PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w taskarzewie od km 0+000 do km 0+340
powiat garwoliniski, wojewodztwo mazowieckie

Lp. N::rer Normatyw Opis robét :q Wyliczenie lios¢
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 |OQOdtworzenie  tras i unktow
1.1 |D.01.01.01 0111-01 wysokos’ciowychwtgrenie réwiinnym km 0,340
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z , _
1.2 |D.01.02.04 0803-03 mieszanek mineralno-bitumicznych o m zjazd 20
grubodci 3 cm
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z .
1.3 |{D.01.02.04 0802-03 gruntu stabilizowanego o grubosci 14| m 78,5x7 550
cm
KNR 2-31 Rozebranie kraweinikéw hetonowych
1.4 |D.01.02.04 0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-| mb 100+100+75+75 350
piaskowe]
KNR 19-01 Wywdz g_ruzu spryzmowar)ego \
1.5 |D.01.02.04 0118-13 samochodami samowytadowczymi na| m 550*0,14 + 0,15x0,3x550 92,75
odh. do 1 km
ROBOTY ZIEMINE
Mechaniczne wykeonanie koryta na
KNNR 1 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w 240 X 6.74m +31m2414.8m2
2.1 | D.02.01.01 0202-08 gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm- m? ! ! 2245,6
Zuzycie na miejscu 1 wywiezieniem
nadmiaru na odlegtosc 1 km
22 |p.02.03.01 KNR 4-01 |Zatadunek i wywiezieniem gruntu kat. m? 1122.8m2 % 0,3m 336,84
0108-06 |Hlnaodl dolkm
PODBUDOWA
3.1 [D.04.02.01 giﬁl.‘og :;'::;ungzlis :vna]\rstwy odsaczajace] 2 m? 340m x 6,74m +31m2Z+14,8m2 2245,6
Wykonanie podbudowy z kruszywa
3.2 |D.04.04.02 gﬂfﬂi tamanego stabiliz. mechanicznie o m? 340m x 6,00m +31m?2 20710
frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm
"POBOCZE" Z KOSTKI PRZY WPUSTACH
Mechaniczne wykonanie koryta na
21 |p.o2.0101 KNNR 1 |calej szerokosci jezdni i chodnikow w m? 4 (2,5%4,0) 10
0202-08 |[gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm-
ZUzycie na miejscu
KNNR 6 Ustawienie opornika drogowego o
4.2 |D.08.01.01 0403-03 wymiarach 25x12 cm na fawie| m 4 % {2,5+4,0+2,5) 36
betonowej z oporem
43 |D.04.02.01 KNNR 6 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z 2 4 (2,5¢4,0) 40
) e 0104-04 | piasku gr. 10 cm T
KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa
4.4 |D.04.04.02 0113-01 tamanego stabiliz. mechanicznie o] m? 4x (2,5x4,0) 40

frakeji 0-31,5 mm gr. 20 cm




KNNR 6 Utozenie kostki brukowej betonowej
4.5 | D.08.02.02 0502-03 kolorowej gr. 8 cm na podsypce m? 4x (2,5x4,0) 40
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
OPORNIK
KNNR 6 Ustawienie opornika drogowego o
51 |D.08.01.01 0403-03 wymiarach 25x12 ¢m na {awie| m 125,0mb x 2+8+8 266
betonowej z oporem
KNNR 6 Ustawienie kraweznika betonowego o
D.08.01.01 0403-04 wymiarach 15x30 com na fawie| m 215mb x 2 -18mb - 18mb+Smb 398
betonowej z oporem
NAWIERZCHNIA
KNNR 6 Wozenie kostki brukowej betonowej
6.1 |D.08.02.02 0502-03 kolorowe] gr. 8 cm na podsypce m? 340m x 6,00m +31m2 2071,0
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
ODWODNIENIE
Roboty ziemne wykonywane
KNR 2-01. koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki ,
7.1 | D.02.01.01 0201-06 0.25 m3 w grkat.lv z transportem| m 80
urobku samochodami
samowyfadowczymi na cdlegtosc 5 km
KNR 2-18 Studz;enl’cl sciekowe z gotowych
7.2 | D.03.02.01 0625-02 elementéw betonowe o ér. 500 mm z| Szt Wg planu sytuacyjnego 4
osadnikiem bez syfonu
D.03.04.01 | KNR 2-31 |Studnie chionne z kregdw o ér. 1,5 m i
73 0604-05 | giebokosci 2,50 m szt We planu sytuacyinego N
KNR 2-18 Kanaty rurowe - rury kamionkowe
7.4 |D.03.02.01 0506-02 kielichowe o $r. 200 mm uszczelniane | mb 6mb + 6 mb + 9mb+3mb 24
smota z pakiem
KNR 2-01 Zasypy‘wanie v.vykopc’)w spycharkami z ]
7.5 |D.02.01.01 0230-02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10| m 32
m w gruncie kat. IV
OZNAKOWANIE
8.1 |D.07.02.01 (I)(;'VOT-‘{; l;Esa t?:;ig:‘i ;:ggzsv\::c:] rur stalowych szt. projekt statej organizacji ruchu 7
82 [D.o70201| R e ok Y| st | projecsttejorganizsciruch |7
ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-01 . . . )
9.1 [D.06.01.01 0506-01 Plantowanie pasa zieleni m 569m2 + 484m2 + 984,4m2 2569
KNR 2-01 . . 2
9.2 |D.06.01.01 0510-01 Obsianie trawa pasa zieleni m 569m2 + 484m2 + 984,4m2 2569
KNR 2-31 Podbudowa 2z kruszywa famanego -
9.3 |D.05.02.00 0114.07 warstwa gérna o grubosci po| m’ 1,0m x{125+125)-8m 242
zageszczeniu 15 ¢cm - pobocze
Regulacja pionowa studzienek dia
9.4 Zaworow wododciggowych it szt 14
gazowych
Regulacja pionowa studzienek dla
9.5 wtazdw kanatowych szt. 9




