





Załącznik  Nr 4 do projektu
DŁUGOŚĆ KRAWĘŻNIKA I OBRZEŻY   DO UŁOŻENIA
     A.  Długość krawężnika do ułożenia 

- na skrzyżowaniu  typu „ Rondo”  w km 0+229,65

Lk=1+12,2+13,5+3,5+10+1,5+11,8+2+8,3+3,5+11+2,8+9,9+2+11,3+4,6+11,5+2=122,4m

-Pierścień  „ Ronda”

Lk=40,84+56,55=97,39 m

- ul. Łaskarza 

Lk= 2+37+15,2+2,5+36,5+13+9,5+14+7+8,5+11,5=156,7m

OGÓŁEM  Lk= 122,4+97,39+156,7=376,49=377 m
B. Długość opornika drogowego do ułożenia 

- ul. Jagiełły  


Lo=124,6+123,5+9,9+8,9=226,9 m

- ul. Kopernika  ( od  W-1 do W-2)


Lo=17,5+58+57=132,5 m
- ul. Kopernika  od ul Jagiełły  do ul. Chopina


Lo=10,1+78,35+8,7+2+6+10,2+70,2+6+8,8+78,3+9,95+6+1,5+8,9+72,2=377,2m
- ul.  Łaskarza 


Lo=46,5+9+2,8+6+1,5+9,8+24,5+64,7+14+42,5+8,1+3,5+6+9,6+12,8+
                  + 62,7+8,8+3+6+10,6+5,2+2,7+1=361,3 m

- ul. Lipowa


Lo=10,2+106,09,9+5+9+1,5+11,2+124,4+8,9+18,1+8,8+44,8+9,7+6+9,2

     +63,6+9,7+6+2+8,7+60,8+9,5+6+9,3+36,6+10=604,9 m



OGÓŁEM   Lo=266,9+132,5+377,2+361,3+604,9=1742,8=1743m
