BURMISTRZ MIASTA
LASKARZEW Laskarzew, dnia 17.04.2023 r.

RG. 6220.1.2023

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 1., poz. 2000 z pézn. zm., zwanej dalej ,.k.p.a”), w zwigzku
z art. 71 ust. 11 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.
22022 r.,, poz. 1029 z p6zn. zm., zwanej dalej ,,ustawg 00§™) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Miasta Faskarzew, ul. Rynek Duzy im. J. Pilsudskiego 32, 08-450 Easkarzew, z dnia
17 stycznia 2023 roku (data wptywu: 27.01.2023 r.) o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miescie Laskarzew”, zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1655/1, 1654,

1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914,

orzekam:
L. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia pn.: ,,Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Laskarzew”, zlokalizowanego na dziatkach o numerach

ewidencyjnych: 1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914.

II. Okresli¢ nastepujace warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢

ustawy 00§ oraz natozy¢ obowigzek dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00§,

z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:

1. Bezposrednio przed przystgpieniem prac zwigzanych z realizacja inwestycji, w tym
w szczegolnoscei zwigzanych z usunigciem wierzchniej warstwy gruntu nalezy dokona¢ kontroli
terenu pod kgtem wystepowania gatunkéw objetych ochrong i ich siedlisk oraz analizy
przepisow z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna byé prowadzona réwniez w kontekscie
mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych
w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

2. Podczas prac nalezy uzywaé wylgcznie sprawnych technicznie i nieprzestarzatych maszyn



10.

11.
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i pojazdow. Wykorzystywany sprzet nalezy poddawaé codziennej kontroli szczelnosci uktadow
zawierajacych plyny eksploatacyjne. Tankowanie pojazdéw oraz wymiang¢ plynow
eksploatacyjnych nalezy dokonywac¢ w miejscach specjalnie do tego przygotowanych w sposob

zapewniajacy zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gruntu oraz wod gruntowych.

. Wykopy 1 miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ np. gesta metalowa

siatkg tak aby zapobiec wpadaniu w pulapke ptazéw i innych drobnych zwierzat. Wykopy
kontrolowa¢ i uwalnia¢ uwiezione zwierzgta.

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie oddziatywania inwestycji przeznaczone do adaptacji,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarznigciem i przesuszeniem, zgodnie

ze sztukg ogrodnicza. Nie nalezy sktadowaé materialdéw budowlanych w zasiggu koron drzew.

. Przestrzega¢ odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzetu budowlanego, co

zapobiega wyciekom paliw, olejéw lub innych pltynéw eksploatacyjnych, a tym samym

zapobiega przedostaniu si¢ ich do gleby lub wod podziemnych.

. Przygotowaé miejsca do selektywnej zbidrki odpadéw i odpowiednio zabezpieczy¢ odpady

przed wplywem czynnikow atmosferycznych, w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie si¢

zanieczyszczen (odciekéw) do srodowiska wodno-gruntowego.

. Wyznaczy¢ miejsca do tankowania sprzetu w sposdb zapewniajgcy zabezpieczenie przed

zanieczyszczeniem gruntu oraz wod gruntowych.

. Zaopatrzy¢ teren inwestycji w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji

ropopochodnych.

. W przypadku awarii, np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu usunigcia

awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; przekaza¢ zanieczyszczony grunt podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
Zagospodarowaé wydobywane masy ziemne na terenie dziatek zajetych pod przedsigwzigcie
pozostalg czg¢$¢ gruntu oddac¢ uprawnionemu podmiotowi.
Wykonywaé wykopy w okresach niskich stanéw wod gruntowych, o matym nasileniu opadéw
atmosferycznych a ewentualne prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego
obnizenia poziomu zwierciadta wod gruntowych.
W przypadku prowadzenia odwodnienia wykopow, zastosowaé pompy zatapialne i iglofiltry
oraz odprowadzi¢ wode z odwodnienia na teren dzialek, na ktérych bedzie prowadzona
inwestycja w sposob niepowodujacy zalewania terendw sasiednich.
Wyposazy¢ teren inwestycji na czas budowy w odpowiednia ilos¢ przenosnych toalet typu toi-
toi, z ktérych scieki bedg wywozone przez uprawniong firme na postawie stosownej umowy.
Wodg na cele socjalno-bytowe pobieraé z sieci wodociagowe;.

Wode na potrzeby proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej dostarczyé z najblizszej sieci



wodociagowej lub dowozié beczkowozami.
16. Dokonywa¢ okresowych przegladéw technicznych, gwarantujacych sprawno$é funkcjonowania
instalacji oraz ograniczenie ryzyka awarii mogacej skutkowaé zanieczyszczeniem srodowiska.
17. Po zakoficzeniu budowy, teren uporzadkowa¢ i doprowadzié do stanu przed budowsg
z zachowaniem uktadu profilu glebowego.

III. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 27 stycznia 2023 roku do Urzedu Miasta Laskarzew wplynal wniosek Miasta

Laskarzew, ul. Rynek Duzy im. J. Pilsudskiego 32, 08-450 Laskarzew, o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miescie Easkarzew”, zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914.

Liczba stron postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 10, dlatego zgodnie z dyspozycja art. 74 ust. 3 ustawy 00§ zastosowano art. 49 k.p.a.
Strony postgpowania o wszystkich czynnosciach zwigzanych z prowadzonym postepowaniem byly
zawiadamiane poprzez obwieszczenia umieszczane na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Laskarzew,
na stronie internetowej bip.miastolaskarzew.pl.

Burmistrz Miasta Laskarzew obwieszczeniem z dnia 03.02.2023 r., znak: RG. 6220.1.2023
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz
o wystgpieniu do organéw wspoldziatajacych.

Wypelniajac dyspozycje art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy 00§, organ prowadzacy postepowanie
wnioskiem z dnia 03.02.2023 r., znak: RG. 6220.1.2023, zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Garwolinie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww.
przedsigwzigcia na Srodowisko oraz okreslenie zakresu ewentualnego raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 14.02.2023 r., znak:
WOO0S-1.4220.191.2023.MS$ wezwal Burmistrza Miasta F.askarzew do uzupetnienia dokumentacji
sprawy o wersj¢ elektroniczng karty informacyjnej przedsigwziecia (zwanej dalej ,,KIP”) tozsama
z jej wersjg pisemnag, tj. zawierajaca podpis sporzadzajacego KIP.

Burmistrz Miasta Laskarzew pismem z dnia 15.02.2023 r., znak: RG. 6220.1.2023 przekazat
uzupetnienie do organu opiniujgcego.

W dniu 17.02.2023 r. do organu pierwszej instancji wpltynela opinia Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie (opinia sanitarna Nr ZNS/4/2023 z dnia



14.02.2023 r., znak: ZNS.9027.4.3.2023) stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
pismem z dnia 15.02.2023 r., znak: WA.ZZS.6.4901.19.2023.JS (data wplywu: 20.02.2023 r.)
wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 16 marca
2023 r., znak: WOOS$-1.4220.191.2023.MS.2 wyrazit opinig, ze dla planowanego przedsiewziecia,
nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Burmistrz Miasta Laskarzew obwieszczeniem z dnia 17.03.023 r.. znak: RG. 6220.1.2023
zawiadomit strony postepowania o zakonczeniu zbierania materialu dowodowego wymaganego do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwziecia, mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy, wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz
zgloszonych zadan.

Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos$ dla planowanego przedsigwzigcia wymagane jest
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy oo§ w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzi¢cia na
srodowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktéorych mowa w art. 64 ust. 11 1la.

Na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji ustalono, ze rodzaj, parametry
techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialtywania na srodowisko przedmiotowej inwestycji
zaliczaja jg do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pézn. zm.), tj. ,, sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km z wylgczeniem: a) przebudowy tych sieci metodq
bezwykopowq, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym, c) przylgczy do budynkéw”. Tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych obowigzek
oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagany.

Przy klasyfikacji przedsigwzigcia uwzgledniono szczeg6étowe uwarunkowania przedstawione
w art. 63 ust. 1 ustawy oos$. O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedmiotowego przedsiewzigcia przesadzily:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzig¢cia z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewzig¢cia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie:




Planowanym przedsigwzigciem jest budowa kanalizacji sanitarnej w mieécie Easkarzew,
powiat garwolinski, wojewddztwo mazowieckie, na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych:
1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914, w systemie grawitacyjno—ci$nieniowym.
Kanalizacja zbudowana bedzie z kanaléw grawitacyjnych, kanatéw tlocznych, studni rewizyjnych
oraz przepompowni $ciekéw, tj.:

- planowana dtugosc¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej 2,2 km + 0,6 km;

- planowana dhugosé sieci kanalizacji tlocznej 0,1 km + 0,05 km;

- planowana liczba sieciowych przepompowni §ciekéw 2 szt. + 1 szt..
Powierzchnia planowanego obiektu budowlanego wyniesie 440 m? + 120 m2.

Przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane w pasach drogowych. Budowe kanalizacji planuje sie
metoda wykopu otwartego waskoprzestrzennego i metoda bezwykopowa - przewiertem

sterowanym. Przewidywana gleboko$¢ wykopoéw wyniesie okoto 1,5 m p.p.t.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegélnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacyeh sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacj¢ przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszcza sie w_obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsiewzigciem:

Na obszarze oddziatywania planowanej budowy kanalizacji sanitarnej, nie zostaly

zrealizowane i nie sg realizowane przedsiewzigcia, ktérych oddziatywania moga kumulowa¢ si¢

z oddziatywaniami pochodzacymi od planowanego przedsiewziecia.

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Teren, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie, jest w chwili obecnej przeksztalcony przez

dziatalnos¢ cztowieka. Planowana inwestycja bedzie obiektem linjowym, zlokalizowanym w pasie

drogowym. Z KIP wynika, iz sposéb wykorzystania terenu po wybudowaniu kanalizacji nie ulegnie

zmianie. W trakcie realizacji inwestycji nie planuje sic usuwania drzew i krzewoéw.

Szacunkowa ilo$¢ zasobow jakie beda wykorzystywane w fazie realizacji inwestycji:

a) woda — do proceséw technologicznych oraz préby szczelnosci przewodow i plukania sieci -
ilo$¢ szacunkowa 100 m>;

b) piasek — jako podsypka i obsypka uktadanych przewodéw kanalizacyjnych - ilo$é szacunkowa
2400 m?;

¢) kruszywo do odbudowy nawierzchni drog - ilo$é szacunkowa 250 m3;

d) paliwo — dla pracujacych maszyn, urzadzen i $rodkéw transportu w ilosci ok. 11 000 litréw;

e) energia elekiryczna — w niewielkiej ilosci, np. do o$wietlenia placu budowy.



W fazie eksploatacji dla prawidlowego funkcjonowania kanalizacji wykorzystywana bedzie
wylgcznie energia elektryczna potrzebna do pracy pomp i urzadzen alarmowych w pompowniach
sciekow.

Zapotrzebowanie energii dla planowanego uktadu kanalizacji ksztattuje si¢ na poziomie 6 + 9 kW.

Zuzycie energii przez pompownie bedzie zmienne, uzaleznione od ilosci wprowadzanych

$ciekow do kanalizacji i1 szacuje si¢ je na poziomie ok. 10 kWh/d.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Powietrze atmosferyczne - w okresie trwajacych prac budowlanych moze wystapi¢ wzrost
emisji niezorganizowanej, spowodowanej praca maszyn budowlanych, $rodkéw transportu,
roztadunkiem materialéw budowlanych itp.

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane ww. czynnikami bedzie mialo charakter okresowy,
krétkotrwaly 1 wystepowacé bedzie w miejscu wykonywania rob6t. Po wybudowaniu kanalizacji nie
powinno dochodzi¢ do jakichkolwiek oddzialtywan na powietrze atmosferyczne.

Powierzchnia ziemi - wykonywanie prac budowlanych spowoduje zniszczenie istniejacej
powierzchni ziemi i naruszenie struktury gleby na niewielkim waskim pasie do 1,0 m po obu
stronach projektowanego kanatu. Przeksztalcenie terenu bedzie mialo charakter nietrwaty tzn. po
realizacji przedsiewzigcia zostanie przywrdcone pierwotne uzytkowanie terenu - droga badz teren
zielony, chodnik itp. Trwate przeksztalcenie powierzchni terenu bedzie wystgpowato wylacznie
w obrebie pompowni $ciekow, w obszarze wygrodzonym. Zaprojektowana kanalizacja jest
calkowicie szczelna bez mozliwosci oddzialywania na powierzchni¢ ziemi.

Klimat akustyczny - w okresie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedzie okresowy,
krotkotrwaly halas spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego, ktéry ustapi po
zakonczeniu robdt. Prace beda prowadzone w porze dnia, sprzetem o peinej sprawnosci i generalnie
w pasach drogowych mozna przyjaé, ze emitowany hatas miesci¢ si¢ bedzie w tle istniejacego
hatasu komunikacyjnego.

Na etapie eksploatacji jedynym zrodtem hatasu beda pompy w pompowni Sciekow. Z uwagi
na fakt ze zastosowano pompy zatapialne, halas wywotany praca pomp nie bedzie styszalny poza
terenem przeznaczonym pod potrzeby obstugi pompowni $ciekow.

Wody powierzchniowe i podziemne - z racji warunkéw gruntowo-wodnych moze na
niewielkim obszarze wystapi¢ konieczno$¢ okresowego obnizenia zwierciadla wéd gruntowych.
Przy pompowaniu wody z wykopoéw powstanie niewielki lej depresyjny na okres budowy, ktéry nie
bedzie szkodliwie oddziatywat na tereny sgsiednie. Przewidywany zasigg leja depresji nie

przekroczy kilku metrow.



Po zakoniczeniu pompowania przewiduje si¢ powr6t wod gruntowych do naturalnego poziomu po
kilku, maksymalnie kilkunastu godzinach. Nalezy przy tym stwierdzi¢ brak odzialywania na
warunki wodne terendéw sasiednich.

Rejon inwestycji lezy poza obszarem gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych.

Zaprojektowana szczelna kanalizacji po wybudowaniu nie bedzie oddzialywala na wody
powierzchniowe i wody podziemne.

Po wykonaniu przedsiewzigcia, przy prawidtowej pracy kanalizacji nie powinno wystepowad
oddzialywanie na S$rodowisko. Planowana kanalizacja jest inwestycja proekologiczng, jej
zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz
poprawi warunki sanitarne.

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki scickowej, zmniejszy sie

zanieczyszczenie lokalnych ciekéw wodnych oraz zmniejszy si¢ niebezpieczenstwo skazenia wod.

€) ocenionego w_oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu _uzywanych _substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiana klimatu:

Planowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do inwestycji o zwiekszonym ryzyku dla

srodowiska (zagrozonych wystapieniem powaznej awarii przemystowej). W przydatku wystgpienia
jakiejkolwiek awarii np. wycieku paliwa, oleju - zostang przeprowadzone prace zmierzajace do
ograniczenia jej wyplywu.

Na sieci kanalizacji sanitarnej moze doj$é do réznego rodzaju awarii, z ktérych jedynie
znaczne rozszczelnienie rurociggu moze by¢ uznane lokalnie jako powazna awaria. Zdarzenie to
bedzie prowadzito do powstania zagrozenia wéd podziemnych i powierzchniowych, w zaleznosci
od wystepujgcych warunkéw hydrogeologicznych w miejscu awarii, z opOznieniem badz
natychmiast.

Awaria pompowni na skutek np. braku zasilania badz awarii pomp (projektuje si¢ pompe
rezerwowa) nie bedzie prowadzila do sytuacji nadzwyczajnych. Administrator sieci bedzie
dokonywat na biezaco napraw pompowni.

W fazie wykonawstwa zostanie zwrécona szczegélna uwaga na przeprowadzanie prob
szczelnosci przewoddw i potaczenia studzienek.

W fazie eksploatacji konieczne bedg przeglady konserwacyjne, celem wykrycia i usuniecia
ewentualnych uszkodzen.

Realnym zagrozeniem dla prawidtowej pracy kanalizacji sa silne fale mrozu, ktére mogg
prowadzi¢ do zamarzania $ciekéw w rurociagach. W celu zabezpieczenia kanalizacji zaplanowano

jej posadowienie na glebokosci minimum 1,2 m. Obecnie przyjeta strefa przemarzania na terenie



projektowanej kanalizacji wynosi 1,0 m co daje znaczng rezerwe na ewentualne wystgpienie
niespotykanych fal mrozu.

Kolejnym zagrozeniem dla prawidtowe] pracy kanalizacji sg przerwy w dostawie energii
spowodowane przez rozne kleski zywiolowe. W celu zabezpieczenia funkcjonowania kanalizacji
wyposazono planowane pompownie w mozliwo$¢ zasilenia z alternatywnego zrédla zasilania, tj.

przewoznego agregatu pradotworczego.

f) przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko,

w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:
Odpady wytwarzane na etapie realizacji:

17 01 81- Odpady z remontéw i przebudowy drég — ok. 15 m?;
17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — ok. 2500 m?;
17 02 03 - Tworzywa sztuczne /fragmenty rur/ — ok. 2 m?;
13 01 11* - Syntetyczne oleje hydrauliczne — 5 litréw;
13 01 12* - Oleje hydrauliczne tatwo ulegajgce biodegradacji — 3 litréw;
13 01 13* - Inne oleje hydrauliczne — 2 litry;
13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe — 2 litry;
15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury — 2 m>;
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych — 2 m?;
15 02 02* - Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) — 1 m?;
17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 1709 01,
170902117 09 03 — ok 12 m>.

Odpady beda zbierane w sposob selektywny do szczelnych pojemnikéw i konteneréw
i magazynowane w specjalnie wyznaczonym i przystosowanym miejscu w zaleznosci od rodzaju
odpadu. Wszystkie pojemniki i kontenery zostana wilasciwie oznaczone, zeby nie dopusci¢ do
zmieszania réznych rodzajéw odpadow.

Odpady niebezpieczne beda gromadzone i przechowywane oddzielnie (kazdy rodzaj)
w zamknigtych szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na dziatanie skiadnikow
umieszczanych w nich odpaddéw, zlokalizowanych w wyznaczonym ogrodzonym zadaszonym
o utwardzonym podtozu miejscu, zabezpieczonym przed wptywem warunkow atmosferycznych.
Miejsca magazynowania odpadow zostang oznaczone i zabezpieczone przed wstgpem o0s6b
nieupowaznionych i zwierzat.

Wiasciwie prowadzona gospodarka odpadami na etapie realizacji inwestycji nie bedzie

stanowita zagrozenia dla srodowiska.



Po - zrealizowaniu inwestycji podczas prawidtowej eksploatacji kanalizacji, nie beda
powstawaty odpady w sposéb ciagly, beda to jedynie odpady z remontéw odcinkéw sieci lub jej

elementow.

Odpady z remontéw sieci i pompowni sciekéw powstajacych na etapie eksploatacji inwestycji

(w odniesieniu do jednego roku eksploatacji):

17 02 03 - Tworzywa sztuczne /fragmenty rur, studni/ — 0,2 m’>;

1705 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 20,0 m3;

1701 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — 0,3 m> ;

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury — 0,2 m;

1501 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych — 0,2 m>;

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe — 0,2 m?;

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 1709 01,
17090211709 03 — 0,3 m>.

Odpady powstajgce w trakcie remontéw sieci i pompowni $ciekéw beda zbierane w sposob
selektywny do szczelnych pojemnikéw i konteneréw. Odpady beda gromadzone czasowo do
momentu ich odbioru przez uprawnione podmioty do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
Powstajace odpady jak masy ziemne zostana ponownie wykorzystane na zasypke wykopdéw i do
niwelacji terenu.

W czasie eksploatacji nie beda powstawaé odpady niebezpieczne. Przy zalozeniu, ze
gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z przepisami i ze czes¢ odpaddéw zostanie
poddana odzyskowi, okresla si¢ niewielki wplyw gospodarki odpadami na $rodowisko podczas

eksploatacji inwestycji.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje sie zagrozenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
W szczegblnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszezania si¢
Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajgce:
a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek:

Z KIP wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach wodno-btotnych

ani w ich sgsiedztwie oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

b) obszary wybrzezy i §rodowisko morskie:
Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi.




¢) obszary gérskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami gérskimi lub lesnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéow
wod $rédladewych:
Przedsiewziecie znajduje sie poza strefg ochronna ujeé¢ wod oraz poza obszarami ochronnymi

zbiornikéw wod $roédladowych.

¢) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
orzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:.

Dziatki objete inwestycjg, nie znajduja si¢ w granicach korytarzy ekologicznych

zapewniajacych spojnos¢ sieci Natura 2000, potozone sa poza obszarami Natura 2000, jak rowniez
poza innymi obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pdzn. zm.). W odleglosci
okoto 2,4 km od planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ korytarz ekologiczny Dolina Dolnego
Bugu — Dolina Dolnego Wieprza.

Najblizej potozone obszary Natura 2000 znajduja sie w odlegtosci:

- ok. 9,5 km — specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Oronskie PLH140023;

- ok. 9,6 km - obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Wisty PLB140004.

f) obszary, na ktérych standardy jakos$ci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie

wystepujg obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
Czes$¢ obszaru inwestycji znajduje sie na stanowisku archeologicznym pod Nr AZP 66-72/36 —

Wies Gorcezyczewo.

h) gestos$é zaludnienia:
Gesto$¢ zaludnienia na terenie miasta Laskarzew wynosi 296 0s6b/km? (wg danych GUS za

2021 1).

i) obszary przylegajace do jezior:
W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora ani

obszary przylegajace do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskoweij:
Nie wystepuja.
k) wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe:
Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze zlewni

jednolitej czesci wod powierzchniowych: RW20001925349 o nazwie "Promnik". Dla JCWP




"Promnik" stan ogo6lny okreslono jako zly, a osiggnigcie celow srodowiskowych uznano za
zagrozone. Stan ekologiczny opisano jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny jako dobry. Dla
przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy
Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, kt6ra uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych.

W odniesieniu do srodowiska woéd podziemnych, teren realizacji przedsiewziecia
zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie
PLGW200066, ktorej stan ogdlny, chemiczny oraz stan ilosciowy okreslono jako dobry,
a osiagniecie celow Srodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla spelnienia wymogu
niepogarszania stanu czesci wod, dla czesei wod bedacych w co najmniej dobrym stanie
chemicznym i ilosciowym, celem $rodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wynikajgcym z map zagrozenia powodziowego oraz ze studiéw ochrony przeciwpowodziowej
okreslonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625).
Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczeg6lnych
rzek zachowujg wazno$¢ do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9

ustawy Prawo wodne map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

3. Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do Kkryteriéw
wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci na ktéra przedsiewziecie
moze oddzialywagé:

Zasigg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy sie do najblizszego otoczenia

miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy

przyrodnicze:

Lokalizacja, skala i charakter przedsigwziecia wykluczaja mozliwo$é wystapienia

oddziatywan o charakterze transgranicznym.

¢) charakteru, wielkosSci, intensywnos$ci i zlozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddzialywania:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia mozna stwierdzi¢

brak mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Przedmiotowe
przedsigwzigcie zarowno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu

odpowiednich $rodkow i technik, nie powinno znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

d) prawdopodobienstwo oddzialywania:
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia potwierdzaja wystapienie

oddzialywan na etapie realizacji przedsigwzigcia. Oddzialywania beda mialy zasieg lokalny -

ogranicza si¢ do najblizszego obszaru realizacji inwestycji.



¢) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnos$ci oddzialywania:
Oddziatywania powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krotkotrwale i ustapia po

zakonfczeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie beda wystepowac oddzialywania na

srodowisko.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdélnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o _srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie¢
realizacje przedsiewziecia, oraz_w_ obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub Kktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w_obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia —
w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsigwzieciem:

7 karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, Ze planowane przedsigwziecie nie doprowadzi

do skumulowania oddzialywan z przedsiewzigciami mieszczacymi si¢ na terenie, na ktdrym jest

planowane.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Metody minimalizujagce oddzialywanie przedsigwzigcia na Srodowisko na etapie realizacji
inwestycji:
— w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem (m.in. zabudowa mieszkaniowa) prace

prowadzone beda wylgcznie w porze dziennej (w godzinach od 7.00 do 18.00),
— organizacja pracy na budowie ograniczy do minimum zbg¢dne trasy przejazdu pojazdow,
— inwestycja realizowana bedzie wylacznie sprzetem o pelnej sprawnosci techniczne;,
— zostang wprowadzone ograniczenia predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy,
— zostang zapewnione efektywne dojazdy na teren budowy,
— przestrzegana bedzie zasada wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy,

— zostanie maksymalnie ograniczony czas budowy poszczegdlnych etapéw, poprzez odpowiednie

zaplanowanie procesu budowlanego,

— tankowanie maszyn budowlanych bedzie prowadzone poza wykopami, w miejscach

wyznaczonych ze szczegdlng ostroznoscia,
— zabrania si¢ dokonywania napraw sprzetu budowlanego w terenie wykonywanych prac,
— wykonawca ograniczy do niezbe¢dnego minimum szerokos¢ pasa montazowego,

— zostanie zapewniona wlasciwa gospodarka odpadami w trakcie prowadzenia budowy.

W trakcie prowadzonego post¢powania do Burmistrza Miasta Laskarzew nie wplynely zadne
wnioski czy uwagi dotyczace realizacji planowanego przedsiewziecia. Na terenie objetym

planowang inwestycja brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na



odstapienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko,
postgpowanie nie wymagato zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenstwa.
Po przeprowadzonej analizie przediozonych materiatéw oraz biorac pod uwage powyzsze

uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Siedlcach za posrednictwem Burmistrza Miasta Faskarzew, w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia

0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od
dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym

do rozstrzygnigcia sprawy.

Zgodnie z art. 86 ustawy 00§ decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy:
1) wydajgce decyzje okreslajgce warunki korzystania ze $rodowiska w zakresie, w jakim ma

by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji;
2) wydajace decyzje, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1;
3) przyjmujace zgloszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. la.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 0os decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie
do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 1a.

Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nast¢puje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja



o $srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

W mysl art. 72 ust. 4 ustawy oo$ ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢
w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyla wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji
przedsigwziecia okre$lone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zaj¢cie stanowiska nastgpuje na wniosek
uwzgledniajgcy informacje na temat stanu S$rodowiska i mozliwosci realizacji warunkow
wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa
w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktorym mowa w zdaniu drugim, sklada si¢ do
organu nie wczesniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia

Otrzymuja:
1. Inwestor - Miasto Laskarzew

2. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

3.aa

Do wiadomoS$ci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Garwolinie
ul. Kard. St. Wyszynskiego 13, 08-400 Garwolin

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Warszawie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa



Zatacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.04.2023 r., znak: RG. 6220.1.2023

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miescie
Laskarzew, powiat garwolinski, wojewddztwo mazowieckie, na terenie dzialek o numerach
ewidencyjnych: 1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914, w systemie grawitacyjno—
ci$nieniowym.

Planowana inwestycja bedzie obicktem liniowym, zlokalizowanym w pasie drogowym.
Kanalizacja zbudowana bedzie z kanatow grawitacyjnych, kanatéw ttocznych, studni rewizyjnych
oraz przepompowni sciekéw. Diugosé projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosié¢ bedzie
2,2 km + 0,6 km. Planowana dtugos¢ sieci kanalizacji ttocznej wynosié¢ bedzie 0,1 km + 0,05 km.
Planowana liczba sieciowych przepompowni $ciekéw 2 szt. + 1 szt.. Powierzchnia planowanego
obiektu budowlanego wyniesie 440 m2 + 120 m?. Budowe kanalizacji planuje si¢ metoda wykopu
otwartego waskoprzestrzennego i metoda bezwykopowa - przewiertem sterowanym. Przewidywana
glebokos¢ wykopdéw wyniesie okoto 1,5 m p.p.t.

Ze wzgledu na fakt, ze kanalizacja sanitarna jest budowla podziemna, sposéb wykorzystania
terenu po wybudowaniu kanalizacji praktycznie nie ulegnie zmianie. W trakcie realizacji inwestycji
nie planuje si¢ usuwania drzew i krzewdw.

Planowane przedsigwzigcie polozone jest poza obszarami Natura 2000, jak réwniez poza
innymi obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 1., poz. 916 z p6zn. zm.). W odleglosci
okoto 2,4 km od planowanego przedsiewzigcia znajduje sie korytarz ckologiczny Dolina Dolnego
Bugu — Dolina Dolnego Wieprza.

Najblizej potozone obszary Natura 2000 znajdujg sic w odlegtosci:
- ok. 9,5 km ~ specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Oronskie PLH140023;
- ok. 9,6 km - obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Wisty PLB140004.

Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie
oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ ww. obszaréw Natura 2000, a tym samym na
spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni sie
W sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz zwiekszenia wrazliwosci

element6w srodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.







