PRZEKROJ NR1 ul.Jagietty

PRZEKROJ NR 3 ul. Laskarza
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Obrzeze betonowe 30 x 8 cm

Kostka brukowa betonowa bezfazowa, grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm

stabilizowanego mechanicznie, grub 12 cm

/

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego /

Plyty azurowe EKO grub. 10 cm wypetniona grubym Zzwirem

Warstwa Scigralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

/ Warstwa wiaia‘ca Z betonu asfaltowego grub. 4 cm

/ Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie lu

b z thucznia kamiennego grubosci 20cm.

/ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

PRZEKROJ NR 5

przez rondo

Obrzeze betonowe 30 x 8 cm

Kostka brukowa betonowa bezfazowa, grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm

Kraweznik betonowy 30 x 15 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, grub 12 cm

Opornik drogowy 12x30 cm
na tawie bet. grub. 15 cm z oporem

Dren z ttucznia o gteb. 40 cm owiniety geowtokming

Zaprawa cementowa grub. 5 cm

\ tawa betonowa grub. 15 cm

Ptyty azurowe EKO grub. 10 cm wypetniona grubym zwirem

\ Dren z tlucznia o gteb. 40 cm owiniety geowlokming

PRZEKROJ NR 4 ul. Lipowa
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Obrzeze betonowe 30 x 8 cm

Kostka brukowa betonowa bezfazowa, grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm /

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego /

l
25 08 | 10 3,00 3,00 LM 1 15 05 |
| | | 0.10 | | | ,
CIAG
HODNIK
PIESZO-ROWEROWY JEZDNIA ﬁ CcHO
1-0,03 . 0,00 . -
2009 08, -O&b ,0.08 2,00% 2,00% -0.06 | -0,17 %Fo,oe 2,00% PO
—_— s e —_— —_—)
/ — /
i __'I .
Obrzeze betonowe 30 x 8 ¢m Obrzeze betonowe 30 x 8 cm
Warstwa scigralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa, grub. 6 cm
Podsypka cementowo-plaskowa, grub. 3 m / Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego / mechanicznie lub z tlucznia kamiennego grubosci 20cm. stabilizowanego mechanicznie, grub 12 cm
Opornik drogowy 12x30 cm
na tawie bet. grub. 15 cm z oporem
PRZEKROJ NR2 ul.Kopernika
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C Obrzeze betonowe 30 x 8 cm
Obrzeze betonowe 30 x 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm / Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego / mechanicznie lub z ttucznia kamiennego grubosci 20cm. stabilizowanego mechanicznie, grub 12 cm
stabilizowanego mechanicznie, grub 12 cm / Podsypka piaskowa grub. 10 cm
Opornik drogowy 12x30 cm

na tawie bet. grub. 15 cm z oporem

stabilizowanego mechanicznie, grub 12 cm

Warstwa $cigralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

/ Warstwa wiazq‘ca Z betonu asfaltowego grub. 4 cm

/ Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie lub z tlucznia kamiennego grubo$ci 20cm.

/ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Opornik drogowy 12x30 cm
na tawie bet. grub. 15 cm z oporem

Obrzeze betonowe 30 x 8 cm

Kostka brukowa betonowa bezfazowa, grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, grub 12 cm
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Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy 30 x 15 cm

Zaprawa cementowa grub. 5 cm

30x15cm na plask
na tawie betonowej
15x40 cm

Kostka betonowa brukowa grub. 8 cm

tawa betonowa grub. 15 cm /

/ Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub z tlucznia kamiennego grubosci 20cm.

/ Podsypka piaskowa grub. 10cm

Szczegd6t drenu
skala 1:20 [cm]
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Piyty azurowe EKO grub. 10 cm
wypetniona grubym Zzwirem

Thuczen grub. 40 cm

Geowloknina

Opornik drogowy 12x30 cm
na tawie bet. grub. 15 cm z oporem

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

/ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie lub z tlucznia kamiennego grubosci 20cm.

/ Podsypka piaskowa grub. 10 cm

Szczegot opornika
skala 1:20 [cm]

Szczeg6t kraweznika
skala 1:20 [cm]
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STUDNIA CHLONNA OKRAGLA

skala 1:25 :
(wymiary w cm)
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Kraweznik betonowy 30 x 15 cm

\ Zaprawa cementowa grub. 5 cm

\ tawa betonowa grub. 15 cm z oporem

12 |

r =

- o ie

R s
|

I \ . |

|L 155

| 0 :&9
I

25

Kraweznik betonowy 30 x 15 cm

\ Zaprawa cementowa grub. 5 cm

\ tawa betonowa grub. 15 cm z oporem

STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM

skala 1:25
(wymiary w cm)

Wopust Zeliwny

Pierscien zelbetowy d=650

~110

Ik
™
Ny
| [ 0
Pierscien zelbetowy d=650 | N
| w|
| |
Kregi betonowe d=500 ‘
\
\ | R AP R
\ N
—————] -
\
\
Przykanalik z rur PCV d200 \
\
|
5 SP 5
\
\
\
Plyta fundamentowa betonowa ‘
|
‘ v
=
\
| 70

Nazwa Projektbudowlany ciagu komunikacyjnego ulic:
projektu Jagielly, Kopernika, taskarza i Lipowej
w taskarzewie

Inwestor MIASTO LASKARZEW
Wykonawca Nadzory Budowlane Zdzistaw Zaleski
Rysunek PRZEKROJE NORMALNE

Skala 1:50 Wrzesien 2013 | Rysunek 2
Projektant mgr inz. Krystyna Suwara

upr. Wa-793/94
Sprawdzajacy | MQr inZ. Agnieszka

Kowalczyk-Suwara
upr. MAZ/0403/POOD/10




