Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowana w taskarzewie od km 0+000 do km C+130,50

PRZEDMIAR ROBOT

powiat garwolinski, wojewddztwo mazowieckie

L.p. N::rer Normatyw Opis robdt - Wyliczenie llosé
. m.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 Odtworzenie trasy |  punktdw
1.1 |D.01.01.01 011101 w:ysogos’;ciowych w terenie | km 0,13050
rowninnym
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni ,
1.2 |D.01.02.04 0803-03 |2 mieszanek mineralno-bitumicznych| m 5x5+2x0,215x36 40,48
o grubosci 3 cm
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzc_:hni ,
1.3 [D.01.02.04 0804-03 | ttucznia kamiennego o grubodci 22| m 5x5+2x0,215x36 40,48
cm
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych
1.4 |D.01.02.04 0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-{ mb 2x9,40m 18,80
piaskowej
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta na
KNNR 1 catej szerokoéci jezdni i chodnikow w 130.5m x 6.74m $31m2+14 8m2
21 |D.02.01.01| o o0 gruncie kat. -IV gtebokodci 30 c¢m-| m? ' ’ ' 925,37
zuzycie na miejscu i wywiezieniem
nadmiaru na odlegtosc 1 km
KNR 4-01 | Zatadunek i wywiezieniem gruntu kat. 3
2.2 |D.02.03.01 0108-06 | 11l na odl. do 1 km m 462,7m2 x 0,3m 138,80
PODBUDOWA
3.1 |D.04.02.01 {l)(]I?IoI:I.‘(g \;Y:::un;:lis‘:;mtwy odsaczajacej 2 m? 130,5m x 6,74m +31m2+14,8m2 925,37
Wykonanie podbudowy z kruszywa
3.2 |D.04.04.02 :;ﬂ:l_‘og famanego stabiliz. mechanicznie o m? 130,5m x 6m +31m2 814,0
frakeji 0-31,5 mm gr. 30cm
"POBOCZE" Z KOSTKI PRZY WPUSTACH
Mechaniczne wykonanie koryta na
41 |D.02.0L01 KNNR 1 |cafej szerckosci jezdni i chodnikdw w 2 2% (2,5%4,0) 20
) e 0202-08 |gruncie kat. I-IV glebokoséci 30 cm- "
zuiycie na miejscu
KNNR 6 Ustawienie opornika drogowego o©
4.2 |D.08.01.01 0403-03 wymiarach 25x12 cm na fawie| m 2 x{(2,5+4,0+2,5) 18
hetonowej z oporem
KNNR 6 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z )
4.3 |D.04.02.01 0104-04 | piasku gr. 10 cm m 2x {2,5x4,0) 20
KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa
4.4 |D.04.04.02 011301 famanego stabiliz. mechanicznie o| m? 2x (2,5x4,0) 20

frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm




UWozenie kostki brukowe] hetonowej

KNNR 6 _ X
4.5 |D.08.02.02 0502-03 kolorowej gr. 8 cm na podsypce| m 2% {2,5x4,0) 20
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
OPORNIK
Ustawienie opornika drogowego o
51 |p.osonor| \NNRE | miarach 25x12 cm na fawie| m | ‘EMTL20SmHI0SMIZSME | g4,
0403-03 +22m+9m+10m+18m
betonowej z oporem
NAWIERZCHNIA
KNNR & Utozenie kostki brukowej betonowej
6.1 |D.08.02.02 0502-03 kolorowe} gr. 8 c¢m na podsypce m? 130,5m x 6m +31m?2 814,0
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
ODWODNIENIE
Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi o
KNR 2-01 |pojiyzki 025 m3 w grkatlv z 3
71 1D.02.01.01) 1 51 06 transportem urobku samochodami m 274
samowytadowczymi na odlegfos¢ 5
km
Studzienki $ciekowe z gotowych
KNR 2-18 ) )
7.2 | D.03.02.01 0625-02 elementéw betonowe o sr. 500 mm z| Szt. Wg planu sytuacyjnego 2
osadnikiem bez syfonu
N e e I
Kanaly rurowe - rury kamionkowe
KNR 2-18 | | , )
7.4 |D.03.02.01 0506-02 kielichowe o $r. 200 mm uszczelniane| mb 8mb + 3,5 mb 11,5
smota z pakiem
KNR 2-01 Zasyp\{wanie v‘fykopéw spycharkami z ;
7.5 [D.02.01.01 0230-02 przemieszczeniem gruntu na odl. do| m 14
10 m w gruncie kat. IV
OZNAKOWANIE
8.1 |D.07.02.01 (I)(;“oTui g;ti‘r‘]";izﬁ ;:zgzsv“;’cﬁ rur stalowych| - ot | projekt statej organizacji ruchu 6
8.2 |(D.07.02.01 :)(:lonzlf;i ziz‘/g?viiz\frzz[;otm\f;crgzsiupkzér::kow szt. projekt statej arganizacji ruchu 6
ROBOTY WYKONCZENIOWE
91 |p.o6.0n01| REOL b towanie pasa zieleni m? 763m2 763,0
0506-01.
9.2 1D.06.01.01 KNR 2.01 Obsianie trawa pasa zieleni m? 763m2 763,0
0510-01
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego -
9.3 |D.05.02.00| .0 o warstwa gérna o grubosci po| m® | 137mx1m+139mx1,0m-8mx1im | 268
zageszczeniu 6 cm - pobocze
Regulacia pionowa studzienek dia
9.4 zawordw wododciggowych i] szt 6
gazowych
9.5 Regulacia pionowa studzienek dla ot 5

wiazow kanatowych




