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Projekt zagospodarowania terenu ®/# 0255543010
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem  inwestycji ujetej w niniejszym  projekcie  jest
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w taskarzewie poprzez budowe
miejsc postojowych i chodnikéw w ulicach Zagrodowej i Targowej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulice Targowa i Zagrodowa stanowig dojazd do placu targowego
w m. taskarzew. Nawierzchnia tych ulic to ptyty betonowe, zwir, szuter.
Ulice te posiadajq liczne odksztalcenia profilu podtuznego i poprzecznego
co obniza komfort poruszania sie po nich oraz powodujgce zagrozenie
bezpieczenstwa. W okresach deszczowych w zanizeniach tworza sie
zastoiska wody. Woda z ulicy Zagrodowej odprowadzana jest do studzienki
kanalizacji deszczowe]j znajdujacej sie w jezdni zas woda z ulicy Targowej
naturalnymi spadkami odprowadzana jest na najnizsze miejsce placu
targowego.

Objete opracowaniem odcinki ulic to:

ul. Zagrodowa: km 0+003,15 - 123,10

ul. Targowa: km 0+003,00 - 132,30

Przy ocenie stwierdzono liczne odksztatcenia oraz ubytki.

3. Podstawa opracowania
Projekt budowlany zostat opracowany w oparciu o nastepujace
dokumenty:
o Mapa geodezyjna w skali 1:500
o Umowa z Miastem taskarzew
o Wizja w terenie dniu 4 pazdziernika z przedstawicielami Inwestora i
Wykonawcy.
o Pomiary sytuacyjno wysokosciowe w terenie
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999 r.)
o obowigzujgce normy i katalogi

4. Warunki gruntowo wodne
Grunt miejscowy zalicza sie do grupy nosnosci podtoza G-1 /grunt
przepuszczalny. W podtozu w rejonie projektowanego przedsiewziecia
stwierdzono nastepujace rodzaje gruntéw.
0-20cm - humus
0,20-1,10 - piaski gliniaste
1,10-2,00 - glina piaszczysta
Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,60 od niwelety terenu.
Po wykonaniu koryta pod nawierzchnig, podioze nalezy splantowad i
dogesci¢ do wskaznika Is=1,0. Nasyp nalezy wykona¢ warstwami grub.
20cm przy zageszczeniu kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia
Is=1,02.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Drogowe rozwigzania sytuacyjne
Szerokos¢ chodnikéw - 1,10 - 2,00
Szerokosc zielerica zmienna
szerokos¢ zjazdow 4,00m ze skosami 1,00x1,00
Parametry i szerokosci zostaty uzgodnione z inwestorem.
5.2. Woda przeciwpozarowa
Woda do celdw przeciwpozarowych moze by¢ pobierana z wodociggu
Znajdujacego sie w ulicy.

5.3. Zestawienie ilosci poszczegdélnych elementow.

Opis elementow: Powierzchnia:
Chodniki: 558,11 m?
Zjazdy 238,52 m?
Zatoki postojowe 392,34 m*®
Jezdnia: 1159,65 m?

5.4. Informacje archeologiczne

Teren na ktérym jest projektowany chodnik nie jest wpisany do rejestru
zabytkow

5.5. Zagrozenia srodowiskowe

Planowane zamierzenie - przebudowa ulic - zlokalizowane zostalo w
ramach istniejacego pasa drogowego. Tak planowane roboty drogowe nie
naruszajq stanu posiadania przylegtego terenu. Zastosowane do budowy
materialy posiadajg $wiadectwa jakosci i certyfikaty. Oba odcinki drogi
majq charakter lokalny i nie przewiduje sie wzrostu natezenia ruchu
pojazdoéw po przebudowie.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zwiekszenia
niekorzystnego wplywu na stan $rodowiska i zasobdéw naturalnych w
stosunku do stanu istniejgcego.

5.6. Odprowadzenie wody deszczowej
Odwodnienie powierzchniowe.

5.7. Eksploatacja goérnicza
W strefie projektowanego zjazdu nie jest prowadzona dziatalnos¢ gérnicza
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STAROSTWO POWIAIGWE
W GARWOLINIE
08-400 Garvolin, ul Slaszica 14
tel ax (025) 68-43-010

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji ujetej w niniejszym projekcie jest zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w kaskarzewie poprzez budowe miejsc postojowych i
chodnikéw w ulicach Zagrodowej i Targowej.

Konstrukcja nawierzchni
Projektuje sie nastepujacy przekroje konstrukcyjne:

Chodniki:
Warstwa odsaczajgca gr. 10cm. Podbudowa gruboéci 10cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
szara grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm. Obrzeza
betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej.

Jezdnia i zjazdy:
Warstwa odsaczajgca gr. 10cm. Podbudowa grubosci 25cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
kolorowa grubosci 8 c¢cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.
Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu B-15MPa.

Odwodnienie

Zaprojektowane spadki zapewniaja powierzchniowy odptyw wody do studzienki
kanalizacji deszczowej w ul. Zagrodowej i powierzchniowo na plac targowy z ulicy
Targowej.

Urzadzenia obce

W obrebie projektowanego odcinka wystepuje uzbrojenie terenu (m.in. linia
energetyczna, sieC wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna). Wykonujac
prace w sgsiedztwie tych urzadzen nalezy zachowa¢ szczegblna ostroznoseé.

Stan projektowany, kolejnosc¢ i technologia wykonania robét

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot

roboty rozbiorkowe

wywodz gruzu z rozbiorki

wyznaczenie geodezyjne miejsca robot

roboty ziemne - korytowanie

wykonanie warstwy odsaczajqcej z piasku gr. 10 cm

ustawienie obrzezy

ustawienie kraweznikow na fawie betonowej z oporem

regulacja zawordw i studzienek.

wykonanie podbudowy pod chodniki z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

wykonanie podbudowy pod zjazdy z kruszywa tamanego 0-31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

v wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdéw z kostki betonowej gr. 8,0
cm na podsypce cementowo - piaskowej

v Obsianie trawg plantowanego terenu
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Rzedne niwelety nalezy wyznaczac¢ z dokladnoscia do 1cm w stosunku do
zawartych w projekcie. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé¢ 10mm.
Rzedne podbudowy wykonac z tolerancjg +1cm i -1 cm. Gruboéé podbudowy z
tolerancja +5% projektowanej grubosci.

Kostka betonowa jako warstwa jezdna powinna mie¢ grubos¢ 8cm. Nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej powinna posiadac¢ aktualna aprobate techniczna do
stosowania w budownictwie drogowym. Ksztalt i kolor kostki do uzgodnienia z
inwestorem na etapie wykonawstwa. Kostka powinna by¢ utozona na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3-4 cm. Szczeliny miedzy kostkami nalezy wypelni¢
piaskiem, zamies¢ powierzchnie utozonych kostek i ubié przy zastosowaniu
wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Wskaznik zageszczenia
warstwy odsgczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1,00. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze warstwy poprzedniej.

Parametry projektowanego chodnika i zjazdow dostosowano do wytycznych
przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Rykach a zarazem sg one zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
/Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku
szerokos¢ zjazdu z kostki betonowej wynosi¢ bedzie 4,00 m
— skosy na zjazdach 1,0mx1,0m
- szerokosc¢ chodnika l,10-2,00m
— spadek podtuzny chodnika zgodny ze spadkiem podtuznym drogi
— spadek poprzeczny chodnika 2%
— warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm
- podbudowa na zjazdach z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5gr. 25 cm
- podbudowa na chodniku z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5gr. 10 cm
- nawierzchnig wykonac z kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce
piaskowo cementowej gr. 3cm (kolor do uzgodnienia z inwestorem)

W celu poprawy walorow uzytkowych istniejgcych chodnikéw i przystosowania ich
dla oséb niepetnosprawych obnizono krawezniki przy przejscia dla pieszych oraz
zaprojektowano w tych miejscach wykonanie opaski ostrzegawczej z ptytek
koloru zéttego z wyczuwalnymi pod obuwiem wypustkami. Ulatwi to osobom
niewidomym zachowanie ostroznosci w poruszaniu sie po terenie miasta a z6ita
barwa ptytki sprawi, iz komfortowo bedzie sie z niej korzysta¢ takze osobom
niedowidzgacym.

Niweleta

Rzedne projektowane dowigzano do rzednych istniejacej nawierzchni i zjazdéw.
Na zjazdach ich rzedne nalezy dostosowac do istniejacych wjazdéw na posesje.
Rzedne zjazdow przedstawiono w tabeli znajdujgcej sie w zatacznikach.

Obstuga geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest do:
- Woytyczenia robot przez uprawniong jednostke geodezyjng
—~ Po zakoniczeniu rob6t budowlanych dokonaé geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

TOWE
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Zakres i tres¢ opracowanego projektu dostosowane sg do specyfiki i charakteru
planowanego zamierzenia a niewielki stopienn skomplikowania projektowanych
robdt budowlanych umozliwia ich wykonanie w oparciu o niniejsze opracowanie.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obowigzujacymi normami dla poszczegdlnych asortymentdw robot.
Wykonawca robét zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej a nadzorowanie robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od prowadzenia wiasnej statej kontroli wykonywanych robét a w
szczegdlnosci w zakresie:
1. Wytyczenia osi trasy i robét ziemnych.
2. Odpowiedniego wykonania koryta, z  zachowaniem spadkow
i odwodnienia.
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3. Profilowania skarp i pobocza.

4. UtoZenia i zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie.

5. Starannego wykonania nawierzchni chodnikow i zjazdow.

6. Prawidtowego wykonania i ustawienia kraweznika betonowego oraz obrzezy
Inne

Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng zgodnie z obowigzujacym
prawem budowlanym Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zastosowad
wyroby dopuszczane do obrotu i stosowane w budownictwie zgodnie z
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
20.05.1994 w sprawie wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenie tym znakiem
(M.P. Nr 39/94 0z355) wraz z pozniejszymi zmianami oraz zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczerstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedoéw Ilub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek a w przypadkach istotnych dokona korekt w
porozumieniu z projektantem. Dane okreslone w dokumentacji projektowej sg
uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji jak réwniez zmiany podjete przez inspektora
nadzoru podczas prac wykonawczych dla rzednych zjazdéw w ramach poprawy
ich waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Dopuszcza sie odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej do 10 cm a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie rowniez korekte lokalizacji zjazdéw. Zmiany istotne dokonane wzgledem
wykonanej dokumentacji nalezy nanies¢ na inwentaryzacji powykonawczej.
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Zestawienie roboét

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w taskarzewie poprzez budowe
miejsc postojowych i chodnikéw w ulicach Zagrodowej i Targowej

2. Nazwa i kody zadania objetego przedmiotem zaméwienia

Kod wspolny stownika zaméwien CPV 45233140-2 roboty drogowe

3. Adres obiektu budowlanego
taskarzew, ul. Targowa i Zagrodowa dz. Nr 894, 918
4. Nazwa i adres zamawiajgcego

Miasto taskarzew
5. Data opracowania przedmiotu robdt

10.10.2013

Lp. Rodzaj robét Ilosé
Roboty rozbidrkowe istniejacych chodnikéw i zjazdow i

& nawierzchni 420 m2

i Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w

< terenie réwninnym. 260,00 mb

3 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i 9.00 szt
gazowych, studzienek telefonicznych : )
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i

N chodnikéw w gruncie kat. I-IV pod chodnik i zjazdy B a2
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

g nawierzchni w gruncie kat. III-1V 2348,62 m2
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na

d podsypce cementowo-piaskowej S kil
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na

< podsypce cementowo-piaskowej 459,45 mb
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

9 : : s e 311,80 mb
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej w

10 | korycie lub na catej szerokodci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 2348,62 m2

J 10 cm - chodniki i zjazdy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2 pod nawierzchnie ciggdw jezdnych i zjazdow L=l e
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

12 pod nawierzchnie chodnikéw 2B L1 M2

13 Chodniki z ptyt betonowych - KOSTKA OSTRZEGAWCZA 30 x 24 00 m?2
30 x 8 - z wypetnieniem spoin piaskiem - przejécia dla pieszych *

14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm na 1790.51 m2
podsypce cementowo-piaskowej - ciggow jezdnych i zjazdow i

i5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na 55811 m2
podsypce cementowo-piaskowej - chodniki !

16 | Plantowanie terenu wykonywane mechanicznie 86,30 m2

17 | Obsianie trawg splantowanego terenu. 86,30 m2
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Kraweznik betonowy 15x30
Podsypka cem-piaskowa 1:4| gr. 5 cm
¥ awa betonowa B-15
Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 25 cm
Warstwa odsgczajgca 10 cm
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STAROSTWO POWIATOWE
W GARWOLINIE

08-400-Garnwolin, ul. Staszica 15
tel/fax (025) 68-43-010

Zatgqczniki
BIOZ
Zestawienie robot - Przedmiar
Zataczniki
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STAROSTWO POWIATOWE
i _ W GARWOLINIE
Nazwa obiektu i adres: 08400 Ganwolin, ul Staszica 13
tal ffax (025) 68-43-010

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Laskarzewie poprzez budowe
miejsc postojowych i chodnikow
w ulicach Zagrodowej i Targowej

ul. Zagrodowa: km 0+003,15 - 123,10
ul. Targowa: km 04+003,00 - 132,30
Powiat garwolinski

Inwestor:
Miasto Laskarzew
ul. Duzy Rynek 32
08-450 Laskarzew
Branza:
DROGI
Lokalizacja:
Droga gminna
dz. Nr 894, 918
Miasto Laskarzew
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis  Data
Asystent . g :
projektanta: o Sms , ., 10.10.13
Projektant: - HobiEn 3

Garwolin 2013



23

s STARGRGARWOLIE
I. Zakres ”robét_ dla catego ’zamierzt_enia' mmﬁbﬁgwﬂoraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow
1. Przedmiotem inwestycji ujetej w niniejszym projekcie jest
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ktaskarzewie poprzez
budowe miejsc postojowych i chodnikéw w ulicach Zagrodowej i
Targowej.

Roboty drogowe wykonane podczas budowy oraz przebudowy:

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robodt

roboty rozbidrkowe

wywoz gruzu z rozbidrki

wyznaczenie geodezyjne miejsca robot

roboty ziemne - korytowanie

wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku gr. 10 cm

ustawienie obrzezy

ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej z oporem

regulacja zaworow i studzienek.

wykonanie podbudowy pod chodniki z kruszywa tfamanego

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

wykonanie podbudowy pod zjazdy z kruszywa tamanego 0-31,5

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

v wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej gr. 8,0
cm na podsypce cementowo - piaskowej

v' Obsianie trawg plantowanego terenu

% ERNEREOCHENANN

C\

III. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatkach sg zlokalizowany chodniki i zjazdy wymagajace przebudowy.

IV. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktore moga stwarzac€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przy wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznosé by nie
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

V. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robét moga wystapi¢ n/w zagrozenia:

v w czasie prowadzenia robdt ziemnych wykonywanych mechanicznie
nalezy zwroci¢ uwage na pracujgcg koparke aby w czasie pracy nie
uderzyta przy obrocie tyzka ludzi pracujacych w bezposredniej strefie,

v w czasie wbudowywania podsypki piaskowej i ttucznia zwrdci¢ uwage
na pracujacy sprzet (rowniarki, spycharki),

v wygradzac¢ znakami strefe robot aby nie dopusci¢ do najechania przez
samochod

v wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas robét

VI. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych
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W GARWOLINIE 24
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
) telfax (@25) 68-43-010
Kazdy z pracownikow biorgcych udziat w realizacji robot musi posiadac

ukonczony kurs BHP z egzaminem oraz aktualny instruktaz na stanowisku
roboczym jak roéwniez badania okresowe, natomiast operatorzy sprzetu
odpowiednie uprawnienia.

Kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane oraz aktualny kurs
BHP przed przystgpieniem do wykonywania prac musi codziennie udzielic
krotkiego instruktazu o mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy. Ubiory
ochronne musza posiada¢ elementy odblaskowe. Nalezy dba¢ o poprawne
ustawienie oznakowania i jego stan techniczny.

VII. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.
Kierownik budowy musi posiadac¢ sprawny telefon komérkowy. Miejsce robot
powinno pozwala¢ na szybka ewakuacje w przypadku pozaru lub innych
zagrozen. Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ wymogow i norm
zawartych w  Rozporzadzeniu Ministra  Infrastruktury w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

Szczeg6lowy BIOZ dla niniejszej inwestycji drogowej, w dostosowaniu do
planowanej organizacji robét z uwzglednieniem przewidzianego sprzetu i
potencjalnych zagrozen bezpieczenstwa , opracowuje wykonawca robot.
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Przedmiar

| Lp. | Podstawa ]

_ Opis { Wyliczenia Ij.m. [ Poszez. -___J ___Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KSNR1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogw | km
d.1f 0104-03 | terenie réwninnym.
0,130 km 0,130
RAZEM 0,130
2{ KNR 2-31 [ Regulacia pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.1| 1406-02 | ulicznych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.1y 14086-03
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNR 2-31 [ Regulacia pionowa sludzienek dla zawordw szt
d.t} 1408-04 | wodociggowych i gazowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZEBIORKOWE
5 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o m2
d.2| 0811-02 |grubosciiScmz wypelnieni_e_m spoin piaskiem_ _ _ _
210 ‘m2 210,000
RAZEM 210,000
6 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 em na m
d.2l 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
225 m 225,000 o
RAZEM 225,000
3 ROBOTY ZIEMNE
7] KSNR1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymio | m3
d.3} 0202-04 ! poldyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z ransp.urobku na odl.de 1
km sam.samowylad.
424 m3 424,000
RAZEM 424,000
4 PODBUDOWA
8 KSNRG6 | Profilowanie i zageszezanie podioza wykonywane m2
d4; 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. [-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni -
1146,13 m2 1146,130
RAZEM 11486,130
9| KNR 2-31 | Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy m2
d.4| 0104-07 | odsgczajgeej w korycie lub na cale] szerokosci drogi -
grubosé warstwy po zag. 10 cm _ _
1146,13 m2 1146,130
RAZEM 1 146,130

Norma Expert Wersia: 5.1.40%.11 Nrseryjny 2274




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia jum. Poszez. Razem
10] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 - warstwa dolna | m2
d4f 0114-05 | o grubosdci po zageszezeniu 15 cm - ulica | zjazdy zatoki
postojowe o
879,82 m2 879,820
RAZEM 879,820
1) KNR 2-31 | Podbudowa z kiuszywa famanego 0-31,5 - warstwa gérna { m2
d.4i 0114-07 | o grubosci po zageszezeniu 10 om - choednik
0114-08
266,31 m2 266,310
RAZEM 266,310
12} KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 - warstwa goma | m2
d.4; 0114-07 | o grubosci po zageszczeniu 10 cm - Zjazdy, ulica, zatoki
0114-08 | posicjowe
879,82 m2 879,820 B
RAZEM 879,820
5 ROBOTY KRAWEZNIKOWE
131 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem M3
d.5 0402-04
22,59 m3 22,590
RAZEM 22,590
14; KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30¢mnpa | m
d.5| 040303 | podsypce cementowo-plaskowe]
198,1 m 184,100
RAZEM 199,100
15| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wiopione ¢ wymiarach 15:25cmna | m
d.5] 0403-05 ' podsypce cementowo-piaskowej
138,2 m 138,200
RAZEM 138,200
16| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypce m
d.5| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypelnienferm spoin zaprawa
cementowsg
125,7 m 125,700
RAZEM 125,700
6 NAWIERZCHNIA
17] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm m2
d.6| 051 1-0_:_3 | ha podsypce cementawo-piaskowsj - jezdnia _ 7
560,54 m2 560,540
RAZEM 550,540
18] KNR 2-31 | Nawierzchnio z kostki brukowej betonowe] grubosé 8 cm m2
d.6) 0511-03 | na podsypce cemenicwo-piaskowe] - ziazdy
134,82 m2 134,820
RAZEM 134,820
9] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki byukowej betonowej grubosé 8 cm m2
_ d._G _ 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - chiodnik
266,31 m2 266,310
RAZEM 266,310

Norma Expert Warsja: 5.1.401.51 Nrsorviny: 2274
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia .m. Poszcz, Razem
20| KNR 2-31 | Nawierzchnle z kostid brukowej betonowej grubosc 8 em m2
4.6 0511-03 na padsypce cementowo-piaskowej - zatoki postojowe
184,46 ' ) m2 184,460
RAZEM 184,460
21 KNR 2-31 | Chodniki z plyt betonowych - KOSTKA OSTRZEGAWCZA | m2
d8| 0502-01 | 30 x 30 x 8 - z wypelnieniem spoin piaskiem - przejscia dla
p_ies_zych_ _ _
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
22| KSNRGB | Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt.
d7| 0702-01
4 | sat. 4,000
RAZEM 4,000
23| KSNRG6& | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o | szt.
d.7| 0702-06 |pow.do0.3m2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24 KSNR1 Plantowanie (cbrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw | m2
d.8| 031205 | wgrkat. -l
525 mz2| 825000
RAZEM 52,500
25/ KSNR1 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.8 0403-_93 _
|525 m2 52,500
RAZEM 52,500

Norma Expert Wersia: 51 401,11 Nr somyny: 2274
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Przedmiar

[ Lp. [ Podstawa ~ OpisiWyliczenia | jom. l Poszez. Razem
PRZEDMIAR:
i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1} KSNR1 : Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drégw | km
d.f 0104-03 | terenie réwninnym,
0,130 km| 0130
RAZEM 0,130
2| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szi.
d.1| 1406-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR2-31 | Regulacja picnowa studzienek dla zaworéw szt
d. 1} 1406-04 | wodociagowych i gazowych
3 ' szt 3,000,
RAZEM 3,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 2-31 | Rozehranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na m
d.2{ 0813-03 | podsypce cementowo-plaskowej
190 S m 180,000 T
RAZEM 190,000
5| KNR 2-31 ! Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowsf m
d.2| 0814-02
130 m 130,000
RAZEM 130,000
6| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikGw, wysepek przystankowych i przejéé | m2
d.2| 0815-02 dIa_pieszych
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
3 ROBOTY ZIEMNE
7 KSNR1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3] 0202-04 | pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il 2 transp.urobku na odl.do 1
km sam.samaowyfad.
419 m3 419,000
RAZEM 418,000
4 PODBUDOWA
8| KSNR& | Profilowanie | zageszezenie podioza wykonywane m2
d4| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. -V pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni
1202,49 mzZ 1202490
RAZEM 1202,480
9] KNR 2-31 | Wykonania i zaggszczenie mechanicze warstwy m2
d.d4] 0104-07 | odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc warstwy po zag. 10 ¢m
1202,49 . m2 1202,490
RAZEM 1 202,480

Morma Expert Wersja 5.1.401.11 Nr seryjny. 2274
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 - warstwa dolna | m2
d4| 0114-05 | o grubosci po zageszezeniu 15 em - ulica | zjazdy zatoki
postojowe
910,69 m2 ~ 910,690
RAZEM 910,680
11l KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 - warstwa goérna | m2
d4| 0114-07 | o grubosci po zageszczeniu 10 cm - chodnik
0114-08
2918 m2 291,800
RAZEM 291,800
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 - warstwa gorma | m2
d4; 0114-07 | o grubosci po zaggszezeniu 10 cm - Zjazdy, ulica, zatoki
0114-08 | postojowe
910,69 T m2 910,690
RAZEM 910,690
ROBOTY KRAWEZNIKOWE
13[ KNR 2-31 | Fawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.b5| 0402-04
2464 ) m3| 24,640 T
RAZEM 24,640
14] KNR 2-31 | Krawginiki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna | m
d.5; 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowe]
260,35 ) m 260,350
RAZEM 260,350
15| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x25cmna | m
d.5| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowe|
107,45 o m 107,450
RAZEM 107,450
16] KNR 2-31 | Obrzeza betonewe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0407-05 | cementowo-piaskowe] 2 wypelnianiem spoin 2aprawg
cementows
186,1 m | 186,100
RAZEM 186,100
6 NAWIERZCHNIA
17 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kastki brukowej betonawaj grubosc 8 cm m2
d.6f 0511-03 | na podsypee cementowo-piaskowe] - jezdnia
599,11 m2 599,110
RAZEM 599,110
18] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 8 cm mZ
d6| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
163,7 m2 103,700
RAZEM 103,700
19] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowej grubo$é 8 cm m2
d.B| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej ~ chodnik
291,8 m2 291,800
RAZEM 291,800

Herma Experl Worsia 5.1.401.41 Nr soryjny 2374
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia jom. Poszcz. Razem
20! KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm m2
d.6] 0511-03 | na podsypce cemenlowo-piaskowe] - zatoki postojowe
207,88 m2 207,880 o
RAZEM 207,380
21] KNR 2-31 | Chodniki z plyi betonowych - KOSTKA OSTRZEGAWCZA | m2
d.8] 0502-01 {30 x30x8 -z wypelnieniem spoin piaskiem - przejécia dla
pieszych
2 - m2 12,000
RAZEM 12,000
7 QZNAKOWANIE PIONOWE
221 KSNRG | Piocnowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.7| 0702-01
4 h T szt 4,000
RAZEM 4,000
23} KSNRGE | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o szt.
d.7| 0702-06 | pow. do 0.3 m2
R sz, 4,000
RAZEM 4,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24| KSNR1 Plantowania {obrobisnie na czysto) skarp i korony nasypdéw | m2
d.8 0312-05 |wgr.kat [l o
33,8 m2 33,800
RAZEM 33,800
25 KSNR 1 Cbsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.8] 0403-03
33,8 m2 33,800 o
RAZEM 33,800

Homa £xpent Wersja. 5.9.401 14 Nrsenyjny: 2274



