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Przebudowa drogi gminnej
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Inwestor:
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ul. Rynek Duzy 32
08-450 Laskarzew

-

Branza:
DROGI

Lokalizacja:
Droga gminna
dz. Nr 1223/2, 1253, 1145

Miasto Laskarzew

Projekt
uproszczony - wykonawczy

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data

T

Opracowanie: Tomasz Brzozowski 15.10.18

Garwolin 2018



=

iAW

51
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

1.
2.
3.
II.

w 00 N O N

[
NSO

I11.

Spis tresci:
Projekt zagospodarowania terenu

CZESC OPISOWA
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji
Istniejace zagospodarowanie terenu
Podstawa opracowania
Warunki gruntowo wodne
Projektowane zagospodarowanie terenu
Drogowe rozwigzania sytuacyjne
Woda przeciwpozarowa
Zestawienie
Informacje archeologiczne
Zagrozenia srodowiskowe
Odprowadzenie wody deszczowej
Eksploatacja gérnicza
CZESC RYSUNKOWA
Orientacja
Mapa
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt Architektoniczno - Budowlany
CZESC OPISOWA
Przedmiot inwestycji
Konstrukcja nawierzchni
Odwodnienie
Urzgdzenia obce
Stan projektowany i kolejnos¢ wykonania robot drogowych
Niweleta
Obstuga geodezyjna
Wytyczne technologiczne
Inne
Zestawienie robodt - przedmiar
Czes¢ rysunkowa
Przekréj normalny
Szczegdly
BIOZ, Zalaczniki,

W W W YL w WY W NNl s D BA DB WOW W W W W W W

| e i i
0 v o N = O O



Projekt zagospodarowania terenu

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji ujetej w niniejszym projekcie jest przebudowa
drogi gminnej ul. Rynek Maty w taskarzewie (dwa odcinki o taczne dtugosci
184m)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulica Rynek Maty stanowi dojazd do posesji oraz jest ulicg systemu
komunikacyjnego w m. kaskarzew. Nawierzchnia gruntowa o szerokosci
nieregularnej. Ulica ta posiadajg liczne odksztatcenia profilu podiuznego i
poprzecznego co obniza komfort poruszania sie po nich oraz powodujace
zagrozenie bezpieczenstwa. W okresach deszczowych w zanizeniach
tworzg sie zastoiska wody. Woda odprowadzana jest powierzchniowo
naturalnymi spadkami po calym terenie. W ciggu ulicy przy ogrodzeniach
znajduje sie chodnik z ptyt betonowych 50x50
Objete opracowanie:
ul. Maly Rynek w km 0+000 - 0+138 odc. I i 0+000-0+046 odc. 11
Przy ocenie stwierdzono liczne odksztatcenia oraz ubytki.

3. Podstawa opracowania
Projekt budowlany =zostat opracowany w oparciu o nastepujace
dokumenty:
o Mapa geodezyjna w skali 1:500
o Umowa z Miastem taskarzew
o Wizja w terenie dniu 1 pazdziernika 2018 2z przedstawicielami
Inwestora.
o Pomiary sytuacyjno wysokosciowe w terenie
o Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 2016, poz. 124
o obowigzujace normy i katalogi

4. Warunki gruntowo wodne
Grunt miejscowy zalicza sie do grupy nos$nosci podioza G-1 /grunt
przepuszczalny. W podiozu w rejonie projektowanego przedsiewziecia
stwierdzono nastepujace rodzaje gruntdw.
0-10cm - piasek
0,10-1,10 - piaski gliniaste
1,10-2,00 - glina piaszczysta
Woda gruntowa wystepuje na poziomie 1,60 od niwelety terenu.
Po wykonaniu koryta pod nawierzchnie, podioze nalezy splantowad i
dogescic do wskaznika Is=1,0. Nasyp nalezy wykona¢ warstwami grub.
20cm przy zageszczeniu kazdej warstwy do wskaznika zageszczenia
Is=1,02.
Niniejsza inwestycja drogowa zalicza sie do pierwszej kategori
geotechnicznej.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Drogowe rozwigzania sytuacyjne
Szerokoé¢ jezdni - 5,00m i 6,0m
Parametry i szerokosci zostaty uzgodnione z inwestorem.
5.2. Woda przeciwpozarowa
Woda do celéw przeciwpozarowych moze by¢ pobierana z wodociggu

5.3. Zestawienie ilosci poszczegodlnych elementow.

Opis elementéw: Powierzchnia:
jezdnia: 968,88 m?
plantowanie 530,55 m?

5.4. Informacje archeologiczne
Teren na ktérym jest projektowany chodnik nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw

5.5. Zagrozenia srodowiskowe

Planowane zamierzenie - przebudowa ulicy - zlokalizowana zostata w
ramach istniejgcego pasa drogowego. Tak planowane roboty drogowe nie
naruszajg stanu posiadania przylegtego terenu. Zastosowane do budowy
materiaty posiadajg swiadectwa jakosci i certyfikaty. Odcinek drogi ma
charakter lokalny i nie przewiduje sie wzrostu natezenia ruchu pojazdow
po przebudowie,

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zwiekszenia
niekorzystnego wpltywu na stan Srodowiska i zasobdw naturalnych w
stosunku do stanu istniejgcego.

5.6. Odprowadzenie wody deszczowej
Odwodnienie powierzchniowe do wpustow ulicznych i studni chtonnych.

5.7. Eksploatacja gornicza
W strefie projektowanego zjazdu nie jest prowadzona dziatalno$¢ gornicza.

5.8. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w isthiejacym

zagospodarowaniu

Wszystkie roboty budowlane prowadzone w pasie ulic Rynek Maty powinny by¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Wszystkie odcinki drég objete przebudowg w trakcie jej wykonywania stwarzajg
niebezpieczenstwo ze wzgledu na swojg otwartos¢. Po placu budowy oprécz
wykonawcy robot beda poruszali sie uzytkownicy i ich pojazdy na co dzien
korzystajacy z drogi, stad bezwzgledna koniecznos¢ przestrzegania przez
uzytkownikéw zasad poruszania sie po drogach. Do Wvykonawcy nalezy
obowigzek wiasciwego oznakowania robét aby uzytkownicy o tych zagrozeniach
byli wyraznie ostrzezeni.

Roboty ziemne na zblizeniach z isthiejacg infrastrukturg podziemna nalezy

e

prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji ujetej w niniejszym projekcie jest przebudowa drogi
gminnej ul. Rynek Maty w taskarzewie (dwa odcinki o taczne diugosci 184m)
Konstrukcja nawierzchni
Projektuje sie nastepujacy przekroje konstrukcyjne:

Jezdnia:
Warstwa odsgczajaca gr. 15cm. Podbudowa grubosci 30cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
kolorowa grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm. Opornik
betonowy 12x25 na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Odwodnienie
Zaprojektowane spadki zapewniajg powierzchniowy odptyw wody do wpustdw
ulicznych potaczonych ze studniami chtonnymi.

Urzadzenia obce

W obrebie projektowanego odcinka wystepuje uzbrojenie terenu (m.in. linia
energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna). Wykonujac
prace w sasiedztwie tych urzadzen nalezy zachowad szczegdina ostroznosé.

Stan projektowany, kolejnos¢ i technologia wykonania robét
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot

roboty rozbiérkowe

wywoOz gruzu z rozbiérki

wyznaczenie miejsca robot

roboty ziemne - korytowanie

wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku gr. 15 cm
ustawienie opornikow na fawie betonowej

regulacja zawordw i studzienek.

wykonanie podbudowy pod ulice z kruszywa tamanego 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm

wykonanie poboczy z kruszywa

Obsianie trawg plantowanego terenu

AN N N N S SN

RN

Rzedne niwelety nalezy wyznacza¢ z dokfadnosciag do lcm w stosunku do
zawartych w projekcie. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢c 10mm.
Rzedne podbudowy wykonaé z tolerancjg +1cm i -1 cm. Gruboé¢ podbudowy z
tolerancja +5% projektowanej grubosci. Na_zjazdach rzedne dostosowac do
istniejgcych rzednych posesiji.

Kostka betonowa jako warstwa jezdna powinna mie¢ grubos¢ 8cm. Nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej powinna posiadac aktualna aprobate techniczna do
stosowania w budownictwie drogowym. Ksztatt i kolor kostki do uzgodnienia z
inwestorem na etapie wykonawstwa. Kostka powinna by¢ utozona na podsypce
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cementowo piaskowej gr. 3-4 cm. Szczeliny miedzy kostkami nalezy wypetnié
piaskiem, zamies¢ powierzchnie utozonych kostek i ubi¢ przy zastosowaniu
wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Wskaznik zageszczenia
warstwy odsgczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1,00. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze warstwy poprzednie;j.

Parametry projektowanej ulicy dostosowano do wytycznych przekazanych przez
inwestora i zarazem sg one zgodne z Rozporzadzeniem Ministra transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.
U. z 2016, poz. 124
- szerokos¢ jezdni 5,00-6,00 m
—~ spadek poprzeczny 2%
- warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15 cm
- podbudowa na jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr. 25 ¢cm
-~ nawierzchnie wykonad z kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce
piaskowo cementowej gr. 3-4cm (kolor do uzgodnienia z
inwestorem)

Niweleta
Rzedne projektowane dowigzano do rzednych istniejacej nawierzchni.

Obstuga geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest do:
-  Wytyczenia robot
- Po zakonczeniu rob6t budowlanych dokonaé inwentaryzacji
powykonawczej.

Wytyczne technologiczne
Zakres i tres¢ opracowanego projektu dostosowane sg do specyfiki i charakteru
planowanego zamierzenia a niewielki stopiern skomplikowania projektowanych
robdt budowlanych umozliwia ich wykonanie w oparciu o niniejsze opracowanie.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa i obowigzujgcymi normami dla poszczegélinych asortymentdw robdt.
Wykonawca robot zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej a nadzorowanie robo6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od prowadzenia wiasnej statej kontroli wykonywanych robét a w
szczegolnosci w zakresie:
1. Wytyczenia osi trasy i robét ziemnych.
2. Odpowiedniego wykonania koryta, z zachowaniem spadkow
i odwodnienia.
Profilowania pobocza.
Utozenia i zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie.
Starannego wykonania nawierzchni.
Prawidtowego wykonania i ustawienia Opornika betonowego

/gwu’?}w
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Inne

Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zastosowad
wyroby dopuszczane do obrotu i stosowane w budownictwie zgodnie z
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
20.05.1994 w sprawie wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenie tym znakiem
(M.P. Nr 39/94 o0z355) wraz z poOzniejszymi zmianami oraz zgodne z
Rozporzadzeniemm Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 z pézniejszymi zmianami)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé biledéw |lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek a w przypadkach istotnych dokona korekt w
porozumieniu z projektantem. Dane okreslone w dokumentacji projektowej sg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji jak réwniez zmiany podjete przez inspektora
nadzoru podczas prac wykonawczych dla rzednych zjazdéw w ramach poprawy
ich waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Dopuszcza sie odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej do 10 cm a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie rowniez korekte [okalizacji zjazdow. Zmiany istotne dokonane wzgledem
wykonanej dokumentacji nalezy nanies¢ na inwentaryzacji powykonawczej.

L
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Zataczniki
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Zestawienie robot - Przedmiar
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BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych obiektow

Przedmiotem inwestycji ujetej w niniejszym projekcie jest przebudowa drogi
gminnej ul. Rynek Maty w taskarzewie (dwa odcinki o tgczne dtugosci 184m)

Roboty drogowe wykonane podczas budowy oraz przebudowy:

¥ oznakowanie | zabezpieczenie miejsca robot

v roboty rozbidrkowe

v\ Wywoz gruzu z rozbidrki

v wyznaczenie miejsca robot

¥v' roboty ziemne - korytowanie

v wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 15 cm

v' ustawienie opornikdw na tawie betonowej

v regulacja zawordw i studzienek.

v" wykonanie podbudowy pod ulice z kruszywa famanego 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm

v" wykonanie poboczy z kruszywa

v" Qbsianie trawg plantowanego terenu

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce znajduje sie droga gruntowa.

III. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przy wykonywaniu prac nalezy zachowal szczegdlng ostroznos$é by nie
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow,

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozein wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robét moga wystgpi¢ n/w zagrozenia:

v w czasie prowadzenia robdt ziemnych wykonywanych mechanicznie
nalezy zwroci¢ uwage na pracujacg koparke aby w czasie pracy nie
uderzyta przy obrocie tyzka ludzi pracujacych w bezposredniej strefie,

v w czasie wbudowywania podsypki piaskowej i ttucznia zwréci¢ uwage
na pracujacy sprzet (réowniarki, spycharki),

v wygradza¢ znakami strefe robdt aby nie dopusci¢ do najechania przez
samochod

v wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas robét

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robdot szczegéinie
niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow biorgcych udziat w realizacji robot musi posiadac

ukonczony kurs BHP z egzaminem oraz aktualny instruktaz na stanowisku

roboczym jak réwniez badania okresowe, natomiast operatorzy sprzetu
odpowiednie uprawnienia.
Kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane oraz aktualny kurs BHP
przed przystapieniem do wykonywania prac musi codziennie udzieli¢ krotkiego
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instruktazu o mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy. Ubiory ochronne
muszg posiadaé¢ elementy odblaskowe. Nalezy dbaé o poprawne ustawienie
oznakowania i jego stan techniczny.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Kierownik budowy musi posiadaé sprawny telefon komodrkowy. Miejsce robot
powinno pozwala¢ na szybkg ewakuacje w przypadku pozaru lub innych
zagrozen. Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ wymogow i norm zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 roku Nr 47
poz. 401).

SzczegOlowy BIOZ dla niniejszej inwestycji drogowej, w dostosowaniu do
planowanej organizacji robét z uwzglednieniem przewidzianego sprzetu i
potencjalnych zagrozen bezpieczernstwa , opracowuje wykonawca robét.

VII. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w istniejacym zagospodarowaniu

Wszystkie roboty budowlane prowadzone w pasie ulic Maty Rynek powinny by¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Wszystkie
odcinki drég objete przebudowa w trakcie jej wykonywania stwarzajg niebezpieczenstwo
ze wzgledu na swoja otwartosé. Po placu budowy oprécz wykonawcy robét beda poruszali
sie uzytkownicy i ich pojazdy na co dzien korzystajacy z drogi, stad bezwzgledna
koniecznost przestrzegania przez uzytkownikdw zasad poruszania sie po drogach. Do
Wykonawcy nalezy obowigzek whasciwego oznakowania robdt aby uzytkownicy o tych

zagrozeniach byli wyraznie ostrzezeni.

VIIii. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Ponizsze roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
) roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdow i sprzetu poruszajacych sie po

budowie i przylegtym uktadzie komunikacyjnym

. roboty ziemne w rejonie czynnej infrastruktury podziemnej
. zagrozenie przysypaniem podczas wykonywania wykopow
. Zagrozenie zwigzane z transportem, montazem i przemieszczaniem cigzkich

materiatdw budowlanych

. zagrozenia zwigzane z transportem i montazem ciezkich elementow
prefabrykowanych,
. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja [ub miejsce prowadzenia

stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w

szczegolnosci poparzenia przy skrapianiu warstw nawierzchni, przy uktadaniu nawierzchni

TSt

bitumicznych.
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