PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek Maty w taskarzewie odc. | i odc. li

powiat garwolinski, wojewoddztwo mazowieckie

Numer

L

Lp. Normatyw Opis robot Whyliczenie llosé
SST. m.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 |Odtworzenie  trasy i punktow
1. .01.01.01 - o 0,184
1 |Db.01.01.0 0111-01 | wysckosciowych w terenie réwninnym km
KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla .
1. .01.02. , szt. Pl t 4
2 |D.01.02.01 1406-03 |wiazéw kanatowych z an syruacyiny
KNR 2-31 (Regulacja pionowa studzienek dla )
1.3 D.01.02.01 , A . szt. Plan sytuacyjn 6
1406-04 | zawordw wododciagowych i gazowych yruacyiny
KNR 13-23 L. . . 2
. .01.02. 110 110
1.4 |D.01.02.01 0108-06 Rozbidrka chodnika z obrzezem m
KNR 13-23
. .01.02. Te Zni 280 280
15 (D.01.02.01 0108-07 Rozbidrka kraweinika mb
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta na
KNR 2-31 | cate] szerokodci jezdni i chodnikdéw w 062 88
2.1 |D.02.01.01| 0101-01- |gruncie kat. |-IV giebokosci 30 cm-| m? ’ 968,88
02 zuzycie na miejscu i wywiezieniem
nadmiaru na odleglosc 1 km
KNR 4-01 | Zatadunek i wywiezieniem gruntu kat. 3
. .02.03. m 290,66 290,66
2.2 |D.02.03.01 0108-06 |Ill na odl. do 1 km
PODBUDOWA
31 |p.oso2ot KNNR 6 |Wvykonanie warstwy odsaczajacej z 2 068 88
' e 0104-02 | piasku gr. 15 cm ’
Wykonanie podbudowy z kruszywa
3.2 | D.04.04.02 g?l':gog. tamanego stabiliz. mechanicznie o| m? 968,88
frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm {18+12 cm)
OPORNIK
Ustawienie opornika drogowego ©
KNNR 6 ) .
4.1 |D.08.01.01 0403-03 wymiarach 25x12 cm na fawie| m 353,70
betonowej z oporem
NAWIERZCHNIA
KNNR 6 Utozenie kostki brukowe] betonowe]
4.2 |D.08.02.02 0502-03 kolorowej gr. 8 cm na podsypce| m? 268,88
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
ODWODNIENIE
Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
KNR 2-01 p p € Yy poJ.iy ;
5.1 |[D.02.01.01 0201-06 0.25 m3 w grkatlV z transportem| m 22,42
urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
Studnie chionne z kregdéw o ér. 1,5 m i
5.2 D.03.04.01 &8 Szt. Wg planu sytuacyjnego 3

gtebokosci 2,5 m




KNR 2-18 Studzienki sciekowe 2z gotowych
53 |D.43.02.01 0625-02 elementow betonowe o $r. 500 mm z| Szt. Wg planu sytuacyjnego 6
osadnikiem bez syfonu
Kanaty rurowe - rury kamionkowe
KNR2-18 | = . A )
5.4 {D.03.02.01 0506-02 kielichowe o $r. 200 mm uszczelniane | mb 36
smota z pakiem
KNR 2-01 Zasypy.wanie v_vykopéw spycharkami z
55 |D.02.01.01 0230-02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10| m? 10,5
m w gruncie kat. IV
O0ZNAKOWANIE
6.1 |D.07.02.01 :7“'0':?02 dulsatizv;ekgi\s ;:g:igsvv;‘:; Fur stalowych szt projekt statej organizacji ruchu 16
62 [Daroor| oo e ™| sat. | proje satejorganiaci ruchu | 16
ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 |D.06.01.01 !:}I:g:;ﬂll Plantowanie pasa zieleni m? 530,55
7.2 | D.06.01.01 ﬁ::{i;]oil Obsianie trawg pasa zieleni m? 530,55
ZJAZDY NA POSESIE
Mechaniczne wykonanie koryta na
KNR 2-31 |catej szerokosci jezdni i chodnikdow w
8.1 {D.02.01.01| 0101-01- |gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm-| m? 45 45
02 zuzycie na miejscu i wywiezieniem
nadmiaru na odleglos¢ 1 km
52 |p.02.03.01 KNR 4-01 | Zatadunek | wywiezieniemn gruntu kat. m? 135 13.5
. TR 0108-06 |11 na odl. do 1 km ’ ’
KNNR 6 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej z 5
83 |D.04.02.01 0104-02 | piasku gr. 15 cm m a5
Wykonanie podbudowy z kruszywa
8.4 |D.04.04.02 gﬂh;.Rog tamanego stabiliz. mechanicznie o] m? 45
frakeji 0-31,5 mm gr. 30cm (18+12 cm)
Ustawienie opornika drogowego o
KNNR 6 ) .
8.5 |D.08.01.01 0403-03 wymiarach 25x12 c¢m na fawie] m 48,5
betonowej z oporem
KNNR 6 Utozenie kostki brukowe] betonowej
8.6 |D.08.02.02 0502-03 kolorowej gr. 8 cm na podsypce| m2 45
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
DOJSCIA DO SCHODGOW
Mechaniczne wykonanie koryta na
KNR 2-31 | cate] szerokosci jezdni i chednikdw w
9.1 |D.02.01.01| 0101-01- |gruncie kat. -V glebokoéci 30 cm-| m? 4 34,5
02 zuzycie na miejscu | wywiezieniem
nadmiaru na odleglosé 1 km
0.2 |p.02.03.01 KNR 4-01 |Zatadunek i wywiezieniem gruntu kat. . 13,5 6.9
’ R 0108-06 |l na odl. do 1 km
KNNR 6 |Wykonanie warstwy odsaczajgeej z 5
93 |DO%02011 410402 piasku gr. 15 cm m 343




Wykonanie podbudowy z kruszywa

9.4 |D.04.04.02 gﬁr‘;'}og tamanego stabiliz. mechanicznie o| m? 34,5
frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm {18+12 cm)
KNNR 6 Ustawienie obrzeza betonowego o
9.5 |D.08.01.01 wymiarach 830 com na tawie| m 63,40
0403-03 .
betonowe]
KNNR 6 Ulozenie kostki brukowej betonowej
96 |D.08.02.02 0502-03 kolorowej gr. 8 ¢m na podsypce| m2 34,5
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
ZJAZDY NA DROGE POWIATOWA
Mechaniczne wykonanie koryta na
KNR 2-31 | catej szerckosci jezdni i chodnikdw w
10.1 |D.02.01.01| 0101-01- |gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm-| m? 63,58 63,58
02 zuzycie na miejscu 1 wywiezieniem
nadmiaru na odlegiosé 1 km
10.2 | D.02.03.01 KNR 4-01 | Zatadunek i wywiezieniem gruntu kat. 03 19.07 19,07
’ R 0108-06 |!ll na odl. do 1 km '
KNNR 6 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej z
10.3 |D.04.02.01 0104-02 | piasku gr. 15 cm | m? 63,58
Wykonanie podbudowy z kruszywa
10.4 |D.04.04.02 (l}(;“;:l.aog tamanego stabiliz. mechanicznie o m? 63,58
frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm (18+12 ¢cm)
KNNR 6 Ustawienie opornika drogowego o
10.5 | D.08.01.01 0403-03 wymiarach 25x12 cm na ftawie| m 52,74
betonowej z oporem
KNNR 6 Utozenie kostki brukowej betonowej
10.6 | D.08.02.02 0502-03 kolorowej gr. 8 om na podsypce| m2 63,58

cementowo — piaskowej gr. 4 cm




