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1. Zleceniodawca:

Miasto £askarzew ul. Duzy Rynek 32 im. J.Pilsudskiego

2. Podstawa formalna wykonania projektu

Podstawe formalng wykonania projektu stanowi zlecenie Urzedu Miasta
w Laskarzewie przy ul. Duzy Rynek 32

3. Podstawy merytoryczne wykonania projektu:

-ogledziny i badania makroskopowe elewacji budynku,

-audyt energetyczny ,charakterystyka energetyczna budynku

-zapoznanie si¢ z istniejgcg inwentaryzacja architektoniczno — budowlang
budynku,

-wykonanie niezbednych uzupeliajacych pomiaréw inwentaryzacyjnych
na elewacjach budynku

-Norma cieplna PN — B - 02020:1991,

-INSTRUKCIJA nr IB/01/2001 ,, Docieplanie $cian zewngtrznych budynkdéw ”,
-Certyfikat zgodnosci nr ITB — 0653/W, potwierdzajacy statos¢
parametréw produktow wchodzacych w sklad zestawu ocieplajacego,
-Norma PN-EN 998-1 : 2004 potwierdzajaca spelnienie warunkow
wymaganych dla tynkéw mineralnych, stosowanych w systemie
ocieplenia $cian ,
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4. Opis ogélny budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej ma 1 kondygnacje nadziemne ,
Konstrukcja $cian i dachu - drewniana

Powierzchnia zabudowy — 194,75 m2
Budynek zostal wzniesiony w 1961 systemem tradycyjnym o podtuznym ukladzie

$cian nognych bez podpiwniczenia.

Wymiary budynku w planie, zgodnie z inwentaryzacija wynosza Ww poziomie
kondygnacji nadziemnych - 16,5 diugosé, 8,50 szerokosc,
wysokoéé w kalenicy 5,03 i przylegajacy 12,8 x 5,6m.

Projekt obejmuje ocieplenie scian zewnetrznych do wysokogci 3,2m i polaci
dachowej od stromy zewnetrznej.

Zewnetrzne Sciany nosne / podtuzne/ wykonano z materiatéw drewnianych.
Stupy drewniane z zewnatrz deski 25mm , wewnatrz ptyta pilsniowa twarda faczna
grubo$¢ do 16,00 cm .

Stropy budynkun - brak

Dach — konstrukcja drewniana ,dwuspadowa , pokryta papa termozgrzewalna

Sciany zewnetrzne - budynku wymagajg ocieplenia w sposéb zapewniajacy
$cianom zewnetrznym uzyskania wspotczynnika przenikania ciepta w wysokosci U =
0.23 WE/m’K , za$ dachowi—U=0.18 W/m’K — zgodnie z wymaganiami normy.



5. Sprawdzajace obliczenia cieplne dla $cian zewng¢trznych budynku

Termoizolacyjnosé przegrod zewnetrznych oblicza si¢ na podstawie
wzoru zawartego w obowigzujacej normie cieplno wilgotnosciowej PN-B- 02020 ,
przedstawionego ponizej, obliczajac wielko$¢ wspétczynnika przenikania ciepta U,
bedacego miarg termoizolacyjnoéci obliczanej przegrody :

1
U= +AUO
Ri+ ZR+Re

gdzie:

R=0.12m’*K/W. R=0.04m’K/W — normowe wielkosci oporéw cieplnych
powierza wewnetrznego 1 zewnetrznego

d
¥R =-e--——--- - sSUMa oporéw cieplnych warstw obliczanej przegrody

A

AU — wspélczynnik korygujacy obliczenia z uwagi pa istnienie mostkow
termicznych w przegrodzie

AU = 0.15 — dla éciany z oknami i drzwiami balkonowymi
AU = 0.00 — dla $cian bez otworow

Zgodnie z zatozeniami normy dla budynku przy ul. Konduktorska 16 —
wielko§é wspbtczynnika przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych powinna wynosic
U = 0.23 W/m’K, za$ dla stropu nad najwyzsza kondygnacja mieszkalng — U = 0.18
Wim’K.

5.1. Obliczenie wielko$ci wspolezynnika U dla $cian zewngtrznych

Uktad warstw Scian
- éciana drewniana d=10.15m A=0.17 WmK



1
U= R +0.14 = 0.429 W/m’K
0,3 0,06
0,12 + +
0,15 0,35

Uop = 0.429 W/m’K > Uyyae = 0.28 W/m’K

5.2. Obliczenie grubosci dodatkowej warstwy ocieplenia scian szczytowych
- Istniejacy opdr cieplny Scian

1 1
R} = —omemmm = e = 2,33 m*K/W
Uow  0.429

- Niezbedny op6r cieplny $cian
1

Ry = womrm- x2=9,1 m°K/W
0.22

- Op6r cieplny warstwy ocieplajacej
R=R,~R;=4.55-233 =220 m’K/W
- Grubos¢ warstwy ocieplajacej

d=2.20x0.01=022m
przyjeto d =20 cm

6. Roboty przygotowawcze do ocieplenie dachu.

7 uwagi na utrudniona mozliwo$¢ sprawdzenia technicznego
stanu istniejacego konstrukcji dachu konieczna bedzie weryfikacja
projektu i opisu technicznego przez inspektora nadzoru po wykonaniu
robot rozbidrkowych podsufitki z plyt pilsniowej twarde;.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ demontaz na podsufitce

instalacji elektrycznej wewnetrzne].

Nastepnie nalezy dokona¢ przegladu istniej acej konstrukcji dachowej —

konieczna jest ocena stanu technicznego krokwi , shupkéw , podwalin , desek
potaciowych itd. i w razie koniecznosci dokonaé wymiany lub wzmocnienia
poszczegblnych elementow — zakres wymiany uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Po ocenie stanu technicznego wykonaé impregnacje ognioochronna , grzybobdjcza
a w dalszej kolejnosci  dwukrotne lakierowanie wszystkich elementow
drewnianych konstrukcji dachowej.

7, Zalozenia projektowe dotyczace ocieplenia dachu
i wykonania prac towarzyszacych

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac demontaz na $cianie wewngtrznej
instalacji elektrycznej .

- Nastepnie wykonujemy rozbiorke sciany wewnetrznej z ptyt piléniowych

- Nastepnie nalezy dokona¢ przegladu istniejacej konstrukcji scian —
konieczna jest ocena stanu technicznego stupkow , podwalin , desek
obiciowych itd. i w razie koniecznosci dokona¢ wymiany lub wzmocnienia
poszczegdlnych elementow — zakres wymiany uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru

- Konieczne jest wzmocnienie stupkéw konstrukeji nosnej $cian tak aby

istniejaca pustka powietrzna miata min. 20,0 cm

Na éciane zewnetrzng od wewnatrz ukiadamy membrane dachowa — folie

paro przepuszczalng proponuje sie Fakro Eurotop N35

- Ocieplenie §cian budynku projektuje sie z welny mineralnej , taczna grubosé
20,0cm — maty weiny mineralnej Isover Super Mata wraz
z potrzebnymi akcesoriami do montazu i eksploatacii.
Gruboéé ocieplenia na $cianie wspélnej z pomieszczeniami gospodarczymi
wynosi¢ bedzie 10,0 cm.

- Po wykonaniu ocieplenia ponownie montujemy odeskowanie wewnetrzne Zz
ptyt OSB lub pil$niowej twardej gr. do 0,5 cm. ; calo$¢ écian pomalowac
dwukrotnie farba lateksowa dwukrotnie.
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7. ZaloZenia projektowe dotyczace wykonania prac towarzyszgcych

Przy remoncie zewnetrznych i dachu budynku nalezy wykonac nastgpujace
roboty dodatkowe :
- oczyszczenie i sprawdzenie spadkéw rynien i rur spustowych
- zamontowaé nowe drzwi wejéciowe z aluminium , ocieplone
- wykonanie podjazdu z porgczami dla niepetnosprawnych
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej z zakupem i montazem
opraw o$wietleniowych.

UWAGA.

W projekeie zastosowano system ocieplenia $cian w oparciu o produkty firmy
GREINPLAST jednak istnieje mozliwo$¢ zastosowania technologii innych firm
produkujacych materialy, ktoére posiadaja aprobate techniczng np. Isover,Atlas,
Alpol, Bolix, Weber itp.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé¢ i uzyskaé aprobat¢ Inwestora i
inspektora nadzoru oraz skonsultowaé zmiany z autorem projektu .

10. Wykonanie prac ocieplajacych i modernizacyjnych

Prace ocieplajace powinny byé prowadzone w oparciu o INSTRUKCJE nr
334/02 ITB, oraz materiaty informacyjne Firmy GREINPLAST z ktérymi powinien
byé zaznajomiony Wykonawca robot

W szczegdlnosci:

- Przed przystapieniem do prac ocieplajacych nalezy usuna¢ z elewacji wszelkie
elementy, utrudniajace dostep do powierzchni cian przeznaczonych



do ocieplenia.

- Powierzchnie przeznaczone do ocieplania i do renowacji powinny by¢ mocne,
czyste i suche,

- Prace elewacyjne nalezy wykonywa¢ z rusztowan stojacych,

- Prace ocieplajace mozna prowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej 5°C<t.<20°C,

- Prac ocieplajacych nie nalezy prowadzi¢ podczas opadéw deszczowych,
mgty i silnego wiatru,

- Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy wykona¢ probg mocowania
welny mineralnej do podloza. Probe oderwania prébek nalezy wykona¢ po
trzech dniach od chwili ich montazu, rozerwanie si¢ welny przy
prébie odrywania oznacza, ze podloze jest nosne

- Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac
obrébki blacharskie balkon6éw , parapety , rynny , rury spustowe i wymieni¢
na nowe

11.Kolorystyka elewacji

Kolorystyke elewacji - §cian opracowano w oparciu o istniejaca kolorystyke budynku
w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dach - plyty dachéwko podobne typu Rubin — kolor producenta (Blachy Pruszysski)
- czerwony

12. Uwagi koncowe

- Prace ocieplajace i remontowe powinny by¢ wykonywane przez ekipy
przeszkolone i pod nadzorem inwestorskim oséb uprawnionych,

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z Autorem projektu
ocieplenia, ktéry powinien petnié nadzory autorskie nad realizacja
projektu w oparciu o odregbng UMOWE O DZIELO,

- Projekt niniejszy nalezy przedtozy¢ w Dzielnicowym Wydziale
Architektury celem otrzymania ,,Zezwolenia na budowg”,

- Po ociepleniu — nalezy sporzadzi¢ nowy bilans na dostawy ciepta do
budynku w celach grzewczych.



13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja ponizsza ma stuzy¢ kierownikowi budowy do sporzadzania
szczegbtowego planu zabezpieczenia i dziatan zapewniajacych bezpieczefistwo i
ochrong zdrowia pracownikom, lokatorom budynku jak i przechodniom ze wzgledu
na specyfikacj¢ prac prowadzonych na elewacjach.

W szczegolnosci nalezy:

Teren budowy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wstep oséb postronnych ,
za$ strefa bezpieczenstwa wyznaczona ogrodzeniem powinna wynosic¢ nie
mniej niz 6.0 m .

- Na ogrodzeniu wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o prowadzeniu niebezpiecznych
prac na rusztowaniach,

- Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowa¢ daszki ochronne o szerokosci
min 2.0 m z pochyleniem pod katem 45°, za$ szerokos¢ daszkéw powinna by¢
szersza o co najmniej 1.0 m od szerokosci wejs¢ do budynku,

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w ubrania robocze,

- Zamontowane rusztowania stojace powinny by¢ dopuszczone do pracy w
oparciu o protokot stosowanych stuzb.

14. Informacja dodatkowa.

Wszystkie roboty przewidziane na obiekcie majg charakter
remontowo — rozbiérkowy. Mogg zaistnie¢ przypadki , ze bedzie koniecznosé
wykonania rob6t dodatkowych nie objetych niniejszym projektem.

W zwiazku z powyzszym Inwestor musi by¢ przygotowany finansowo

na tzw. roboty nieprzewidywane w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru ,
kierownikiem budowy i autorem projektu. Szacunkowo przyjmuje si¢ kwotq okolo
2% wartos$ci catosci remontu.




