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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane (Dz. U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935)
oswiadczam,

Ze projekt przebudowy ulicy Przychodniej w taskarzewie
dziatka Nr 1660,
ktorego inwestorem jest:

Miasto Laskarzew, ul. Duzy Rynek 32, 08-450 taskarzew
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ulicy Przychodniej w Laskarzewie

I.  DANE OGOLNE /Podstawa opracowania/
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Przychodniej na

dlugosci 776 mb w zakresie odwodnienia , podbudowy
nawierzchni jezdni

- zlecenie inwestora Miasto Laskarzew

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1;500/bez sprawdzenie
w terenie/

- uzgodnienia wstepne z inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2

marca 1999 r. Dz. U. Nr43

- pomiary w terenie

II.__CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Projektowana ulica zlokalizowana jest w poludniowej czesci miasta
Laskarzew o zabudowie jednorodzinnej . Posesje sa ogrodzone z
bramami 1 furtkami w koncowej czesci bez ogrodzen wjazdy na pola.
. Istniejaca ulica ma jezdnie o nawierzchni brukowej lub tluczniowej
Nawierzchnia brukowa w duzym stopniu zdeformowana na skutek
normalnej eksploatacji lub wykonywania robét drogowych.

[stniejace przepustu pod ulicg zamulone , bez $cianek oporowych.
Brak chodnikdw dla pieszych .
Istniejaca jezdnia szer. 3,5-4,25 m , pobocza 0,75 m
Rowy odwadniajace zamulone lub catkowicie zasypane
- teren zabudowany
Teren na ktorym jest projektowany zjazd nie jest wpisany w rejestr

zabytkow , ani nie podlega ochronie.
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II. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Klasa techniczna - D
- Predkosé¢ projektowa — 30 km/h

- Szerokos¢ jezdni 5,00

- Poszerzenie istniejacej nawierzchni brukowej na odcinku )=000-
0+510, mieszanka mineralna gr 25 cm 2z wykorzystaniem jako
podbudowy ( srednio 0,90 )tj 0,6 -1,5m obustronnie

- Wzmocnienie istniejacego odcinka o nawierzchni thuczniowej klincem
Grubosci 8 cm

-  Wzmocnienie istniejace] podbudowy masa bitumiczna srednio 100
kg/m” na catym odcinku w ilosci 100 kg/m2

- Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 3 cm

- Rozebranie przepustu w km 0+151 i ulozenie nowego z wlotem i
wylotem .

- Przedluzenie przepustu prefabrykowanym oraz wykonanie poreczy
metalowych km 0+123

- Wykonanie zjazddéw do posesji szer.. 4,5 m dt. 2,0 m

Odwodnienie
Zasadniczo odwodnienie ulicy powierzchniowe 2z wykorzystaniem
istniejacych urzadzen odwadniajacych lub ich remoncie poprzez:
- poglebienie rowu przydroznego na calej dlugosci ul. Przychodniej
- odmulenie 1 przedtuzenie przepustu w km 0+123 mb

- przebudowa przepustu w km 0+251 o o ind, Bilsrard S
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Skrzyzowania i zjazdy
Skrzyzowania z ulicami poprzecznymi zaprojektowano jako zwykle z
tukami wyokraglajacymi o promieniach 3-6 m. Nie projektuje sie

zjazdow do posesji

III. Zestawienie powierzchni podstawowych elementow
zagospodarowania terenu

Opis elementow Powierzchnia
Powierzchnia jezdni 3911 m?
Pobocza 13187 m®
Poszerzenia 703,6 m*
Wzmocnienie thuczniem 12 cm 1330 m®
Wzmocnienie masg bitumiczng 100 kg/m® 3980 m’
Odmulenie lub poglebienie rowow 231 m3

IV. Urzadzenia obce

W obszarze projektowanej ulicy sa urzadzenia sieci uzbrojenia terenu w
postaci linii energetycznych, przewodow wodociagowych oraz kabli
telekomunikacyjnych. Urzadzenia te nie beda przekiadane.

Podczas budowy nalezy zachowac szczegolna ostroznos¢ wykonujac roboty w
poblizu urzadzen podziemnych.
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Obliczenie wyrownan

1. Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralna 0-31,5 grubosé
8 cm po zageszczeniu

Km 0+510 - 0+776 =266 bm x 5,0 = 1330 m’

2. Wyréwnanie podbudowy masg bitumiczng w ilosci 100kg/m?

a. 0+000 - 0+006 =6 mb /skrzyzowanie z ulica Kosciuszki
6x 5,10 + 2x0215x6°= 46,08 m*

b. 0+006 —0+776 = 770 mb
770 x 5,10 = 3927,0 m*

Ogolem wyrownania 3973,0 m2

Nawierzchnia bitumiczna

Grubos¢ 3 cm 46,08 + 3850,0 +15,0= 3901m2




Tabela poszerzen

Mieszanka z klinca kamiennego stabilizowana mechanicznie

Grubosci
pikietaz | Str.le | Str,praw | Str.lewa | Str.praw | odleglo$¢ | Powierz. | Powierz
wa
Szer. | Sred. | Szer. | Sred. M2 M2
0+000 0 0
0+050 0 0
0+100 1,75 0,82 0 05 4]
0+150 | 0,75 1.25 0 50 62,5
0+200 | 0.30 0,54 0 50 26
0+250 1,20 0,75 0,45 0,22 50 35D 22,5
0+300 | 0,30 0.75 1,00 0,72 50 D 50
0+350 | 0,60 0,45 0,60 0,8 50 22,5 30
0+400 | 0,70 0,65 0,70 0,65 50 325 a5
0+450 | 0,40 0,55 1,00 0,85 50 27,5 50
0+500 | 0,40 0,4 1,2 1,1 50 20 60
0
| Razem 307 247.5
Ogélem 554,5m”

Powierzchnia rozbiorki przy skrzyzowaniu 56,08
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Obliczenia

kubatury poglebiania rowdw przydroznych

Km od —do odleglos¢ | Powierzchnia kubatura uwagi
Strona lewa przekroju
0+000-0+123 123 - - Sciek
prefabrykowany
0+123-0+200 77 015 11,55 poglebienie
0+200-0+250 50 0,57 285 wykopanie
0+250-0+776 526 0,15 78,9 poglebienie
Razem 18,95 m’
Strona prawa
0-+000-0+123 Formowanie
skarpy
0+123-0+150 21 0,57 15,39 kopanie
0+150-0+220 70 - - Nie ma
mozliwosci
0+220-0+251 £} 0,57 17,67 Kopanie
0+251-0+776 525 0,15 78,75 poglebienie
Razem 112,81 m’

Ogélem rowy 231,76 m’

Roboty ziemne pod poszerzenia klincem

Grubos¢ 30 cm kliniec + 15 cm warstwa filtracyjna= 35 em

7 tabeli nr 1 poszerzenia —powierzchnia- 554,5 m’

554,5

x0,35=

194,0 m*

Warstwa filtracvina

554,50 m’
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Wrykaz robét rozbiorkowveh

1. Rozbiodrka istniejacej nawierzchni
a. Przy skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki /polaczenie z krawedzia /
5 x5,10 +2x0,215x6%= 46,08 m2

2. Rozbiorka przepustu z rur betonowych na podsypce z posp6iki di.8 mb
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowy robotach ziemnych
Km 0,776
Plan sytuacyjny

0,776

D02.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

-Rozbiérka nawierzchni z betonu lub asfaltowej gr
10cm 45x3=135m’

-Rozbidrka przepustu z rur sred. 600mmm w km
14251 na odbudowie z pospotki.

Rozbiérka nawierzchni brukowej przy skrzyzowaniu
zul. Kosciuszki 46,08 m2

ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE

Roboty ziemne pod poszerzenia jezdni w gr kat I1I
Wykonywane mechanicznie z transportem na odl.
Do 1 km 600 x0,35=316,62

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr kat
III przy kopaniu i poglgbianiu rowéw przydroznych

Wykonanie przepustu z $r. 600 mmm w gotowym
wykopie na lawie betonowej z wlotem i wylotem
prefabrykowanym z odmuleniem rowu za wylotem
Ma dhugosei 20 m

Dotozenie wlotu i wylotu przepustu

Oraz porgczy ochronnych w km 0+123

PODEUDOWA

Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr 10 cm
Pod poszerzenic

Wykonanie podbudowy thuczniowej w-wa dolna z
thucznia 0-64,3 grubosci 20 cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej (-
31,5 Grubosei 15 cm w-wa gérna

Wyrdwnanie isinigjacej podbudowy z thucznia
mieszankg mineralna 0-31,5 gr 8 cm
NAWIERZCHNIA

Wyrdwnanie podbudowy mieszanka mineralno
bitumiczna w ilosci 100kg/m2 mechanicznie

Utozenie nawierzchni bitumiczne] z masy dla ruchu
sredniego grubosci 3 cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Plantowanie poboczy i skarp nasypow drogi

mechanicznie lub recznie

123x2 + 776x0,75+653x0,75=1318 m2

M2
mb
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BIOZ

I. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegéblnych obiektéw

o Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Przychodniej na diugosci

776 mb w zakresie odwodnienia, podbudowy i nawierzchni jezdni

Powierzchnia jezdni 3911 m2

Pobocza 13187 m2

Poszerzenia 703,6 m2

Wzmocnienie tluczniem 12cm 1330 m2
Wzmocnienie masq bitumiczng 100 kg/ m2 3980 m2
Odmulenie lub pogtebienie rowéw 231 m3

LR &%

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka jest dziatkg drogowg

ITII. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przy wykonywaniu drogi nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé by nie
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow,

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreélajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas realizacji robot mogg wystapié n/w zagrozenia:
¥ W czasie prowadzenia robot ziemnych wykonywanych mechanicznie
nalezy zwréci¢ uwage na pracujaca koparke aby w czasie pracy nie
uderzyta przy obrocie tyzka ludzi pracujgcych w bezposredniej strefie,
¥ w czasie wbudowywania podsypki piaskowej i ttucznia zwréci¢ uwage
na pracujacy sprzet (rowniarki, spycharki),
v' wygradzac znakami strefe robot aby nie dopusci¢ do najechania przez
samochod
v" wykonac projekt organizacji ruchu na czas robét

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robdét szczegélnie
niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw bioracych udziat w realizacji robét musi posiadac

ukoriczony kurs BHP z egzaminem oraz aktualny instruktaz na stanowisku

roboczym jak rowniez badania okresowe, natomiast operatorzy sprzetu
odpowiednie uprawnienia.

Kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane oraz aktualny kurs

BHP przed przystgpieniem do wykonywania prac musi codziennie udzieli¢

krotkiego instruktazu o mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy. Ubiory

ochronne musza posiada¢ elementy odblaskowe. Nalezy dbaé o poprawne
ustawienie oznakowania i jego stan techniczny.

VI. Wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego



zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szvhkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
Kierownik budowy musi posiadac sprawny telefon komorkowy. Miejsce robét
pc:wmno pozwala¢ na szybka ewakuacje w przypadku pozaru lub innych
zagrozen. Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ wymogéw i norm
zawartych ~w  Rozporzadzeniu Ministra  Infrastruktury w  sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

Szczegotowy BIOZ dla niniejszej inwestycji drogowej, w dostosowaniu do
planowanej urgamzaq: robét z uwzglednieniem przewidzianego sprzetu i
potencjalnych zagrozen bezpieczeristwa , opracowuje wykonawca robot.
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