Tabela elementów scalonych


   KOSZTORYS ŚLEPY i PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI:   Budowa ciagów komunikacyjnych ulic: Jagiełły, Kopernika, Łaskarza i

Lipowej w Łaskarzewie
ADRES INWESTYCJI:   08-450 Łaskarzew
INWESTOR:
Gmina Łaskarzew

ADRES INWESTORA:   ul. Duzy Rynek

08-450 Łaskarzew

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Branża drogowa



DATA OPRACOWANIA: 2014 kwiecień

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT: PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:


 

SŁOWNIE:




WYKONAWCA:


INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Z
	Razem
	Udział %

	1
	ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ODWODNIENIE
	
	
	
	
	
	
	

	5
	KRAWĘŻNIKI, CHODNIKI I CIĄGI PIESZO -ROWEROWE
	
	
	
	
	
	
	

	6
	PODBUDOWA
	
	
	
	
	
	
	

	7
	NAWIERZCHNIA
	
	
	
	
	
	
	

	8
	OZNAKOWANIE PIONOWE
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ROBOTY

WYKOŃCZENIOWE
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kosztorys netto
	
	
	
	
	
	
	

	
	VAT 23 %
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kosztorys brutto
	
	
	
	
	
	
	


Słownie:       

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2274

Przedmiar

Lp.     Podstawa Opis i Wyliczenia j.m.       Poszcz. Razem

	1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1

d.1
	KSNR 1 0104-03
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	
	

	
	
	0,864
	km
	0,864
	

	
	
	686,68+176,60=863,28
	
	RAZEM
	0,864

	2
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	2 d.2
	KNR 2-31 0805-05
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	
	

	
	
	15
	m2
	15,000
	

	
	
	6x2,5=15,0
	
	RAZEM
	15,000

	3
	
	ROBOTY ZIEMNE

	3 d.3
	KNR-W 2-01

0230-02 uwaga pod tablicą
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 1.0 m3 na odkład z transportem do 20 m; grunt kat. III
	m3
	
	

	
	
	1400
	m3
	1 400,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 400,000

	4 d.3
	KSNR 1 0314-01
	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. I-II
	m3
	
	

	
	
	100
	m3
	100,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	100,000

	4
	
	ODWODNIENIE

	5 d.4
	KNNR-W 10 2405-07
	Ręczne profilowanie koryta w gruncie kat. I-III
	m2
	
	

	
	
	62,80
	m2
	62,800
	

	
	
	157x0,40=62,80
	
	RAZEM
	62,800

	6 d.4
	KNR 9-11 0201-04
	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym
	m2
	
	

	
	
	314
	m2
	314,000
	

	
	
	(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)x157=314
	
	RAZEM
	314,000

	7

d.4
	KNP 16 0206 -02.05 + KNR 2-37/GEO 0501-03
	Zasypanie tłuczniem 31,5-63,0 drenów w rowkach o gł. 0.80 m i szer. dna 0.40 m
	m
	
	

	
	
	157
	m
	157,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	157,000

	8 d.4
	KSNR 1 0409-01
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
	m2
	
	

	
	
	62,8
	m2
	62,800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	62,800

	9 d.4
	KSNR 1 0202-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	
	

	
	
	178
	m3
	178,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	178,000
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3
Przedmiar

	Lp.
	Podstawa
	Opis i Wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	10 d.4
	KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	
	

	
	
	8
	szt.
	8,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,000

	11 d.4
	KNR 2-28 0506-03
	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm
	m
	
	

	
	
	24
	m
	24,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24,000

	12 d.4
	KNR 2-31 0604-05 0604-06
	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2,5 m i głębokości 2.0 m
	szt.
	
	

	
	
	6
	szt.
	6,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,000

	13 d.4
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	
	

	
	
	131
	m3
	131,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	131,000

	14 d.4
	KNR 2-01 0516-05
	Umocnienie powierzchni przy studzienkach ściekowych i studniach chłonnych brukiem na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	
	

	
	
	74
	m2
	74,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	74,000

	5
	
	KRAWĘŻNIKI, CHODNIKI 1 CIĄGI PIESZO - ROWEROWE

	15 d.5
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	
	

	
	
	116,78
	m3
	116,780
	

	
	
	
	
	RAZEM
	116,780

	16 d.5
	KNR 2-31 0403-01
	Opornik drogowy wystające o wymiarach 12x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	
	

	
	
	1743
	m
	1 743,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 743,000

	17 d.5
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	
	

	
	
	25,26
	m3
	25,260
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,260

	18 d.5
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	
	

	
	
	377
	m
	377,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	377,000

	6
	
	PODBUDOWA

	19 d.6
	KSNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	
	

	
	
	6540
	m2
	6 540,000
	

	
	
	6393+122+25=6540
	
	RAZEM
	6 540,000
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Przedmiar

	Lp.
	Podstawa
	Opis i Wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	20 d.6
	KNR 2-31 0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi -grubość warstwy po zag. 10 cm
	m2
	
	

	
	
	6540
	m2
	6 540,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 540,000

	21 d.6
	KNR 2-31 0114-05 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	
	

	
	
	6540
	m2
	6 540,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 540,000

	22 d.6
	KSNR 6 1005-04
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych
	m2
	
	

	
	
	6540
	m2
	6 540,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 540,000

	23 d.6
	KSNR 6 1005-07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	
	

	
	
	6540
	m2
	6 540,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 540,000

	7
	
	NAWIERZCHNIA

	24 d.7
	KSNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	
	

	
	
	6393
	m2
	6 393,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 393,000

	25 d.7
	KSNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	
	

	
	
	12786
	m2
	12 786,000
	

	
	
	6393+6393=12786
	
	RAZEM
	12 786,000

	26 d.7
	KSNR 6 1005-07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	
	

	
	
	12786
	m2
	12 786,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12 786,000

	27 d.7
	KNR 2-31 0205-01
	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm
	m2
	
	

	
	
	25
	m2
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	28 d.7
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	
	

	
	
	122
	m2
	122,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122,000

	29 d.7
	KSNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	
	

	
	
	6393
	m2
	6 393,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 393,000

	8
	
	OZNAKOWANIE PIONOWE
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Przedmiar

	Lp.
	Podstawa
	Opis i Wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	30 d.8
	KSNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	
	

	
	
	45
	szt.
	45,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	45,000

	31 d.8
	KSNR 6 0702-06
	Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2
	szt.
	
	

	
	
	50
	szt.
	50,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50,000

	9
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	32 d.9
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	
	

	
	
	25
	szt.
	25,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	25,000

	33 d.9
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	
	

	
	
	40
	szt.
	40,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	40,000

	34 d.9
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
	szt.
	
	

	
	
	10
	szt.
	10,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,000
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Kosztorys   uproszczony

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	KOSZTORYS:
	
	
	
	
	

	1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1

d.1
	KSNR 1 0104-03
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	0,864
	
	


Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 611,06

2 d.2

KNR 2-31 0805-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 15,000 
	Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	

	3
	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	3

d.3
	KNR-W 2​01 0230-02

uwaga pod tablicą
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 1.0 m3 na odkład z transportem do 20 m; grunt

kat. III
	m3
	1 400,000
	
	


4 d.3

KSNR 1 0314-01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. I-II

m3

100,000

	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
	

	4
	
	ODWODNIENIE
	
	
	
	

	5 d.4
	KNNR-W 10 2405-07
	Ręczne profilowanie koryta w gruncie kat. I-III
	m2
	62,800
	
	

	6 d.4
	KNR 9-11 0201-04
	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym
	m2
	314,000
	
	

	7

d.4
	KNP 16

0206-02.05

+ KNR 2-37/GEO 0501-03
	Zasypanie tłuczniem 31,5-63,0 drenów w rowkach o gł. 0.80 m i szer. dna 0.40 m
	m
	157,000
	
	

	8 d.4
	KSNR 1 0409-01
	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
	m2
	62,800
	
	

	9

d.4
	KSNR 1

0202-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	178,000
	
	

	10 d.4
	KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	8,000
	
	

	11 d.4
	KNR 2-28 0506-03
	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm
	m
	24,000
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Kosztorys inwestorski uproszczony

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	12 d.4
	KNR 2-31 0604-05 0604-06
	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2,5 m i głębokości 2.0 m
	szt.
	6,000
	
	

	13 d.4
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	131,000
	
	

	14

d.4
	KNR 2-01

0516-05
	Umocnienie powierzchni przy studzienkach ściekowych i studniach chłonnych brukiem na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	74,000
	
	

	Razem dział: ODWODNIENIE
	

	5
	
	KRAWĘŻNIKI, CHODNIKI 1 CIĄGI PIESZO - ROWEROWE

	15 d.5
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	116,780
	
	

	16 d.5
	KNR 2-31 0403-01
	Opornik drogowy wystające o wymiarach 12x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	1 743,000
	
	

	17 d.5
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	25,260
	
	

	18 d.5
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	377,000
	
	

	Razem dział: KRAWĘŻNIKI, CHODNIKI I CIĄGI PIESZO -ROWEROWE
	
	
	

	6
	
	PODBUDOWA
	
	
	
	

	19 d.6
	KSNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	6 540,000
	
	

	20

d.6
	KNR 2-31

0104-07
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
	m2
	6 540,000
	
	

	21 d.6
	KNR 2-31 0114-05 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	6 540,000
	
	

	22 d.6
	KSNR 6 1005-04
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych
	m2
	6 540,000
	
	

	23 d.6
	KSNR 6 1005-07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	6 540,000
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	7
	
	NAWIERZCHNIA
	
	
	
	

	24 d.7
	KSNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	6 393,000
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Kosztorys inwestorski uproszczony

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	25 d.7
	KSNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	12 786,000
	
	

	26 d.7
	KSNR 6 1005-07
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	12 786,000
	
	

	27 d.7
	KNR 2-31 0205-01
	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm
	m2
	25,000
	
	

	28 d.7
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	122,000
	
	

	29 d.7
	KSNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	6 393,000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	8
	
	OZNAKOWANIE PIONOWE
	
	
	
	

	30 d.8
	KSNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	45,000
	
	

	31 d.8
	KSNR 6 0702-06
	Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2
	szt.
	50,000
	
	

	Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE
	14 856,20

	9
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	
	
	

	32 d.9
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	25,000
	
	

	33 d.9
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	40,000
	
	

	34 d.9
	KNR 2-31 1406-05
	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
	szt.
	10,000
	
	

	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	
	

	Kosztorys netto   
	
	
	

	VAT23%         
	
	
	

	Kosztorys brutto   
	
	
	


PODSUMOWANIE

	Razem
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	Koszty bezpośrednie
	
	
	
	

	Koszty zakupu
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	

	Koszty pośrednie [Kp] 70%R+70%
	
	
	
	


S
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	RAZEM
	
	
	
	

	Zysk [Z] 5%(R+Kp(R))+5%(M+Kp ~~
	
	
	
	

	(M))+5%(S+Kp(S))

	RAZEM
	
	
	
	

	VAT 23 %
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


OGÓŁEM   

Słownie:      

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2274
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