PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika w taskarzewie od km 0+000 do km 0+315,70
powiat garwoliriski, wojewddztwo mazowieckie

Lp. N:Sr:-.er Normatyw Opis robét :‘ Wyliczenie llosé
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 |Odtworzenie  tras i unktéw
1.1 J;.OI.Ol.Ol 0111-01 wysokos’ciowychwtgrenie rc’:w?xinnym b g.at5vd
ROBQTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta na 83m x 6,74m +31m2+14,8m2
KR catej szerokosci jezdni i chodnikow w 74,5m x 6,74m + 31m2+14,8m2
2.1 |0.02.01.01 0202-08 gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm- m’ 146,2m X 6,74m + 31m2+14,8m2 2418,4
zuzycie na miejscu i wywiezieniem 19,4m x 6m ul. Stowackiego
nadmiaru na odlegio$¢ 1 km 19,6m x 6m ul. Cicha
53 Miooass KNR 4-01 | Zatadunek i wywiezieniem gruntu kat. o e -
0108-06 |l na odl. do 1 km ' '
PODBUDOWA
83mx 6,74m +31m2+14,8m2
KNNR 6 |Wykonanie warstwy ods3czajgcej z 5 MO RBTAm S AIMBETLEN2
3.1 | D.04.02.01 010402 | piasku gr. 10 cm m 146,2m x 6,74m + 31m2+14,8m2 | 2418,4
19,4m x 6m ul. Stowackiego
19,6m x 6m ul. Cicha
83mx 6m+31m2
KNNR 6 Wykonanie poc‘lt.:udowy z .krus:zywa 2 74,5m x 6m + 31m2
3.2 | D.04.04.02 0113-02 tamanego stabiliz. mechanicznie o m 146,2m x 6m + 31m2 2149,20
frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm 19,4m x 6m ul. Sfowackiego
19,6m x 6m ul. Cicha
"POBOCZE" Z KOSTKI PRZY WPUSTACH
Mechaniczne wykonanie koryta na
KNNR 1 |catej szerokosci jezdni i chodnikéw w| ,
1 (B2 s |erunce kat, MV slebokosd 30 eme| T B 5A0) &0
zuzycie na miejscu
KNNR 6 Ustawienie opornika drogowego o
4.2 |D.08.01.01 0403-03 wymiarach 25x12 com na tawie| m 6 x (2,5+4,0+2,5) 54
betonowej z oporem
as | oasosn KNNR 6 |Wykonanie warstwy odsgczajacej z o 6x (2,5x4,0) &0
——— 0104-04 | piasku gr. 10 cm o
Wykonanie podbudowy z kruszywa
4.4 |D.04.04.02 :rlznoi tamanego stabiliz. mechanicznie o m? 6x (2,5x4,0) 60
frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm
Utozenie kostki brukowe] betonowej
4.5 |D.08.02.02 :;::lg kolorowej gr. 8 cm na podsypce| m’ 6x (2,5x4,0) 60
cementowo — piaskowej gr. 4 cm
OPORNIK
Ustawienie opornika drogowego o T S
KNNR 6 . . 8m+62,5m+62,5m+10m+9m+10m+9
=1 DOEDLOL 0403-03 ::tr:;a;jgmizlei Gk Nenas i) m m+133,7m+133,4m+10m+9m+10m+ AR
9m+18m




NAWIERZCHNIA
83m x 6m +31m2
4 74,5m x 6m + 31m2
KNNR 6 [Skropienie odbudo ttuczniowej d
61 [bososor| . emui o Itp . 1 m? 146,2m x 6m + 31m2 2149,20
13 =g 19,4m x 6m ul. Stowackiego
19,6m x 6m ul. Cicha
83m x 6m +31m2
s D05.03.05 | KNNRG6 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu o 1:2’52“1 B T‘ +3311m22 e
: ,2M -
b 0308-02 | asfaltowego AC16 W gr. 4 cm, KR-2 xom m, %
19,4m x 6m ul. Stowackiego
19,6m x 6m ul. Cicha
83mx6m+31m2
KNNR6 |Skropienie nawierzchni bitumicznej| L e ey
6.3 |D.04.03.01 100507 | emulsia asfalt m 146,2m x 6m + 31m?2 2149,20
13 astaltowq 19,4m x 6m ul. Stowackiego
19,6m x 6m ul. Cicha
83m x bm +31m2
- D05.03.05 | KNNR 6 | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu o 1}:;5: ; 66m i 3311m22 SHRGa
] ,2m x6m +31m :
a 0309-02 |asfaltowego AC11S, gr. 4 cm, KR-2 19,4m x 6m ul. Stowackiego
19,6m x 6m ul. Cicha
ODWODNIENIE
Roboty ziemne wykonywane
koparkami dsiebi i j-tyzki
KNR 201 p i przedsiebiernymi o poj.ty ;
7.1 |D.02.01.01 0201-06 0.25 m3 w grkat.lV z transportem| m 164,2
urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegiosé 5 km
KRR Studzienki Sciekowe z gotowych
7.2 | D.03.02.01 0625-02 elementéw betonowe o $r. 500 mm z| Szt. Wg planu sytuacyjnego 6
osadnikiem bez syfonu
D.03.04.01 | KNR 2-31 |Studnie chtonne z kregéw o ér. 2,5 m i )
73 0604-05 |gtebokosci 3.0 m >t WE RN SHIAGIHELD G
KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury kamionkowe
7.4 | D.03.02.01 fEOE kielichowe o $r. 200 mm uszczelniane| mb 12mb +6 mh + 12mb 30
smota z pakiem
KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z
7.5 | D.02.01.01 0230-02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10| m? 32
m w gruncie kat. IV
OZNAKOWANIE
KNNR 6 | Ustawienie stupké tal h
8.1 |D.07.02.01 0702-01 dlztinwa:zé:ﬂ dr;gow“‘:c; KR S szt. projekt statej organizacji ruchu 14
KNNR6 | pPrzymocowanie tarcz  znakéw
’ D.07.02. ; jek j izacji
8.2 07.02.01 0702-08 | drogowych do gotowych stupkéw szt projekt statej organizacji ruchu 14
ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-01 . . . 2
9.1 [D.06.01.01 0506-01 Plantowanie pasa zieleni m 569m2 + 484m2 + 984,4m2 2037,4
KNR 2-01 e . . 3
9.2 (D.06.01.01 0510-01 Obsianie trawg pasa zieleni m 569m2 + 484m2 + 984,4m2 2037,4




Podbudowa z kruszywa famanego -

9.3 D,05.02.00 I:j:i:j; warstwa gérna o gruboici po| m? 1,0m x(179+163+305,1)-24m 623,0
zageszczeniu 15 ¢cm - pobocze
Regulacja pionowa studzienek dla

9.4 Zaworow wododciggowych i{ szt. 12
gazowych
Regulacja pionowa studziensk dia

9.5 szt. 9

wiazéw kanatowych




