PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej ul. Jasna w taskarzewie od km 0+000 do km 0+290
powiat garwoliriski, wojewddztwo mazowieckie

Lp. N:Sr:_er Normatyw Opis robét :1 Wyliczenie llosé
i § 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 |Odtworzeni tras i
L1 gholoLul 0111-01 wvsokos’;ciol\iych w teyrenie réwninnym o 0250
1.2 | 001.02.01 :ror;:; If:/éicahdaggznseci:}lnanle drzew o srednicy sat. plan sybuayiiy 14
1.3 | D.01.02.01 glNor:i; Mechaniczne karczowanie pni szt. plan sytuacyjny 14
1.4 | not.02.01 {I)(:‘D':I-io; izie;d;n:ek i wywiezienie karpiny na odl. i s s 14
0107-05
1.5 | D01.02.01 :r(l;:‘-‘ﬂlll izfasdkumnek i wywiezienie dtuzyc na odl. m? s LS 21
0107-04
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta na
calej szerokosci jezdni i chodnikdéw w 133m x 6,74m +31m2+14,8m?2
2.1 | D.02.01.01 gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm-| m? 150m X 6,74m + 31m2+14,8m2 1999
Zuzycie na miejscu i wywiezieniem
nadmiaru na odlegto$é 1 km
Zatadunek i wywiezieniem gruntu kat.| .
2.2 | D.02.03.01 i dadr. do Lk m 959,5m2 x 0,3m 300
PODBUDOWA
3.1 | D.04.02.01 V\"’ykonanie WIS bResdlaee 2 m’ 133m x 6,74m +31m2+14,8m2 1999
it 10 end 150m X 6,74m + 31m2+14,8m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa
3.2 | D.04.04.02 famanego stabiliz. mechanicznie o m? ::ss::'g;n :3;:222 1760
frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm '
"POBOCZE" Z KOSTKI PRZY WPUSTACH
Mechaniczne wykonanie koryta na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|
%d. |} DNZ0L08 gruncie kat. I-IV glebokosci 30 cm- m ViR Exa,01 e
zuzycie na miejscu
Ustawienie opornika drogowego o
4.2 |D.08.01.01 wymiarach 25x12 cm na tawie| m 4 x (2,5+4,0+2,5) 36
betonowej z oporem
4.3 |D.04.02.01 ;’::Ifu";:'i : ::zrsmy asgezalacel ) ax (2,5%4,0) 40
Wykonanie podbudowy z kruszywa
4.4 |D.04.04.02 tamanego stabiliz. mechanicznie o| m? 4x (2,5x4,0) 40

frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm




KNNR 6 Utozenie kostki brukowej betonowej
4.5 |D0g.02.02 P kolorowej gr. 8 cm na podsypce| m? 4x (2,5x4,0) 40
- cementowo — piaskowej gr. 4 cm
OPORNIK
[ Ustawienie opornika drogowego o
w T KNNR 6 e 350 on nd e | 121,5m+120m+9+10+9+10+9+10+1 65,5
J 0403-03 TR 37+139+10+9+18+18+18+18
NAWIERZCHNIA
6.1 :04_03_01 KNNR 6 |Skropienie podbudowy tluczniowej 2 133m x 6,0m +31m2 -~
1005-07 | emulsjg asfaltowg 150m x 6,0m +31m2
- D05.03.05 | KNNR 6 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu 2 133m x 6,0m +31m2 1760
: b 0308-02 |asfaltowego AC16 W gr. 4 cm, KR-2 150m x 6,0m + 31m2
63 |poa.03.01 KNNR 6 |Skropienie nawierzchni bitumicznej m2 133m x 6,0m +31m2 1760
1005-07 | emulsjq asfaltowa 150m x 6,0m + 31m2
Eid D05.03.05 | KNNR6 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu il 133mx 6,0m +31m2 iHED
’ a 0309-02 | asfaltowego AC11S, gr. 4 cm, KR-2 150m x 6,0m + 31m2
ODWODNIENIE
Roboty ziemne wykonywane
KNR 2-01. koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki :
7.1 | D.02.01.01 0.25 m3 w gr.kat.lvV z transportem| m 110
0201-06 y
urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$é 5 km
KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych
7.2 | D.03.02.01 0625-02 elementow betonowe o $r. 500 mm z| Szt. Wg planu sytuacyjnego 4
osadnikiem bez syfonu
D.03.04.01 | KNR 2-31 (Studnie chtonne z kregéw o ér. 2,5 m i
1 0604-05 | gtebokoéci 3.0 m = WERATN SN IRCNEED ‘
KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury kamionkowe
7.4 | D.03.02.01 0506-02 kielichowe o $r. 200 mm uszczelniane | mb 8mb + 1,5 mb + 1,5mb +8mb 19
smota z pakiem
KNR 2-01 Zasypyiwanie \.:vykopéw spycharkami z .
7.5 | D.02.01.01 0230-02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10| m 28
m w gruncie kat. IV
OZNAKOWANIE
8.1 | D.07.02.01 ::‘ Or;:)i :l:IJIS; 2:\”;2:5 ::gggowtc; L szt. projekt statej organizacji ruchu 8
8.2 |D.07.02.01 :;qor::z (F;;::)\g:vc\)fifz\t’}v?i?:mowt\fgﬁzsiupk(zf)r\fkow szt. projekt statej organizacji ruchu 8
ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-01 ; : . 2
9.1 |D.06.01.01 0506-01 Plantowanie pasa zieleni m 569m2 + 484m2 + 984,4m2 849
KNR 2-01 . . 5
9.2 |D.06.01.01 0510-01 Obsianie trawg pasa zieleni m 569m2 + 484m2 + 984,4m2 849
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - 2
9.3 |D.05.02.00 0114-07 warstwa gorna o grubosci po| m 1,0m x593,5-16m 577,5
zageszczeniu 15 ¢cm - pobocze

~



Regulacja pionowa studzienek dla

9.4 zawordw wododciggowych i| szt. 14
gazowych
Regulacja pionowa studzienek dla

a.5 szt. 7

wiazow kanatowych




