Przedmiar

| Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia lim.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
17 KSNR1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa km
d. 1 0104-03 | drég w terenie réwninnym.
0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
2, KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow i ha
d.1i 0108-06 | podszycia
0,05 ha 0,050
RAZEM 9,050
3| KNR-W 2-01| Reczne chcinanie gatezi szt
d.1| 0109-07
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
4 KNR 2-01 | WywozZenie gatezi na cdlegtost do 2 km mp
d1 011003
10 mp 10,000
RAZEM 10,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.2| 010201 | bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km
144 m2 144,000
RAZEM 144,000
6| KNK2-06 | Rozbidrka przepustow z rur o sr. 80 cm m
d2| 0811-03
36 m 36,000
RAZEM 36,000
7| KNK 2-06 | Rozbiorka scian czolowych przepustow z betonu m3
d.2| 0811-04
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
8| KNR 19-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami ma3
d.2] 0118-13 | samowytadowczymina odl. do 1 km
18 m3 18,000
- . . RAZEM 18,000
9. KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2l 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
0] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.2| 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 15 cm
0802-04
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
3 ROBOTY ZIEMNE
4
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11) KSNR1 | Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z m3
d.4| 0208-02 | bezp.przerzutem gruntu kat. IH-1V uzyskanego z
ukopu.
115 m3 115,000
RAZEM 115,000
12| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie ] m2
d4) 0102-01 | kat. IV - 35 em gtebokosci koryta
0102-02
585 m2 585,000
RAZEM 585,000
13] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty m3
d.4| 0236-03 | sypkie kat. -lli
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
14 KNR 18-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymina | m3
d.4i 0118-05 | odl. do 1 km, grunt kat. IV
99 m3 99,000
RAZEM 99,000
5 PODBUDOWA
15| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.5| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
603 m2 603,000
) RAZEM 603,000
18] KNR 2-31 | Mechanicze zageszezenie warstwy odsgczajgecej na | m2
d.5| 0104-03 | poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
603 m2 603,000
RAZEM 603,000
171 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o | m2
d.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
603 m2 603,000
RAZEM 603,000
18{ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorma o | m2
d.5| 0114-07 | grubosci po zageszezeniu 15 cm
0114-08
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
19 KSNR G | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych | m2
d.5| 1005-06 | bitumicznych
2340 m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
20 KSNR 6 | Skropienie asfaltern nawierzchni drogowych m2
d.5  1005-07
2340 m2 2 340,000
RAZEM 2 340,000
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21 KSNRE | Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg t
d.5| 0108-02 | mineranc-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
207 t 207,000
Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni i zaklinowanie RAZEM 207,000
poszerzenia
6 NAWIERZCHNIA
22| KSNRG6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6| 1005-07
2632 m2 2632,000
RAZEM 2632,000
23| KSNRG Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.6] 0308-01 | asfaltowych o grubosci 4 cm {(warsiwa wigzaca)
2632 m2 2632,000
RAZEM 2 632,000
24 KSNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6| 1005-07
2535 m2 2 535,000
RAZEM 2 535,000
25/ KSNRE& | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bifumicznych | m2
d.6] 0309-01 | asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa scieralna}
2535 m2 2 535,000
RAZEM 2 535,000
7 POBOCZA
26[ KSNR & | Nawierzchnie z kamienia thiczonego - warstwa dolna | m2
d.7, 0204-01 |ogr.10cm
922 m2 522,000
Pobocza 2*1,00 RAZEM 922,000
8 ODWODNIENIE
27] KSNR B | Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dnaiskarp | m
d.8 1302-02 | znamudugr. 20 cm
450 m 450,000
RAZEM 450,000
28] KSNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.8| 0201-05 | przedsigbiernymio poj.fyzki 0.40 m3 w gr.kat. -l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylfad.
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
29, KNR 2-31 | Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgeej - m2
d.8/ 0104-03 | grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
301 KNR 2-31 | tawa pod rury betonowa zwykla m3
d.8 0402-03
4,32 m3 4,320
RAZEM 4,320
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317 KNK2-06 | Przepusty pod drogg- rury betonowe o $r. 80 cm m
d.8; 0605-06
36 m 36,000
RAZEM 36,000
32| KNK2-06 | Przepusty pod zjazdami - scianki czotowe betonowe | m3
d.8| 0605-03 |dlarur
11,5 m3 11,500
RAZEM 11,500
9 OZNAKOWANIE PIONOWE
33| KENREG Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt,
d.9 0702-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
34| KSNRG | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazuy, szt.
d.8| 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
10 szt. 10,060
RAZEM 10,000
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
35] KNR 2-33 : Czyszczenie blachownic w konstrukeji stalowych t
d.10] 0718-01 | mostéw reczne szczotkami do U st. czystosci
1,50 t 1,500
RAZEM 1,500
36/ KNR 2-33 | Malowanie elementow kratowych w konstrukeji t
d.10; 0718-08 | stalowych mostow reczne pedziem - jedna warstwa
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
37] KNR 2-33 | Malowanie elementdw kratowych w konstrukcji t
d. 10} 0718-08 | stalowych mostow reczne pedzlem - jedna warstwa
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
38 Naprawa dylatacji mostowych elementow dylatacji m
d.10] analogia | bitumicznych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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