Rozdzielnia 400/2130V
RWG “Kottownia”

Centralka detektora
typ MD-22 (25W)
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DETEKTOR - czujnik gazu

typ DEX-12V

SYGNALIZATOR
OPTYCZNO AKUSTYCZNY

typ ALPA SZOAmini
(| stopie alarmu i sygnalizacji )

ZAWOR ODCINAJ CY KLAPOWY

typ MAG - 3,
Z modulem steruj cym
(Il stopie alarmu - zanik gazu )

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

A_
corematic

UL. LIPOWA 12 44-100 GLIWICE

IMIE, i NAZWISKO NR. UPRAWNIER i SPECJALNOSC DATA PODPIS
PROJEKTOWAL | mar inz. Jan Traczyk 20/93/0p — inst. elektr. 02.2016
OPRACOWAL | Mgr inz. Jan Traczyk 20/93/0p — inst. elektr. 02.2016

INWESTOR

MIASTO tASKARZEW, UL RYNEK DUZY 32, 08-450 tASKARZEW

INWESTYCUA

PRZEBUDOWA KOTLOWNI NA PALIWO STAKE | PRZYSTOSOWANIE JEJ DO ZASILANIA GAZEM
ZIEMNYM W BUDYNKU ZESPOKU SZKOE NR 1 W FASKARZEWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCIOWA
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA POTRZEB ODDZIELNEGO OGRZEWANIA CZESCI
MIESZKALNEJ | POMIESZCZEN SZKOLNYCH

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI DETEKCJI GAZU

SKALA

SYMBOL OBIEKTU

751 /LW

STADIUM

PBW

NR PROJEKTU

751/02 /2016

NR RYSUNKU

RYS. NR =00

NR ZMIANY




