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1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska.
W myśl art. 161 ust. 1 cytowanej ustawy, substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty przez Radę Ministrów RP 14 maja 2002 roku. Po 7 latach jego realizacji i ocenie wyników Uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. przyjęto „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, utrzymujący następujące cele „Programu usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”: 
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" 
„Program usuwania azbestu …” nakłada na samorząd gminny obowiązek opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z programem ochrony przed szkodliwością azbestu oraz szkolenie pracowników mających wpływ na wydawanie decyzji związanych z gospodarowaniem odpadami. 

Sytuacja taka nakłada na władze gminy szczególny obowiązek wnikliwego przeanalizowania sytuacji w zakresie stosowania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Obowiązek ten wiąże się nie tylko z realizacją zapisów obowiązujących aktów prawnych i dokumentów programowych, ale powinien on także wynikać z troski o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców miasta Łaskarzew.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łaskarzew na lata 2011 – 2032” skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta, ze szczególnym naciskiem na te nieruchomości, na których stwierdzono wyroby zawierające azbest. Tej grupie mieszkańców najbardziej powinno zależeć na jak najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze swojego otoczenia. Przewiduje się, że zainteresowanie „Programem…” będzie wzrastać stopniowo z roku na rok, w miarę prowadzenia edukacji w zakresie zagrożeń związanych z usuwaniem azbestu i jego wyrobów oraz propagowania metod i możliwości usunięcia azbestu z otoczenia.
2. CEL I ZADANIA PROGRAMU
Priorytetowym celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do całkowitego usunięcia do 2032 roku z terenu Miasta Łaskarzew azbestu i wyrobów zawierających azbest poprzez stopniową eliminację tych wyrobów oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie poprzez składowanie. 

Pozostałe cele to:

1. Uaktualnienie informacji o miejscach i obiektach zawierających azbest.

2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium miasta.

3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

4. Edukacja mieszkańców miasta w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka.

5. Propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia człowieka usuwania azbestu.

6. Zapoznanie i pomoc mieszkańcom miasta w pozyskiwaniu środków na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

3. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU
Niniejszy Program został opracowany na podstawie informacji uzyskanych w:

· Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, 
· Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, 
· Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, 

· Starostwie Powiatowym w Garwolinie,

· Urzędzie Miasta w Łaskarzewie. 

Tworząc przedmiotowy dokument kierowano się zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” oraz wytycznymi opracowanymi na zlecenie Ministerstwa Gospodarki pn. „Plan usuwania wyrobów zawierającymi azbest z obiektów użyteczności publicznej stanowiących lub będących w zarządzaniu, administrowaniu przez organy administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym”.

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA ŁASKARZEW
4.1. Położenie, powierzchnia i ludność
Miasto Łaskarzew położone jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w Powiecie Garwolińskim. Sąsiaduje z gminą wiejską Łaskarzew, która z kolei graniczy z gminami: Garwolin, Górzno, Sobolew, Maciejowice i Wilga.

Położenie miasta należy uznać za korzystne ze względu na bliskie sąsiedztwo Garwolina – ośrodka o randze powiatowej (15 km) oraz niewielką odległość od Warszawy (ok. 80 km). Przez teren miasta i gminy przebiega dwutorowa linia kolejowa relacji Warszawa – Pilawa – Dęblin – Lublin – Rejowiec – Chełm – Dorohusk prowadząca do granicy państwa. Powierzchnia miasta wynosi 15,34 km2.
Według danych GUS w Łaskarzewie w 2010 r. zamieszkiwało 4965 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła wówczas 324 osób/km2. 
4.2. Krajobraz i geologia

Miasto Łaskarzew leży w pasie krajobrazowym Nizin Środkowopolskich zwanych także pasem Wielkich Dolin. Leży w zasięgu dwóch jednostek fizjograficznych: Równiny Garwolińskiej, leżącej w obrębie Niziny Środkowomazowieckiej i Wysoczyzny Południowopodlaskiej. Jednostki te wchodzą w skład Nizin Środkowopolskich. Miasto położone jest nad rzeką Promnik, prawym dopływem Wisły w otoczeniu Lasów Garwolińskich.
Wysokości terenu wahają się od około 130 m n.p.m. na wschód od Otwocka do około 140 m n.p.m. w okolicach Łaskarzewa. Wschodnia część miasta leży już w innym mezoregionie, a mianowicie na terenie Wysoczyzny Żelechowskiej.
Tereny miasta zalicza się do obszaru prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, do obrębu obniżenia podlaskiego. Charakterystyczne dla tego obszaru są osady trzeciorzędowe – plejstoceńskie i holoceńskie. Te ostatnie widoczne są w dolinie rzeki Promnik (piaski, żwiry i mady rzeczne).

4.3. Gleby

Jakość gleb na terenie miasta Łaskarzew określa się jako średnią. Występują tu następujące rodzaje gleb:

· bielicowe,
· bagienne, czarne ziemie i mady,
· brunatne.
4.4. Wody powierzchniowe i podziemne
Obszar Łaskarzewa odwadniany jest przez rzekę Promnik, która uchodzi do Wisły. Promnik odwadnia większą część miasta w jego granicach administracyjnych, a zasilanie rzeki odbywa się głównie drogą podziemną lub poprzez spływy powierzchniowe w czasie opadów atmosferycznych. Na lewym brzegu Promnika znajduje się zbiornik retencyjny o pojemności 9350 m3, który pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców miasta.
Obszar miasta jest zasobny w wody podziemne. Występują tu dwa wodonośne poziomy użytkowe: czwartorzędowy (dominuje) i trzeciorzędowy.

4.5. Flora i fauna

Ogółem na terenie miasta lasy zajmują 401 ha (26,1% ogólnej powierzchni). W północnej i zachodniej części miasta znajduje się duży kompleks leśny w postaci boru mieszanego zajmujący ponad 300 ha powierzchni.
Na terenie Miasta Łaskarzew, podobnie jak na całym obszarze niżowej Polski, dominują drzewostany sosnowe (91,7% powierzchni lasów), pozostałe gatunki mają niewielkie udziały: olsza 4,9%, brzoza 1,5%, dąb 1,0%, topola 0,8%, grochodrzew 0,1%.

Świat flory reprezentowany jest przez typowe gatunki leśne, polne i łąkowe, a fauny poprzez liczne ptactwo, sarny oraz małe zwierzęta drapieżne.

4.6. Pomniki przyrody

Pod pojęciem pomnika przyrody rozumie się twór przyrody cenny ze względów naukowych, zabytkowych, krajobrazowych i innych, prawnie chroniony.

Na terenie miasta Łaskarzew występują dwa pomniki przyrody - lipy drobnolistne na cmentarzu parafialnym.
4.7. Dziedzictwo kulturowe, obszary chronione

Na terenie miasta znajduje się kilka ciekawych obiektów dziedzictwa kulturowego. Do najważniejszych z nich należą:

· Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1884 r., zniszczony w czasie ostatniej wojny, odbudowany i gruntownie przebudowany w 1946 r.;

· Kaplica cmentarna Św. Onufrego z 1847 r.;

· Przedwojenne drewniane domy wypoczynkowe Letnisko;

· Ośrodek Wypoczynkowy „Świt” w zabudowie drewnianej.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonuje Muzeum Parafialne prowadzone przez Towarzystwo Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej. W granicach Miasta znajduje się również cmentarz wyznaniowy katolicki oraz cmentarz żydowski nieco zaniedbany, a także pomniki: Niepodległości w Alejkach oraz upamiętniający Obronę Łaskarzewa 17 września 1939 r. przy ulicy Warszawskiej.

Na terenie miasta nie wyodrębniono obszarów chronionych.

4.8.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Powstające na terenie Miasta Łaskarzew ścieki, to ścieki socjalno-bytowe oraz nieczystości płynne będące wynikiem działalności rolniczej. W 2002 r. na ogólną liczbę 1176 mieszkań do kanalizacji sanitarnej podłączonych było 581, co stanowi 49,4% ogólnej liczby mieszkań w Łaskarzewie. Natomiast mieszkania nie podłączone do sieci kanalizacyjnej – w liczbie 595 (50,6%) gromadzą nieczystości płynne w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (szambach), które dowożone są do punktu zlewnego oczyszczalni (Dane: Narodowy Spis Powszechny 2002). 

Na terenie miasta funkcjonuje nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości maksymalnej Qmax.d= 1200 [m3/d], Qśr.d=1000 [m3/d] oczyszczająca ścieki dla RLM = 6000. 
W 2010 r. za pomocą sieci kanalizacyjnej odprowadzono 261 dam3 ścieków, a z sieci korzystało 2915 osób.   

4.9.  Gospodarka odpadami

Na terenie miasta znajduje się składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. Obiekt wybudowany został w 1998 roku. Właścicielem składowiska jest Miasto Łaskarzew.
Składowisko zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części miasta. Przeznaczone jest do unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów komunalnych pochodzących z rejonu obsługi Miasta i Gminy Łaskarzew. 
4.10.  Zaopatrzenie i pobór wody

Teren miasta jest prawie w całości zwodociągowany. Źródłem wody dla wodociągu miejskiego są dwa współdziałające ujęcia wód głębinowych:

· ujęcie zakładowe FOK o zasobach zatwierdzonych w kategorii „B” o wydajności 34 m3/h,

· ujęcie miejskie o wydajności 55 m3/h. 

Na ogólną liczbę 1236 mieszkań wyposażonych w wodociąg, 988 podłączonych jest do sieci miejskiej co stanowi 80 % ogólnej liczby mieszkań. W mieszkaniach tych zamieszkuje 3567 osób, co stanowi 81 % liczby osób zamieszkujących mieszkania wyposażone w wodociąg. 
Mieszkania w liczbie 248 (20%), korzystają z własnych studni powierzchniowych, a mieszka w nich 862 osoby (19 %) (Dane: Narodowy Spis Powszechny 2002).
4.11. Gazownictwo
Łaskarzew zgazyfikowany jest w ok. 90%. Z gazu przewodowego korzysta ok. 75% mieszkań, a pozostałe 25% korzysta z gazu w butlach lub innych nośników energii. 

Z gazu ziemnego korzystają kotłownie:
· Urzędu Miasta i Gminy,

· Banku Spółdzielczego,

· Spółdzielni Mieszkaniowej „Pollena”,

· Ochotniczej Straży Pożarnej. 
4.12. Rolnictwo

Na terenie miasta użytki rolne zajmują powierzchnię 1 044 ha, z czego:

· 792 ha (grunty orne),
· 3 ha (sady),

· 133 ha (łąki),

· 116 ha (pastwiska).

4.13. Pozarolnicza działalność gospodarcza

Struktura gospodarcza miasta ukształtowała się w zakresie rzemiosła obuwniczego na przestrzeni kilkudziesięciu lat. W ewidencji działalności gospodarczej Miasta Łaskarzew zarejestrowanych jest 696 podmiotów, z czego około 200 nieprzerwanie prowadzi działalność. Dominują drobne przedsiębiorstwa usługowe związane z szewstwem oraz prowadzące działalność w zakresie szewstwa. Ważniejsze zakłady obuwnicze to: FALCON, CARINII, SIMEN, ANTYLOPA, GEPARD, WERBUT, TYCHE, CLAUDIA.

Na terenie miasta działa znacząco przedsiębiorstwo produkcyjne w dziedzinie tworzyw sztucznych, tj. Fabryka Opakowań Kosmetycznych „POLLENA” S.A.
5. CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I ODDZIAŁYWANIE AZBESTU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

5.1. Właściwości azbestu
Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu.  
Najczęściej spotykanymi odmianami azbestu są: 

· chryzotyl (azbest biały) – minerał serpentynowy – ogólny wzór chemiczny 3MgO2SiO22H2O;
· krokidolit (azbest niebieski) – minerał amfibolowy – ogólny wzór chemiczny  NaFe(SiO3)2FeSiO3H2O;
· amozyt (azbest brązowy) – minerał amfibolowy – ogólny wzór chemiczny (FeMg)7SiO22H2O.
Chryzotyl „azbest biały” - przedstawiciel grupy serpentynu, - najczęściej z azbestów stosowany w produkcji wyrobów azbestowo - cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych. 

Krokidolit, „azbest niebieski” ma najkorzystniejsze właściwości mechaniczne, przez co był najchętniej wykorzystywany w przemyśle. Należy do grupy amfiboli, jest najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny - najwcześniej wycofany z użytkowania w latach 80 – tych. 

Amosyt, „azbest brązowy”, należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem. Ma włókna sztywniejsze i mniej giętkie w porównaniu z chryzotylem. Nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często w formie tynków i natrysków ogniochronnych, 

Właściwości azbestu to:

· niepalność – temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, natomiast amfiboli
930-1150°C,
· odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku amfiboli,
· wysoka wytrzymałość mechaniczna,
· niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,

· łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne),

· możliwość przędzenia włókien,
· dobre właściwości sorpcyjne.

5.2. Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów:

1. Zawartość azbestu,

2. Stosowane spoiwo,

3. Gęstość objętościowa wyrobu.

Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:
· Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie” (słabo spoiste), zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia i w wyniku swobodnego przemieszczania się włókien stwarzają one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Najbardziej szkodliwe są odpady zawierające krokidolit. Głównie stosowane w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne.
· Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. Włókna azbestowe są ze sobą mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału (np. pęknięcia) emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka mechaniczna tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe, z których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne z przypisanymi następującymi kodami klasyfikacyjnymi (tab. 1).

Tabela 1. Klasyfikacja odpadów zawierających azbest
	Kod

odpadów
	Podgrupa
	Rodzaj

	06 07 01*
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru
	Odpady azbestowe z elektrolizy

	06 13 04*
	Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych
	Odpady z przetwarzania azbestu

	10 11 81*
	Odpady z hutnictwa szkła
	Odpady zawierające azbest

	10 13 09*
	Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów
	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych

	15 01 11*
	Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

	16 01 11*
	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
	Okładziny hamulcowe zawierające azbest

	16 02 12*
	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

	17 06 01*
	Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	Materiały izolacyjne zawierające azbest

	17 06 05*
	
	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest


* - odpady niebezpieczne

5.3. Zastosowanie azbestu
Azbest ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne wykorzystywany był do produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych. 
Do najważniejszych wyrobów azbestowych należą:

· wyroby azbestowo–cementowe: płyty faliste, obudowy, płyty Karo, płyty warstwowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierające od 10 do 35% azbestu. Wyroby te są ogniotrwałe, odporne na korozję i gnicie, wytrzymałe na działania mechaniczne.
· wyroby izolacyjne (do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych, ubrań i tkanin ognioodpornych): wata, włókna, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy. Wyroby te zawierają w zależności od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu.
· wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo–kauczukowe, szczeliwa plecione. Najbardziej powszechnymi wyrobami uszczelniającymi były płyty azbestowo–kauczukowe, które charakteryzują się odpornością na podwyższoną temperaturę, wytrzymałością na ściskanie oraz dobrą elastycznością. Szczeliwa plecione stosowane były do uszczelniania części pracujących w wysokich temperaturach, a także w środowisku wodnym, pary wodnej, kwasów organicznych i nieorganicznych, smarów, olejów, rozpuszczalników, gazów spalinowych, ługów, roztworów soli. Zawartość azbestu od 4,5 do 85%.
· wyroby cierne: okładziny cierne i taśmy hamulcowe, stosowane do różnego rodzaju hamulców. Azbest chryzotylowy zastosowany w tych wyrobach chronił elementy robocze przed przegrzaniem. Zawartość azbestu od 15 do 75%.
· wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, zawierające od 20 do 40% azbestu.

W budownictwie azbest stosowany był w wyrobach powszechnego użytku, takich jak: eternit (płyty faliste azbestowo – cementowe o zawartości azbestu od 10 do 13%), płyty prasowane, płyty karo, rury azbestowo – cementowe wysokociśnieniowe i kanalizacyjne, przewody wentylacyjne i dymowo – spalinowe, kształtki azbestowo – cementowe. Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas. Azbest wykorzystywano wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność ogniowa (np. węzły ciepłownicze, klapy przeciwpożarowe, obudowy klatki schodowej).

W energetyce azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach w obmurzach kotłów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza). Azbest wykorzystywano także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła w izolacjach tras ciepłowniczych. Wyroby zawierające azbest umiejscowione są w kominach o dużej wysokości, chłodniach kominowych, chłodniach wentylatorowych, rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp. 

W transporcie azbest wykorzystywano do termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń grzewczych, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach pod głowice, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych (sprzęgła i hamulce).

W przemyśle chemicznym stosowany jest do elektrolitycznej produkcji chloru.
5.4. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego 
Azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1674) pod numerem indeksowym 650-013-00-6 jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym kategorii 1, stanowiąca poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe.
Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się  wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. 

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.
Brak dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia, stąd nie wydaje się konieczne zastępowanie azbestowych instalacji wodociągowych innymi. Prace te winny następować przede wszystkim w miarę technicznego zużycia rur azbestowych. 


Dla uniknięcia groźby chorób, organizm nie powinien mieć kontaktu z powietrzem „znacznie” zanieczyszczonym pyłami azbestowymi. Kontakt nieznaczny, przypadkowy wydaje się nieunikniony, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych, do niedawna w powszechnym będących użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia – stałej obecności zmiennych, na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny.
Wyróżniamy trzy rodzaje narażenia na pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję:

· zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkcyjnych i stosujących wyroby azbestowe. Również praca w warsztatach samochodowych i praca przy usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest.
· parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów.

· środowiskową – związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych. 

Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX wieku. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 μm, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 μm, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 μm, mają grubość mniejszą od 3 μm, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3 :1.
Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego, w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze sobą ryzyko zdrowotne.  

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien.

Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego jak:  
· pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych. Przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc. Włókna azbestowe wnikają aż do najgłębszych części płuc. Powstają ciała żelaziste, które powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej.  
· zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe. Powodują one ograniczenie funkcjonowania płuc, a także zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej.

· rak płuc – najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych jest rak oskrzeli. Jest to seria nienaprawionych defektów genetycznych w komórkach prowadzących do rozwoju guza. Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów. Nowotwór ten rozwija się u osób zawodowo narażonych na kontakt z azbestem oraz u osób mieszkających w okolicach kopalni i zakładów przetwórstwa azbestu. Za powstanie tego typu schorzeń odpowiedzialne są wszystkie rodzaje azbestu, ale największą szkodliwość przypisuje się azbestom amfibolowym. Ilość wykrywanych tego typu nowotworów zwiększa się o około 10% rocznie. W Polsce co roku umiera na międzybłoniaka około 120 osób, natomiast we Francji 400 – 600 osób.

W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Powodowana jest przez stosunkowo duże stężenia włókien, a jej okres rozwoju może trwać nawet 30 - 40 lat.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustalił wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia. Wśród pyłów znalazły się również pyły zawierające azbest. Jednakże należy pamiętać, że pojęcie stężeń dopuszczalnych w przypadku azbestu jest umowne i stanowi kompromis pomiędzy wymaganiami medycyny a możliwościami technicznymi, a działania Unii Europejskiej dążą do zminimalizowania wpływu azbestu na zdrowie ludzkie. Szkodliwe działanie azbestu może zostać zwielokrotnione w momencie jednoczesnego narażenia organizmu na inne substancje rakotwórcze (np. węglowodory aromatyczne, metale ciężkie czy dym tytoniowy).
Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób, w przeszłości narażonych zawodowo, oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo.

Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu, pochodzącym z tak zwanych „dzikich wysypisk odpadów” – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce pylenie – w coraz większym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków.

Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności narażonych na oddziaływanie azbestu, gdyż zagrożenie to stale zwiększa się, na skutek nie usunięcia przyczyn zachorowalności. Poważny niepokój musi budzić fakt, że usuwanie obecnie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy lub na własną rękę, zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców kraju.
6. BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE Z WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST 
6.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobligowany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów i sporządzenia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Przepisy w sposób szczegółowy określają, kiedy usuwanie wyrobów zawierających azbest jest konieczne. Określają także jak należy postępować z obiektami, w których użyto azbestu i jak należy zabezpieczyć wyroby zawierające azbest. 

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu „Ocenę…”, którą w/w podmioty przechowują łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. 

Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) ocena powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego. 

Jeżeli suma punktów oceny wynosi: 

· od 120 punktów (I stopień pilności) – wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,

· od 95 do 115 punktów (II stopień pilności) – wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,

· do 90 punktów (III stopień pilności) – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

Wynikiem przeglądu jest decyzja odnośnie dalszego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Kierunki postępowania mogą być następujące:

· pozostawienie wyrobu i zabezpieczenie go w miejscu eksploatacji, w celu wyeliminowania możliwości lub ograniczenia emisji włókien azbestowych do powietrza (dotyczy wyłącznie wyrobów „twardych”),

· usunięcie wyrobów i zastąpienie ich materiałami nie zawierającymi azbestu (dotyczy wyrobów „miękkich” oraz zakwalifikowanych do wymiany „twardych”).

Wyroby niezaklasyfikowane do wymiany w ocenie, o której mowa powyżej powinny być zabezpieczone poprzez:

· zabudowę (zamknięcie) przestrzeni, w której znajdują się wyroby zawierające azbest, szczelną przegrodą bez naruszenia samego wyrobu (przegroda może być wykonana m.in. ze sklejki, płyt gipsowych lub cegły),

· pokrywanie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką za pomocą substancji impregnujących (substancje impregnujące mają na celu wewnętrzne związanie cząstek azbestu, uniemożliwiając tym samym kruszenie się wyrobu azbestowego) bądź substancji błonotwórczych (substancje błonotwórcze tworzą na powierzchni wyrobu szczelną i dobrze przylegającą warstwę, która uniemożliwia odłamywanie się wyrobu).

Prace zabezpieczające wyroby zawierające azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie zezwolenia i kwalifikacje.
6.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest
W razie stwierdzenia konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest, należy podjąć możliwie jak najszybciej prace, mające na celu eliminację źródeł emisji włókien azbestowych do otoczenia. 

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest muszą być odpowiednio przygotowane poprzez:

· przeprowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej przewidzianych do usunięcia materiałów zawierających azbest;

· przygotowanie i zatwierdzenie planu prac (plan prac zawiera m.in. opis zabezpieczenia obiektu prac przed zanieczyszczeniem otoczenia azbestem, harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji wraz z określeniem ilości powstających odpadów na poszczególnych etapach prac, informację o środkach zabezpieczających pracowników, sposób  zabezpieczenie odpadów, określenie miejsca składowania odpadów);

· zgłoszenie usunięcia wyrobów zawierających azbest w starostwie powiatowym;

· określenie miejsca i częstotliwości monitorowania zawartości włókien azbestu w powietrzu, podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu;

· zgłoszenie prac do inspektora nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac (zgłoszenie zawiera: rodzaj lub nazwa wyrobów zawierających azbest; termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac; adres obiektu; kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest; określenie liczby pracowników, którzy będą przebywać w kontakcie z azbestem).

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest muszą być wykonywane przez przeszkolonych pracowników, którzy zostali maksymalnie ochronieni przed jego szkodliwością dla zdrowia (stosowanie sprzętu zabezpieczającego układ oddechowy, stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej). W celu zminimalizowania pylenia włókien azbestowych należy nawilżać wyroby wodą przed ich usuwaniem i utrzymywać w stanie wilgotnym przez cały czas pracy. Jeśli jest to technicznie możliwe należy demontować całe wyroby bez jakiegokolwiek uszkadzania. Odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem należy wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

6.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Z uwagi na zagrożenie jakie stanowi azbest, odpady zawierające tę substancję nie mogą być poddane odzyskowi ani być przetwarzane. Jedyną formą zabezpieczenia wyrobów azbestowych po ich usunięciu jest właściwe składowanie w wyznaczonych i specjalnie przygotowanych miejscach. 
Szczegółowe zasady składowania odpadów azbestowych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.). 

Na składowisku odpadów azbestowych zakłada się deponowanie odpadów pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczonych kodami: 

· 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest;

· 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Podstawową zasadą, która warunkuje technologię składowania odpadów zawierających azbest, jest zasada, że odpady te muszą zostać całkowicie zabezpieczone przed ich kontaktem z powietrzem atmosferycznym. Azbest po złożeniu i przykryciu gruntem mineralnym jest nieszkodliwy dla środowiska wodno – gruntowego oraz powietrza atmosferycznego. Złoże odpadów zawierających azbest nie może być w jakikolwiek sposób naruszone, czy to przez prace ziemne czy przez odwierty. 

W 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935), które dopuszcza składowanie azbestu i innych odpadów niebezpiecznych pod ziemią. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia  monitoringu tych składowisk.
Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest przedstawia załącznik nr 6.
6.4. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Przyjęcie na danym obszarze określonego sposobu unieszkodliwiania odpadów winno być ściśle związane z systemem ich zbierania i transportu. Służą temu odpowiednie, ściśle określone procedury postępowania. 

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest podzielono na cztery grupy:
Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami 
                  lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1.    Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Procedura 2.     
Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów  zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Grupa II .    Procedury obowiązujące wykonawców  prac  polegających na usuwaniu wyrobów

                   zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

    
       Procedura   3.        Postępowanie  przy  pracach  przygotowawczych do usuwania      
                                     wyrobów zawierających azbest.

Procedura  4.       
Prace  polegające na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest,                   wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz  oczyszczeniem                obiekty, terenu, instalacji.

Grupa III.    Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów 

                   niebezpiecznych  zawierających azbest.

  Procedura   5.        Przygotowanie   i     transport     odpadów        niebezpiecznych      

                                zawierających azbest.

Grupa IV.   Procedura obowiązująca  zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych 

                   zawierających azbest.

      Procedura 6.   Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych                                                     kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania    odpadów zawierających azbest.

6.4.1. P R O C E D U R A 1  Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest
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6.4.1.1. Opis procedury
Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli 
i zarządców budynków, budowli, instalacji lub  urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy  bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje cały okres, w którym  budynek, budowla, instalacja lub urządzenie przemysłowe oraz teren,  niezależnie od ich wielkości lub stanu, charakteryzuje się tym, że znajdują się tam wyroby zawierające azbest

Opis szczegółowy

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia – w jednym egzemplarzu „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik nr 1). Podmioty, które spełniły ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...”

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Sporządzoną „Ocenę…” właściciel lub zarządca zobowiązany jest przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) ocena powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego. 
Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny zostać ujęte w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” (załącznik nr 2) przedkładanej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. 

„Informację…” przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi 
i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

· oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (załącznik nr 3),

· opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

· zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
6.4.2. P R O C E D U R A 2 Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów











6.4.2.1. Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli, zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobów.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju 
i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania  prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

· sporządzaniu „Oceny...”,

· sporządzaniu „Informacji…” dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

· zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu 
w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac- wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umową na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować  mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.
6.4.3. P R O C E D U R A 3 Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest







  


                                                                      

        



                                                                          



                    







6.4.3.1. Opis procedury
Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygotowawczych do zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Opis szczegółowy

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 1) „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”. A więc wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przypadku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające z przepisów i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki  odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, marszałka lub starostę.

Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a starosta dla pozostałych przedsięwzięć.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program, który powinien zawierać:

· wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

· określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

· informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

· opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

· wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu na prowadzenie działalności  w zakresie gospodarki odpadami, chyba, że działalność taka wymaga zezwolenia.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego zawarcia umowy, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać m.in.:

· określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich trwania,

· określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,

· aktualną „Ocenę stanu...”,

· przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,

· ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,

· określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków,

· określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,

· zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 

· charakterystykę środków ochronnych użytych do ochrony pracowników i innych osób znajdujących się w miejscu pracy.

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”, obejmujący m.in.:

· informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

· informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

· informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

a)    określenie zasad postępowania  w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b)    konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony   indywidualnej,

       zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c)    zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez

       wyznaczone w tym celu osoby,

· określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

· wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić wszystkie osoby pozostające w kontakcie 
z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace 
w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, oraz przez upoważnioną  instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem. Koszt szkolenia jednej osoby szacuje się na ok. 1 000 złotych.

Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań roboczych 
w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych robotach.

Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest obowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a jeszcze przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!” Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje dokumenty, którymi są:

· karta ewidencji odpadu (załącznik nr 4),

· karta przekazania odpadu (załącznik nr 5).

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem, odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku, w zależności od określenia stanu środowiska, przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3, lub inne, mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych, to niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

· urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy 
w kontakcie z azbestem,

· pomieszczenia na szatnie - czyste i brudne,

· pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.
6.4.4. P R O C E D U R A 4 Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacji z azbestu



















6.4.4.1. Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania wykonawców (wytwórców odpadów) prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje działania od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z pozostałości azbestu.

Opis szczegółowy

Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 1 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca:. „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”
Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania techniczne:

· nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

· demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

· odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

· prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

· składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuniętych odpadów zawierających azbest, po ich szczelnym opakowaniu – na miejscu tymczasowego magazynowania odpadów, 

· codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000 kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub jeżeli prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych, to powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. 
Należą do nich:

· komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem na zewnątrz obiektu,

· zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,

· inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, 
w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia środki zabezpieczające.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane 
w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu (załącznik nr 3). Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, właściwe dla azbestu stosuje się:
· kartę ewidencji odpadu (załącznik nr 4),

· kartę przekazania odpadów (załącznik nr 5).

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3  lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach  zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.
6.4.5. P R O C E D U R A 5 Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest






























6.4.5.1. Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania dotyczących przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe czynności i obowiązki transportującego takie odpady – aż do ich przekazania na składowisko odpadów, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest

Opis szczegółowy

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu  odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje marszałek, starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów – po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów powinien zawierać:

· wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu, 
w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

· oznaczenie obszaru prowadzenia działalności.

· wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

· wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

· przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

· przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się wytwórca odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W każdym przypadku konieczne jest uzyskanie od właściwego starosty zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa się z zastosowaniem „Karty przekazania odpadu" – sporządzonej przez wytwórcę odpadów.

Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

· posiadanie „Karty przekazania odpadu” z potwierdzeniem przejęcia odpadu, 

· posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

· posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

· posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

· oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

· utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

· sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

· sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy transporcie. 

Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu, obowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać:

· numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

· klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

· liczbę sztuk przesyłki,

· całkowitą ilość przewożonych odpadów,

· nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).

Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody ciężarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewożące odpady niebezpieczne powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest, obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy – zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalności.

Każdy pojazd przewożący odpady zawierające azbest powinien być oznakowany dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych. Tablice te powinny być prostokątne, o wymiarach 30 x 40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczone czarnym nie odblaskowym paskiem o szerokości nieprzekraczającej 15 mm. Po wyładowaniu odpadów tablice te nie mogą być widoczne na pojeździe stojącym lub poruszającym się po drodze.

Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub) nie stanowiących integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniom opakowań. Załadunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika. Transportujący odpady powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki przesyłki z opadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem.

Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu, należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewożonych odpadach. W razie stwierdzenia takiej pozostałości  należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na „Karcie przekazania odpadu”. 

6.4.6. P R O C E D U R A 6 Składowanie odpadów na składowiskach lub w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest











6.4.6.1. Opis procedury
Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postępowania dotyczących składowania na składowiskach odpadów lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk odpadów, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

Zakres procedury 

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.

Opis szczegółowy
Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

· przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

· potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów na składowisko,

· sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko,

· składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,

· zapewnić deponowanie odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

· wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych  oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów, tym na składowiskach podziemnych.
Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji Wojewoda.

Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko. 

Zarządzający składowiskiem pobiera od posiadacza odpadów zawierających azbest, opłatę za korzystanie ze środowiska, którą odprowadza na rachunek urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. 

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5 cm. 

Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu. 

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Dla składowisk odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie stosuje się rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. 

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części. 

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

7. PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Podstawowym aktem prawnym wydawanym w związku z negatywnym wpływem azbestu na ludzi jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) – ustawa zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten azbest. Z chwilą zakazu produkcji i obrotu azbestu, materiałów azbestowych podstawowym problemem stało się jego usunięcie ze środowiska. 
Zarówno przedmiotowa ustawa jak i jej przepisy wykonawcze dotyczą również ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z azbestem. Pracownikom tym przysługuje szereg świadczeń finansowych jak i specjalna opieka zdrowotna.
Pozostałymi ustawami regulującymi postępowanie z materiałami zawierającymi azbest są:
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa reguluje m.in. opracowywanie programów ochrony środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom (w tym konieczność oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej m.in. występowania azbestu).

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) – jednym z zapisów ustawy jest art. 30 ust. 7, który stanowi: właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 ww. artykułu, jeśli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: 
· zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
· pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
· pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych,
· wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

· Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zm.) – reguluje na gruncie prawa europejskiego – problematykę dotyczącą substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych. Ustawa określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji na zdrowie człowieka lub na środowisko.

· Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 z poźn. zm.) – określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
Kolejną grupę przepisów w zakresie postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest stanowią rozporządzenia. Do najistotniejszych należą:
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.) – zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

15 01 11* - opakowania z metali  zawierające  niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

UWAGA:  gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 z póź. zm) – określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest:
a) pyły zawierające azbest chryzotyl - 1,0 mg/m3
- włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3
b) pyły zawierające azbest krokydolit - 0,5 mg/m3
- włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z następujących klas towarów niebezpiecznych klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.) – określa szczegółowe warunki i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób wypełnienia.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) – określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanego "planem bioz") oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (wyroby zawierające azbest).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) – określa obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest; warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów zawierających azbest do miejsca ich składowania; wymagania jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest. 
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywany wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 31) – określa m.in. sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest, w miejscach ich wykorzystywania oraz terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest, o czasie i sposobie usuwania azbestu.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane rodzaje odpadów o kodach 17 06 01* i 17 06 05*. Odpady o tych kodach mogą być wspólnie składowane na składowisku odpadów niebezpiecznych. Nie można mieszać tych odpadów i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549) – określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05*.

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 1247, poz. 133) – reguluje zagadnienia dotyczące terminu i formy składania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) – określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 109) – pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) – określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzonej ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1603) – określa wykaz bezpłatnych leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z budżetem państwa kosztów tych leków.
8. STAN AKTUALNY W ZAKRESIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I GOSPODARKI ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST
8.1. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Łaskarzew

Azbest znajdujący się na terenie Miasta Łaskarzew występuje przede wszystkim w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych znajdujących się głównie na dachach budynków oraz rzadziej płyt azbestowo-cementowych płaskich typu „Karo”.

Całkowita powierzchnia wyrobów azbestowo-cementowych wynosi: 21.997,75 m2. 
Szczegółowy wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości zawierających wyroby azbestowe sporządzony został przez pracownika Urzędu Miasta w Łaskarzewie. Wszystkie dane przedstawione w wykazie dotyczą spisu z natury.
W związku z powyższym należy podkreślić, iż powyższa ilość nie przedstawia rzeczywistej sytuacji pod względem ilości występowania azbestu na terenie miasta.

W kolejnych latach ilość wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta będzie uszczegółowiana.

Średnia waga 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 15 kg. 

Znając powierzchnię wyrobów azbestowo-cementowych oraz wagę 1 m2 płyty falistej można obliczyć wagę wszystkich płyt azbestowych:
21.997,75 m2 x 15 kg = 1242885 kg = 329.966,25 Mg
8.2. Opis aktualnie funkcjonującego systemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
System zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest prowadzony w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ww. problematyki. Zostały one wymienione w rozdziale 7.

Szczegółowe procedury wynikające z tych przepisów dotyczące postępowania w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przedstawiono w rozdziale 6.4. niniejszego opracowania.

Ścisłe przestrzeganie wspomnianych procedur ma na celu zapewnienie bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzkiego usunięcia wyrobów azbestowych. W praktyce jednak, jak wykazała analiza stanu aktualnego, realizacja procedur odbywa się nie w pełni. O ile nie można mieć zastrzeżeń do przedsiębiorców zajmujących się zbiórką i transportem odpadów zawierających azbest (najczęściej spełniają oni stawiane im wymagania w zakresie posiadania stosowanych pozwoleń i decyzji oraz wywiązują się z nałożonych na nich przepisami obowiązków), to wątpliwości budzi sposób postępowania właścicieli wyrobów azbestowych.

Z całą pewnością można stwierdzić, że nieprawidłowe (w świetle odpowiednich aktów prawnych oraz przedstawionych w niniejszym opracowaniu procedur) postępowanie podmiotów będących właścicielami wyrobów zawierających azbest związane jest z kwestią finansową oraz niewystarczającą świadomością ekologiczną.

Następstwem takiego stanu rzeczy jest pozbywanie się odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana jest w sposób całkowicie niezorganizowany w miejscach nie przeznaczonych do tego celu – np. w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”). Można sądzić, że odpady te nie trafiają tam od przedsiębiorców posiadających stosowane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich zbiórki i transportu, ale od pojedynczych gospodarzy, właścicieli, którzy samodzielnie rozwiązali swój „problem” z azbestem. Duża część osób usuwających azbest zleca firmom posiadającym stosowne uprawnienia jedynie wywiezienie odpadów, natomiast demontażu dokonuje własnymi siłami. Takie rozwiązanie stanowi duże zagrożenie dla środowiska, gdyż przy uszkodzeniu materiałów zawierających azbest do środowiska uwalniają się włókna azbestu.

Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali decyzję marszałka województwa mazowieckiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku prowadzonej działalności usługowej w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest przedstawiono w załączniku nr 7.
9. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU
W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od kilku firm posiadających zezwolenie na usuwanie i transport tego typu odpadów.

Tabela 2. Koszty usunięcia 1 m2 płyt azbestowo–cementowych (demontaż, pakowanie, transport, unieszkodliwienie)

	Firma
	Cena usługi 

zł netto

	Firma 1
	25

	Firma 2
	28

	Firma 3
	30


Tabela 3. Koszt utylizacji na składowisku
	Składowisko*
	Cena utylizacji 
zł (netto)/t

	Składowisko
	600


* cena ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości składowanego azbestu

Średni koszt usunięcia 1m2 płyty cementowo-azbestowej wynosi 30,00 zł netto. Na kwotę tę składa się:

· cena demontażu, zapakowania 1m2 płyty;
· transport 1m2 płyty;
· unieszkodliwianie na składowisku 1m2 płyty.

Przy unieszkodliwianiu dużych ilości azbestu cena podlega negocjacji.
Cena demontażu uzależniona jest również od wysokości budynku, gdyż przy zabudowie wysokiej konieczne jest rozstawienie rusztowań, co także wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Przybliżony łączny koszt usunięcia wszystkich wyrobów azbestowo-cementowych z terenu Miasta Łaskarzew wynosi zatem:
21.997,75 m2 x 30 zł/m2 = 659.932,25 zł netto
10. HARMONOGRAM USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH
Tabela 4. Harmonogram zadań do realizacji w ramach „Programu usuwania azbestu 
i  wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łaskarzew na lata 2011-2032”
	Lp.
	Nazwa zadania
	Termin realizacji zadania

	1.
	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest określająca: ilość, miejsce występowania i stan techniczny wyrobów zawierających azbest
	2011-2032

	2.
	Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest.

Inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
	2011-2032

	3.
	Opiniowanie decyzji dotyczących „Programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi” dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
	2011-2032

	4.
	Aktualizacja danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie miasta.
	2011-2032

	5.
	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
	2011-2032

	6.
	Monitoring procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
	2011-2032


11. MONITORING REALIZACJI „PROGRAMU…”

Monitoring realizacji zadań „Programu…" obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności dotyczących:

1. Ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest oraz wytworzonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
2. Ilości składowanych odpadów zawierających azbest;

3. Ilości i wyników przeprowadzonych inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest i ich lokalizacji na terenie gminy.

Tabela 5. Wskaźniki monitorowania wdrażania „Programu…”

	Lp.
	Wskaźnik
	Jednostka

	1
	Ilość zdjętych wyrobów zawierających azbest  w danym roku sprawozdawczym
	m2

	2
	Ilość budynków, z których usunięto wyroby zawierające azbest
	sztuk

	3
	Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest
	Mg/rok

	4
	Stopień usunięcia wyrobów zawierających azbest (ilość wyrobów usuniętych/ilość wyrobów zinwentaryzowanych w 2009 roku)  
	%

	5
	Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację „Programu ...’ w danym roku
	%

	6
	Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. co do sposobu wykonywania prac wynikających z Programu) 
	Liczba/opis

	7
	Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnej
	Liczba/opis


12.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Jedną z podstawowych barier, które ograniczają usuwanie wyrobów zawierających azbest są koszty związane z ich usunięciem i transportem. 

Podstawowymi źródłami finansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest są:

· Pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki;

· Zagraniczną pomoc finansową udzielaną przez fundacje i programy pomocowe (np. w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG);

· Fundusze strukturalne UE (np. ZPORR);

· Kredyty preferencyjne udzielane m. in. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.).

13. PODSUMOWANIE

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą stać się źródłem emisji włókien azbestowych do powierza. 

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu. Przewidujemy, że w następnych latach Gmina będzie otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest celem programu.
14.  WYKORZYSTANE MATERIAŁY

1. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego”, Warszawa 2007 r.
2. „Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych”, Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2008.

3. „Poradnik Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach 2009-2013”, Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2009.
4. Narodowy Spis Powszechny 2002 r., Główny Urząd Statystyczny

5. Informacje uzyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Informacje uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
7. Internet: www.garwolin-starostwo.pl; www.bazaazbetowa.pl.
15.  ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
2. Załącznik nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest
3. Załącznik nr 3 – wzór „Oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest, a także miejsc ich występowania
4. Załącznik nr 4 – wzór „Karty ewidencji odpadów”
5. Załącznik nr 5 – wzór „Karty przekazania odpadów”
6. Załącznik nr 6 – Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadów zawierających azbest
7. Załącznik nr 7 – Wykaz firm posiadających uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wykonywania usług remontowych i rozbiórkowych związanych z wytwarzaniem odpadów zawierających azbest na terenie powiatu garwolińskiego
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ZAŁĄCZNIK NR 6
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH I PRZYGOTOWYWANYCH SKŁADOWISK ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

	Lp.
	Nazwa składowiska

Lokalizacja 
	Nazwa i adres
 zarządzającego składowiskiem

	Województwo dolnośląskie

	1
	Składowisko Odpadów Przemysłowych
ul. Górnicza 1

58-303 Wałbrzych
	Mo-Bruk
Korzenna 214

33-322 Korzenna

	2
	Składowisko odpadów przemysłowych –Zakład w Godzikowicach 

ul. Stalowa 12

55-200 Oława
	Dolnośląska Korporacja Ekologiczna
ul. Kopalniana 7

59-101 Polkowice 

	3
	Składowisko odpadów w Marcinowie, gm. Trzebnica
	Urząd Miasta Trzebnica
ul. Piłsudskiego 1

55-100 Trzebnica

	4
	Teren KGHM „Polska Miedź” w Lubinie

Oddział Huta Miedzi Głogów

ul. Żukowicka 1

67-200 Głogów
	KGHM „Polska Miedź” S.A. w Lubinie

Oddział Huta Miedzi Głogów

	Województwo kujawsko-pomorskie

	5
	Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Małociechowo, 

gm. Pruszcz
	„ECO-POL” Sp. z o.o.
ul. Św. Jana 18 D

87-140 Chełmża



	Województwo lubelskie

	6
	Składowisko Odpadów Niebezpiecznych

Poniatowa Wieś

gm. Poniatowa
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 4

24-320 Poniatowa



	7
	Składowisko Piaski Zarzecze II 

Kraśnik
	WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 14

23-200 Kraśnik

	Województwo lubuskie

	8
	Składowisko Odpadów Azbestowych

ul. Małaszyńska 180 

Chróścik

gm. Gorzów Wielkopolski 
	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wielkopolski

	Województwo łódzkie

	9
	Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Jadwinówka

gm. Radomsko
	Metalurgia S.A.
ul. Reymonta 62

97-500 Radomsko

	10
	„Bagno-Lubień” – teren Elektrowni Bełchatów S.A. 
	Elektrownia Bełchatów S.A.  z/s w Rogowcu

ul. Wyzwolenia 30

97-406 Rogowiec

	Województwo małopolskie

	11
	Składowisko Komunalne w Ujkowie Starym

gm. Bolesław
	Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 
ul. Osadowa 1

32-329 Bolesław

	12
	Składowisko odpadów „Za rzeką Białą”

ul. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów 
	Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów 

	Województwo mazowieckie

	13
	Składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie 
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Traugutta 33

09-200 Sierpc

	Województwo opolskie

	                                                                               B r a k   s k ł a d o w i s k 



	Województwo podkarpackie

	14
	Składowisko Odpadów w Młynach

gm. Radymno
	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341
37-550 Radymno

	15
	Składowisko Odpadów Pysznica

gm. Pysznica
	Gminny Zakład Komunalny 
ul. Wolności 295

37-403 Pysznica

	P
	Kozodrza

gm. Ostrów
	Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie

	Województwo podlaskie

	16
	Składowisko Odpadów Miastkowo 

pow. Łomża
	MPGKiM 

ul. Poznańska 141

18-400 Łomża 

	P
	Składowisko odpadów budowlanych zawierających azbest na terenie składowiska odpadów komunalnych w m. Korytki

gm. Jedwabne
	Komunalny Zakład Budżetowy

ul. Mickiewicza 4

18-420 Jedwabne 

	Województwo pomorskie

	17
	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

w Bierkowie

Bierkowo 120

76-261 Bruskowo Wielkie 

gm. Słupsk
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Słupsku, 

ul. Szczecińska 112

76-200 Słupsk

	18
	Składowisko Odpadów w Gilwie Małej

Gilwa Mała 8

82-500 Kwidzyn
	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

Gilwa Mała 8

82-500 Kwidzyn

	P
	Kwatera na odpady zawierające azbest
	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 

ul. Jabłoniowa 55

80-180 Gdańsk Szadółki

	Województwo śląskie

	19
	Sektor III na odpady azbestowe, wydzielony w ramach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Knurowie

Szybowa 44

Knurów
	PPHU „Komart” Sp. z o.o. 
ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów 

	P
	Składowisko odpadów komunalnych Świętochłowice – teren po eksploatacji hałdy Huty „Florian”
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76

41-608 Świętochłowice

	20
	Kwatera X na odpady azbestowe w ramach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dąbrowie Górniczej 
	Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o. 
ul. Koksownicza 1

42-523 Dąbrowa Górnicza

	21
	Składowisko odpadów azbestowych na terenie Oczyszczalni Ścieków Deszczowo-Przemysłowych Huty Katowice

Dąbrowa Górnicza
	ARCELOR MITTAL POLAND S.A. 

Oddział w Dąbrowie Górniczej 
ul. J. Piłsudskiego 92

41-308 Dąbrowa Górnicza

	22
	Wydzielona subkwatera na odpady zawierające azbest w ramach sektora III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdroju 
	Cofinco-Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-956 Katowice

	Województwo świętokrzyskie

	23
	Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 

Dobrów

gm. Tuczępy
	Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8

28-142 Tuczępy

	Województwo warmińsko-mazurskie

	24
	Składowisko odpadów zawierających azbest Półwieś

gm. Zalewo
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. 3-go Maja 8

14-100 Ostróda

	25
	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Szańcowa 1

82-300 Elbląg
	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Szańcowa 1

82-300 Elbląg

	Województwo wielkopolskie

	26
	Składowisko odpadów niebezpiecznych,

ul. Sulańska 11

62-510 Konin 


	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Sulańska 11

62-510 Konin

	Województwo zachodniopomorskie

	27
	Zakład odzysku odpadów

ul. Łubuszan 80

Sianów


	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 

75-724 Koszalin

	28
	Składowisko odpadów Dalsze

gm. Myślibórz
	„Eko-Myśl” Sp. z o.o. 
Dalsze 36

74-300 Myślibórz


ZAŁACZNIK NR 7

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY UZYSKALI DECYZJĘ  MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZATWIERDZAJĄCĄ PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI WYTWARZANYMI W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE DEMONTAŻU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Poniższy wykaz odnosi się do przedsiębiorców mających swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Wyroby zawierające azbest mogą być usuwane także przez podmioty mające swoją siedzibę poza województwem mazowieckim, które uzyskały decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami uwzględniające wytwarzanie odpadów o kodach: 17 06 01* i/lub 17 06 05* wydane przez marszałków pozostałych województw na teren całego kraju lub na teren województwa mazowieckiego.

	L.p.
	Nazwa i adres przedsiębiorcy
	Rodzaje1) wytwarzanych odpadów zawierających azbest
	Obszar2) prowadzonej działalności związanej z wytwarzaniem odpadów

	
	
	17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest
	17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	

	1.
	„METAL-STAL IMPORT-EKSPORT” Sp. z o.o.

ul. Doroszewskiego 7/33, 01-318 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	2.
	„OGAR” Andrzej Ogniewski

ul. Doroszewskiego 7/33, 01-318 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	3.
	Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” 

Jan Górliński

ul. Moniuszki 85, 06-200 Maków Mazowiecki 
	X
	X
	cały kraj

	4.
	P.H.U. „US-KOM” Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin
	X
	X
	cały kraj

	5.
	„TIP-TOP” Leszek Parol

ul. Kilińskiego 33A, 05-530 Góra Kalwaria
	X
	X
	cały kraj

	6.
	„OJ-BUD” Jacek Orzech

ul. Krasińskiego 8, 05-120 Legionowo
	X
	X
	cały kraj

	7.
	Usługi Remontowo-Budowlane „ROB-BUD” Zbigniew Borowski

ul. Monte Cassino 4/17 09-410 Płock
	X
	X
	cały kraj

	8.
	TREE Polska Sp. z o.o.

Wola Gołowska, ul. Gościniec 5a, 

05-503 Głosków
	X
	X
	cały kraj

	9.
	Jan Janczewski – Hurtownia Materiałów Budowlanych DACH-BUD

Czarna ul. Witosa dz. 140/1, 05-200 Wołomin
	X
	X
	cały kraj

	10.
	Krystian Kamiński Firma Remontowo-Budowlana „AZKEL”

Szkolna 31, 08-300 Sokołów Podlaski
	X
	X
	cały kraj

	11.
	Firma Handlowo-Usługowa „NATEX <2”> 

Irena Jasińska

Trzciniec 45 06-100 Pułtusk
	X
	X
	cały kraj

	12.
	Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom
	X
	X
	województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie

	13.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BADEX” Krzysztof Kozak 

ul. Goszczewicka 19 26-600 Radom
	X
	X
	cały kraj

	14.
	AND-BUD Andrzej Kulasiński

ul. Błękitna 14, 00-549 07-410 Ostrołęka
	X
	X
	cały kraj

	15.
	„ANED” Boruch Czesław

ul. Trasa Mazurska 22, 07-420 Kadzidło
	X
	X
	cały kraj

	16.
	ARCADIS Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	17.
	Bilfinger Berger Budownictwo SA

ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	18.
	BIS IZOMAR Sp. z o.o.

ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	19.
	BIS MainServ Sp. z o.o.

ul. Augustówka 30, 02-981 Warszawa
	X
	
	cały kraj

	20.
	BOJAN ROAD Sp. z o.o.

ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	21.
	BUDIMEX SA

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	22.
	CONTEC Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21/212, 09-407 Płock
	X
	X
	cały kraj

	23.
	„CZARBUD” USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE Stanisławek Cezary

ul. Komandosów 4/228, 26-600 Radom
	X
	X
	cały kraj

	24.
	ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI Depczyński Alojzy

ul. Wspólna 3, Glina, 05-430 Celestynów
	X
	X
	cały kraj

	25.
	„DROMO” Spółka Jawna Wojciech Pacholczyk, Krzysztof i Jolanta Pragacz

Wał Miedzeszyński 273, 04-866 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	26.
	Przedsiębiorstwo Montazowo-Budowlane „Ekobud”

Korczaki 1c, 07-410 Ostrołęka
	X
	X
	cały kraj

	27.
	EKOZYSK 1 Sp. z o.o.

Nowy Modlin 45, 05-180 Pomiechówek
	X
	X
	cały kraj

	28.
	PKP ENERGETYKA SA

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	29.
	EUROKOP Sp. z o.o.

ul. Potrzebna 48, 02-448 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	30.
	FHU LECH-MAR Dorota Bałazy

Borawe 118, 07-411 Rzekuń
	X
	X
	cały kraj

	31.
	„FLOWTEX” Paweł Najduk

Ciółkowo Małe 32, 07-215 Obryte
	X
	X
	cały kraj

	32.
	„INWESTBUD” Sp. z o.o.

ul. Przyczółkowa 124A, 02-968 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	33.
	Marzena Nowak – pełnomocnik ISOLEA 

Avenue des Artisans, 13150 Tarascon, Francja
	X
	X
	cały kraj

	34.
	SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOMU Jan i Barbara Iwańczuk Spółka Cywilna 

Gliniak 63, 05-300 Mińsk Mazowiecki
	X
	X
	cały kraj

	35.
	„Kruszer” Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 3B, 02-237 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	36.
	P.H.U. „MALINOWSKI” Ireneusz Malinowski

Żanęcin-Rudka 2, 05-462 Wiązowna
	X
	X
	cały kraj

	37.
	Antoni Matlewski „METKOR” Zakład Wykonywania, Oceny i Projektowania Zabezpieczeń Antykorozyjnych A. Matlewski, J. Gawłowski

Mirosław 57, 09-472 Słupno
	X
	X
	cały kraj

	38.
	MINER-PBG Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	39.
	MOSTOSTAL PŁOCK SA

 ul. Targowa 12, 09-400 Płock 
	X
	X
	cały kraj

	40.
	MOSTOSTAL WARSZAWA SA

ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	41.
	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
	X
	X
	cały kraj

	42.
	„MEGAKOP” Pilinoga Andrzej

 Warszawa, ul. Włodarzewskiej 93
	X
	X
	cały kraj

	43.
	PRB TERMO-KOR Sp. z o.o. 

ul. Zglenickiego 56B, 09-411 Płock
	X
	X
	cały kraj

	44.
	Przedsiębiorstwo Usługowe ZIELEŃ Sp. z o.o.

 ul. Chemików 7, 09-411 Płock
	X
	X
	cały kraj

	45.
	Pan Piotr Wrutniak Przedsiębiorstwo Usług Technicznych 

„ALTUS” Piotr Wrutniak, Krzysztof Wrutniak Spółka Cywilna

ul. A. Krajowej 2, 09-410 Płock
	X
	X
	cały kraj

	46.
	„RAMIBUD JR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Sp. z o.o.

ul. Sosabowskiego 3 lok. 36, 03-982 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	47.
	Ramid Radosław Dec Spółka Jawna

ul. Na Skraju 109 A, 05-090 Raszyn
	X
	X
	cały kraj

	48.
	REMAR Sp. z o.o.

ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	49.
	SEGI-AT Sp. z o.o.

ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	50.
	SINTAC-POLSKA j.v.  Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa-Wesoła
	X
	X
	cały kraj

	51.
	SITA PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
	X
	X
	cały kraj

	52.
	„SPEC-KOP” Roboty Ziemne Specjalistyczne Ryszard Bednarski

Góry Małe 2A, 09-522 Dobrzyków
	X
	X
	cały kraj

	53.
	Andrzej Szymański

ul. Postępu Rolniczego 4/3, 09-100 Płońsk
	X
	X
	cały kraj

	54.
	TERMOEXPORT Sp. z o.o. 

ul. Żurawia 24 m.7, 00-515 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	55.
	ZUPH-TOM-TRAK Jacek Tomczak

ul. Słowackiego 35 , 09-500 Gostynin
	X
	X
	cały kraj

	56.
	Pan Piotr Bagieński „TOTALBUD” Sp. z o.o.

ul. Taneczna 23/29, 02-829 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	57.
	„PHU” TOWEMO Monika Szczygieł

ul. Żeromskiego 73K, 04-500 Otwock
	X
	X
	cały kraj

	58.
	USŁUGI BUDOWLANE Robert Sawicki

Płoniawy-Kolonia 20, 06-210 Płoniawy-Bramura
	X
	X
	cały kraj

	59.
	Ryszard Smółka - Wspólnik Spółki USŁUGI BUDOWLANE SPRZĘTEM CIĘŻKIM Ryszard Smółka, Michał Smółka 

ul. Niska 29 m. 57, 01-046 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	60.
	USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE 

Andrzej Jechna

ul. Postępu Rolniczego 4/2, 09-100 Płońsk
	X
	X
	cały kraj

	61.
	„ZAR-KOP” – ROBOTY ZIEMNE 

Edward Zaręba

Mochowo-Parcele 67, 09-214 Mochowo
	X
	X
	cały kraj

	62.
	ZARMEN Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	63.
	Zakład Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „ZIS-1” Spółka Jawna Tadeusz Kłudczyński, Roman Chrobociński 

ul. Graniczna 5, 09-407 Płock
	X
	X
	cały kraj

	64.
	ABB Spółka z o.o.

ul. Żegańska  1,  04-713 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	65.
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

„INTERBUD” ul. Bat. Parasol 6, 09-410 Płock
	X
	X
	cały kraj

	66.
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego 

Spółka z o.o.  ul. Mickiewicza 10, Ostrołęka 
	X
	X
	cały kraj

	67.
	Zakład Usługowy Zygmunt Pióro 

Łosiewice 80, 07-132 Ostrówek  
	X
	X
	cały kraj

	68.
	KAEFER SA 

ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	69.
	Pan Jarosław Batory  

 ul. Nalewki 5 m 88, 00-187 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	70.
	Pan Sławomir Sulkowski i Sylwester Sulkowski   

 „TRANS-KOP” s.c. Nowa Biała 15,

 09-411 Stara Biała
	X
	X
	cały kraj

	71.
	Firma Handlowo-Usługowa  Waldemar Salamon  

ul. Piaski 4, 05-332 Siennica
	X
	X
	cały kraj

	72.
	Usługi Budowlane Grabiński Sławomir  

 Kleczkowo, ul. Modrzejewskiej 25, 

07-405 Troszyn
	X
	X
	cały kraj

	73.
	Przedsiębiorstwo  Robót Specjalistycznych „DEKAR” s.c., I.Janowski, M. Janowska

 ul. Zglenickiego 46D, 09-411 Płock,
	X
	X
	cały kraj

	74.
	ARBUD Krzysztof Kluj

ul. Główna 110 – Granica, 05‑806 Komorów
	X
	X
	cały kraj

	75.
	W.GROMEK i SYNOWIE S.C.

 ul. Trakt Lubelski 194, 04-766 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	76.
	Mieczysław Kuliś Usługi Ogólnobudowlane

 ul. Otok 3A,  07-400 Ostrołęka
	X
	X
	cały kraj

	77.
	Usługi Blacharsko-Dekarskie Jan Mierzejewski

 ul. Fabryczna 71 ,  07-132 Ostrówek 
	X
	X
	cały kraj

	78.
	Usługi Remontowo-Budowlane „UR-B ” Krzysztof Wysocki

 ul. Gen. Pułaskiego 2D/4

06-200 Maków Mazowiecki
	X
	X
	cały kraj

	79.
	TOM-ETER-MET” Tomasz Soczewiński

 Kroczewo 123,  09-142 Załuski
	X
	X
	cały kraj

	80.
	Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.

 ul. 29 Listopada 10,  00-465 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	81.
	STRABAG Sp. z o.o.

 ul. Parzniewska  10,  05-800 Pruszków
	X
	X
	cały kraj

	82.
	„SICES MONTAŻ” Sp. z o.o.

  ul. Przemysłowa 30,  00-450 Warszawa
	X
	
	cały kraj

	83.
	Firma Remontowo-Budowlana „REM-BUD ” Sławomir Zyśk 

 Zamość ul. Ogrodowa 8 ,  07-405 Troszyn
	X
	X
	cały kraj

	84.
	„PROFIL” Jacek Żurański 

 Brwilno 9Ł, gmina Stara Biała,  09-400 Płock
	X
	X
	cały kraj

	85.
	Polimex-Mostostal  S.A.

 ul. Czackiego 15/17 ,  00-950 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	86.
	PIECE PRZEMYSŁOWE „PIECOBUDOWA-PŁOCK” Sp. z o.o.

 ul. Dobrzyńska 6 lok. 1,  09-400 Płock
	X
	
	cały kraj

	87.
	P.H.U.P POL-GROM Wiesław Gromek

 ul. Trakt Lubelski 194,  04-766 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	88.
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „CEGŁOWSKI” Sp. z o.o.

 Rejec Poduchowny 110,  26-613 Radom
	X
	X
	cały kraj

	89.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ARKOMET” Sp. z o.o.

 ul. Nowowiejska 38 ,  06-500 Mława
	X
	X
	cały kraj

	90.
	NAFTOREMONT Sp. z o.o. 

ul. Zglenickiego 46 ,  09-411 Płock
	X
	X
	cały kraj

	91.
	MDSG POLSKA Sp. z o.o.

 ul. Puławska 538,  00-884 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	92.
	Bohuslav Mrózek

Bystřice nad Olši 1361, 739 95 Bystřice Czechy 
	X
	X
	cały kraj

	93.
	Danuta Abramczyk.              

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk

ul. Kleczewska 38, 01-826 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	94.
	Piotr Lechnio Usługi Blacharsko-Dekarskie

Zakrzówek 2,  08-430 Żelechów
	X
	X
	cały kraj

	95.
	„REMONTY BUDOWLANE” Karol Krzemiński 

 ul. Bagienna10,  06-330 Chorzele
	X
	X
	cały kraj

	96.
	Zakład Remontowo-Budowlany „Klinkier-Bud”  Michalik Krzysztof

ul. Hanki Sawickiej 21 ,  07-200 Wyszków
	X
	X
	cały kraj

	97.
	Zakład  Usługowo Handlowy Jerzy Kot

 ul. Kleeberga 15 ,  08-400 Garwolin
	X
	X
	cały kraj

	98.
	„JAW-TRANS” Paweł Jaworski

 Szwelice 58,  06-100 Pułtusk
	X
	X
	cały kraj

	99.
	„JARSZON” Jarosław Szonfeld

 Ul. wrzeciono 36 lok. 63, 01-963 Warszawa 
	X
	X
	cały kraj

	100.
	„INWESTBUD HOLDING” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

 ul. Ogrodowa 46/48,  00-876 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	101.
	Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Drogowych, Budowlanych

 „INS-DRO-BUD” Krzysztof Jaczewski

 Bednarze 14,  07-120 Korytnica
	X
	X
	cały kraj

	102.
	HOCHTIEF POLSKA S.A.

ul. Elbląska14 ,  01-707 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	103.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

 „HATREX” IMPORT-EXPORT  Krzysztof  Chlewiński

 Gąbin ul. Trakt Kamiński 6a,  09-530 Gąbin
	X
	X
	cały kraj

	104.
	FEDRO” Sp. z o.o.

Osieck ul. Kolejowa 1,  08-445 Osieck
	X
	X
	cały kraj

	105.
	ERAL Usługi Techniczne Witkowski Albert

ul. Chemików 7,  09-411 Płock
	X
	
	cały kraj

	106.
	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EKO-NAFT Grzegorz Kucharski

 Wólka Niska 42,  09-540 Sanniki
	X
	X
	cały kraj

	107.
	DEKAR Zakład Remontowo-Budowlany Produkcyjno-Handlowy Andrzej Zimowski

 ul. Zuzanny Morawskiej 4 ,  06-400 Ciechanów
	X
	X
	cały kraj

	108.
	DACHY-KACZMAREK” Arkadiusz Kaczmarek

 ul. Rynek10/14 m 8 ,  05-120 Legionowo
	X
	X
	cały kraj

	109.
	DACHPLUS  S.C. S. SZYBILSKI, B. SZYBILSKA

ul. Gołuchowska 3 m. 36, 01-485 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	110.
	Usługi Remontowo-Budowlane „DACH-BOR ” Piotr Boruch 

 ul. Trasa Mazurska 22 ,  07-420 Kadzidło
	X
	X
	cały kraj

	111.
	„BYŚ”  Wojciech Byśkiniewicz

 ul. Arkuszowa 43,  01-934 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	112.
	BW-TECH” Beata Wasiak

ul. Szczęsnego 25,  09-410 Płock
	X
	X
	cały kraj

	113.
	Grzegorz Paweł Puścian Usługi Remontowo-Budowlane „BUD-GRAL”

 ul. Geodetów 66  lok. 18,  07-200 Wyszków
	X
	X
	cały kraj

	114.
	BUDDACHREM Roman Skwiot

ul. Orzeszkowej 18,  05-270 Marki
	X
	X
	cały kraj

	115.
	GRUPA OBSŁUGI PRZEMYSŁU BETA 

Sp. z o.o.

 ul. Bohaterów Westerplatte 9C,  

07-410 Ostrołęka
	X
	X
	cały kraj

	116.
	Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BATORY” Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 9 ,  05-240 Tłuszcz
	X
	X
	cały kraj

	117.
	„B. HYDROMAX” Sp. z o.o.

ul. Parowcowa 53,  02-440 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	118.
	AVIO-STAR” Grażyna Domańska

 ul. Płytowa 1,  03-046 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	119.
	Astaldi S.p.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 

pl. Defilad 1 lok. 939, 00-901 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	120.
	Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY” W. Śliwińska, K. Ambroży Spółka Jawna

 ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 206,  03-982 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	121.
	ALGADER HOFMAN” Sp. z o.o.

 ul. Wólczyńska 133 lok. 11B,  01-919 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	122.
	Agencja Ochrony Środowiska „EKOPARK” A. Sieńko i P. Stanger Spółka Jawna

 ul. Gen. Okulickiego 4,  05-500 Piaseczno
	X
	X
	cały kraj

	123.
	AG-Complex Sp. z o.o.

ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	124.
	„AGRO-BUD” Sp. z o.o.

ul. Targowa 39A, 07-410 Ostrołęka
	X
	X
	cały kraj

	125.
	„ASZOK” Kadej Andrzej

ul. Młodzieżowa 19/45, 09-100 Płock
	X
	X
	cały kraj

	126.
	AWAS-Serwis Sp. z o.o.

ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	127.
	PMS BARTNICKI – Hubert Bartnicki

ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka
	X
	X
	cały kraj

	128.
	PBM „BUDISPAW” Spółka Jawna M. Czerwiński, M. Dolna-Mróz

ul. Biskupia 7, 04-216 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	129.
	BUD-MAL Sławomir Budka

ul. Chemików 7, 09-411 Płock
	X
	X
	Miasto Płock

	130.
	BUNTE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Raduńska 6, 01-681 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	131.
	HOCHTIEF Facility Management Polska Sp. z o.o.

ul. Powsińska 64a, 02-903 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	132.
	CKTiS Sp. z o.o.

ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock
	X
	X
	cały kraj

	133.
	DACH-PLAST Kulig Waldemar

ul. Młodzieżowa 45, 09-100 Płońsk
	X
	X
	cały kraj

	134.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMOS Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
	X
	X
	cały kraj

	135.
	ECO-TEC Maciej Mączyński

ul. Twarda 44/19, 00-831 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	136.
	EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.

ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	137.
	EKOIMPEX

ul. J. Montwiłła 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
	X
	X
	cały kraj

	138.
	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENERGO-DREW” Andrzej Karwowski

ul. Żwirowa 14b, Chrośla, 05-311 Dębe Wielkie
	X
	X
	cały kraj

	139.
	Firma Budowlano-Handlowa Łukasz Piwowarczyk

Modrzejowice 76, 26-640 Skaryszew
	X
	X
	cały kraj

	140.
	„HYDROPOL” Sp. z o.o.

 ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin
	X
	X
	cały kraj

	141.
	Usługi Budowlano-Ślusarskie Jerzy Mróz

ul. Jana Pawła II 31/33, 09-200 Sierpc
	X
	X
	cały kraj

	142.
	„KURP-DACH” Sp. z o.o.

Kurpie Dworskie 29, 07-405 Troszyn
	X
	X
	cały kraj

	143.
	MAG&KAR Irmina Sienicka

ul. Weteranów 27, 05-250 Radzymin
	X
	X
	cały kraj

	144.
	MAG&KAR Zbigniew Swornik

ul. Marymoncka 125 lok. 40, 01-946 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	145.
	MATBUD Wiesław Komor

ul. Gen. Józefa Hallera 16/25, 07-410 Ostrołęka
	X
	X
	cały kraj

	146.
	METEX Sp. z o.o.

ul. Doroszewskiego 7/33, 01-318 Warszawa,
	X
	X
	cały kraj

	147.
	MIWOBUD S.C. Michał Buk,Wojciech Królewiak 

ul. Marszałkowska 9/15 m. 5, 00-626 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	148.
	Usługi Remontowo-Budowlane Jerzy Napiórkowski

ul. Parkowa 8, 07-407 Czerwin
	X
	X
	cały kraj

	149.
	NORTH DACH  Norbert Rogalski

Stara Pecyna 39, 07-210 Długosiodło
	X
	X
	cały kraj

	150.
	Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NORWAG Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 98 lok. 227, 02-456 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	151.
	PETRO EnergoRem Sp. z o.o.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock
	X
	X
	cały kraj

	152.
	PETRO Kor Sp. z o.o.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock
	X
	X
	cały kraj

	153.
	PETRO Mechanika S.A.

ul. Chemików 7,  09-411 Płock
	X
	X
	cały kraj

	154.
	PETRO Remont Sp. z o.o.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock
	X
	X
	cały kraj

	155.
	PETRO WodKan Sp. z o.o.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock
	X
	X
	cały kraj

	156.
	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

Kot Andrzej

ul. Cicha 10, 08-400 Garwolin
	X
	X
	województwo mazowieckie

	157.
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAKOCZY” s.c. Jolanta Rakoczy, Marek Józef Rakoczy, Artur Rakoczy 

ul. Kilińskiego 29,  07-410 Ostrołęka
	X
	X
	cały kraj

	158.
	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane„WIST-BUD” Lewandowski Wiesław Dąbrowska Sabina Spółka Jawna

ul. Bielska 1b, 09-412 Proboszczewice Nowe, gmina Stara Biała
	X
	X
	cały kraj

	159.
	PRESTBUD Arkadiusz Kobrzyński

ul. Witosa 2, 07-410 Ostrołęka,
	X
	X
	cały kraj

	160.
	Roboty Ogólno-Budowlane Instalacje Elektryczne i Hydrauliczne Henryk Płocharczyk

ul. Szeroka 1, 05-860 Płochocin
	X
	X
	cały kraj

	161.
	Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	162.
	STD NASIŁOWSKI Stanisław Nasiłowski

ul. Poniatowskiego 63h, 05-220 Zielonka
	X
	X
	cały kraj

	163.
	Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT Janusz Brzuchalski

ul. Żurawia 24 lok. 7, 00-515 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	164.
	Firma Zdzisław Dawidczyk 

ul. Szwoleżerów 120 A, 05-091 Ząbki
	X
	X
	cały kraj

	165.
	VERONA S.C Jolanta Sosnowska, Agata Kopańska.

ul. Bankowa 9, 05-270 Marki
	X
	X
	cały kraj

	166.
	WARBUD S.A.

Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	167.
	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Tadeusz Jastrzębski

ul. Jarzębinowa 1, 07-410 Ostrołęka
	X
	X
	cały kraj

	168.
	Grzegorz Czarnocki Zakład Usług Budowlanych

 Żabokliki, ul. Korczewska 38, 08-110 Siedlce
	X
	X
	cały kraj

	169.
	Zakład Usługowo-Handlowo-Transportowy Stanisław Olkowski

ul. Polna 60, 06-230 Różan
	X
	X
	cały kraj

	170.
	TCI Sp. z o.o.

Ul. Księżycowa 3, 01-934 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	171.
	Zbigniew Petrus Usługi Ogólnobudowlane

Ul. Konopnickiej 10, 05-250 Radzymin
	X
	X
	cały kraj

	172.
	Zakład Remontowo-Budowlany Marian Kozak

 ul. Biała 9A m. 1,  26-600 Radom
	X
	X
	cały kraj

	173.
	Usługi Remontowo-Budowlane Stanisław Sobera
Płudnica 6, 27-100 Iłża
	X
	X
	cały kraj

	174.
	KRIS-BUD Janasz Krzysztof

Konotopa, ul. Uskok 13, 05-850 Ożarów Mazowiecki
	X
	X
	cały kraj

	175.
	Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „SEGROMET” Sp. z o.o.

ul. Węgrowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski
	X
	X
	cały kraj

	176.
	KASTA Sp. z o.o.
ul. Pilnikowa 2 lok. 1, 05-800 Pruszków
	X
	X
	cały kraj

	177.
	Usługi Budowlane Marian Biedrzycki 
ul. Przytulna 5, 07-415 Olszewo Borki 
	X
	X
	cały kraj

	178.
	KOREN s.c. Krzysztof Kosieradzki, Jan Rędaszka

ul. Żegańska 1, 01-864 Warszawa
	X
	X
	województwo mazowieckie

	179.
	Usługi dekarskie – obróbki blacharskie – Michał Waśkiewicz

ul. Szkolna 27, 07-402 Lelis
	X
	X
	cały kraj

	180.
	Michalski Stanisław Zakład Remontowo-Budowlany

ul. Andrzeja Struga 76/13, 26-600 Radom
	X
	X
	cały kraj

	181.
	MAL-BUD-1 Paweł Malinowski

ul. Lazurowa 183/87, 01-479 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	182.
	Walkiewicz Piotr

ul. Ostrowiecka 3/73, 26-600 Radom
	X
	X
	województwo mazowieckie

	183.
	Firma Wielobranżowa WOLT CENTER 

Grzegorz Lewandowski 

Nowa Biała 1a, 09-411 Stara Biała
	X
	X
	cały kraj

	184.
	P. P. H. i U. „ISKRO-BUD” S.C. FAFIŃSCY, 

ul. Ziemowita 9, 09-500 Gostynin
	X
	X
	cały kraj

	185.
	Blacharstwo-budowlane Zdzisław Tubis

Drążdżewo 27, 06-214 Krasnosielc
	X
	X
	cały kraj

	186.
	BAMIX - Zygmunt Leśniak
ul. Gabriela 4 lok.2, 01-347 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	187.
	Z. P. U. H. PIOTR SOSNOWSKI. 

Gorysze 21B, 06-400 Ciechanów
	X
	X
	województwo mazowieckie

	188.
	P.H.U SYLWER Sylwester Trzos

Czarna Wieś 21B, 26-670 Pionki
	X
	X
	cały kraj

	189.
	Ekspres-Dach M.Ścibek - Rejmentowski

ul. Gorbatowa 12/29, 07-410 Ostrołęka
	X
	X
	cały kraj

	190.
	Bogusław Gałecki – „GABO”

ul. Bracka 20A, 05-400 Otwock
	X
	X
	cały kraj

	191.
	EUROINSTAl-BUD Wojciech Onopiak 

ul. Orłowskiego 41, Warszawa 
	X
	X
	cały kraj

	192.
	ARKAZEN Z. Ciarka

Ul. Czysta 9, 05-816 Michałowice
	X
	X
	cały kraj

	193.
	„HYDROTEX - Grzegorz Jastrzębski”, 

Nowa Wieś ul. Brzozowa 75A, 05-806 Komorów
	X
	X
	cały kraj

	194.
	SWAK-BUD Artur Spaczyński

ul. Leszno 25/11, 96-300 Żyrardów
	X
	X
	cały kraj

	195.
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIOTR” 

Piotr Jaczyński 
ul. Warszawska 38B, 05-084 Leszno
	X
	X
	cały kraj

	196.
	M-BUD Materiały Budowlane Robert Miazek Janków Nowy 41F, 05-250 Radzymin
	X
	X
	cały kraj

	197.
	Dymerski Zbigniew Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „DYMERSKI” 

Gibałka 4, 07-402 Lelis
	X
	X
	cały kraj

	198.
	Górzyńscy PUH

Al. Wilanowska 7b/27, 02-765 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	199.
	Firma Budowlana Wiesław Piela 

ul. Kościuszkowców 65, 04-545 Warszawa
	X
	X
	cały kraj

	200.
	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „ZAWISZA” Jerzy Zawisza 

ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom
	X
	X
	cały kraj


X – oznacza, iż przedsiębiorca wytwarza dany rodzaj odpadu, zgodnie z posiadaną decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami.

1)  Rodzaj odpadów sklasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 112, poz. 1206)

2) Działalność usługowa prowadzona jest na wskazanym obszarze z wyłączeniem terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

Wytwarzanie odpadów zawierających azbest





Izolowanie miejsc pracy





Karta ewidencji odpadu





Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów





Pakowanie odpadów





Oznakowanie odpadów





Zabezpieczenie obiektu i terenu prac obiektu





Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat





Poinformowanie mieszkańców-użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.





Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.





Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami.





Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.





Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.





Zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza





Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i bhp





Skompletowanie wyposażenia technicznego





Przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.





Zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów zawierających azbest





Skompletowanie środków ochrony pracowników





Przeszkolenie pracowników





Przygotowanie miejsca i wskazanie tymczasowego sposobu magazynowania odpadów





Opracowanie planu prac





Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”)





Przygotowanie dokumentów ewidencji odpadów





Przyjęcie zlecenia-zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem





Określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac.





Opracowanie i przedłożenie właściwemu marszałkowi lub staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (poniżej 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania.





Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy organ: marszałek województwa, starosta






































Uzyskanie od marszałka, starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest


azbest


 azbest





Odbiór odpadów zawierających azbest od poprzedniego posiadacza





Karta przekazania odpadu





Sprawdzenie prawidłowości i szczelności opakowania





Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych





Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią





Przygotowanie dokumentów





Dowód rejestracyjny pojazdu 





Dokument przewozowy z opisem przewożonych towarów niebezpiecznych





Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych





Karta przekazania odpadu





Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne





Załadunek odpadów w pakietach foliowych





Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem





Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR





Transport odpadów na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest





Przekazanie odpadów na składowisko odpadów – Karta przekazania odpadu





Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko








Potwierdzenie odbioru na „Karcie przekazania odpadu”





Pobranie opłaty za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego





Składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska








Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest





Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów








Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.





Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.





Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta (corocznie)





Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.





Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.





Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.





Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.





Karta przekazania odpadów





Przygotowanie odpadów do odbioru





Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót z pozostałości azbestu





Przedstawienie dokumentu stwierdzającego prawidłowość  wykonania prac i oczyszczenia z azbestu
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