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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora Miasta Laskarzew

- Warunki techniczne doprowadzenia wody-odprowadzenia Sciekow znak
IBN.B7230/34/2011 z dnia 19.05.2011

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie i uzgodnienia z inwestorem

- Obowiazujace przepisy I normy

1.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

- budowg przylacza wodociagowego z istniejacego przylacza budynku Zespotu
Szko6t Nr 2 w Laskarzewie dla potrzeb sanitarno bytowych budynku zaplecza
sportowo-socjalnego.

- budowe przytacza kanalizacyjnego odprowadzajacego $cieki sanitarne z
wezta sanitarnego budynku zaplecza sportowo-socjalnego do szczelnego
osadnika bezodplywowego.

1.3 Przylacze wodociagowe
Podstawowe dane dla doboru srednicy rur i wodomierzy.

Nazwa przyboru Tlos¢ sztuk Jed.poboru |Suma jed. Poboru

Umywalka 6,0 0,33 1,98

Ptuczka ustgpowa 5,0 0,55 2,75

Natrysk 2,0 0,67 1,35

Razem N 6,08
q=a*0,2 VN

q=0,43*0,2 *6,08
q=0,212/s = 0,76 m*h
Dla powyzszego zuzycia wody przyjeto srednicg przytacza wodociagowego w
oparciu o dane zaczerpnigte z opracowania prof. Gabryszewskiego
,» Wewngtrzne instalacje wodociagowe i kanalizacyjne ,, §r.20mm. PE-40
W celu pomiaru ilo$ci pobranej wody dobrano wodomierz skrzydetkowy:
typ WS-1,5 §r.20mm gp= 1.5m*h i gs=3m®h z bocznikiem wodomierzowym.
gp - Nominalny strumien obj¢tosciowy mierzonej wody
gs — Maksymalny strumien objgtosciowy mierzonej wody



1.4. Charakterystyka i wykonanie projektowanego przylacza
wodociagowego

Projektowane przytacze wodociagowe dla budynku zaplecza
sportowo-socjalnego bedzie odgalezieniem istniejacego przytacza
wodociagowego z rur PE- 65mm biegnacego w dziatce 1803.

Przytacze projektuje si¢ z rur polietylenowych PE o §rednicy 40mm dtugosci
L=107,5,0m.

Rury wykorzystywane do wykonywania przylacza winny posiada¢ atest PIS.
Wiaczenie przylacza do istniejacego przylacza wodociagowego wykonac za
pomoca tréjnika 65/40/65 z wbudowana zasuwa odcinajaca $r.40mm.

W miejscach skrzyzowania przylacza z projektowanymi lub istniejacymi
sieciami podziemnymi o odleglos$ci pionowej mniejszej od 0,5m nalezy
zastosowac rury ostonowe stalowe.

W celu stabilizacji przytacze nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr.10cm z
jednoczesna obsypka piaskowa do wys.10cm. nad wierzch rury przewodowe;j.
Przyltacze prowadzi¢ na glebokosci minimalnej 1,6m od poziomu terenu celem
zabezpieczenia przed przemarzaniem.

Po wykonaniu robdt montazowych przytacza nalezy przeprowadzi¢ ptukanie 1
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu oraz probe ci$nieniowa przewodu.
Wiaczenie przytacza do wodociagu rozdzielczego wykonac¢ po wykonane;j
prébie ci$nieniowej wodociagu.

1.5. Charakterystyka i wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej dla budynku zaplecza

sportowo-socjalnego bedzie przykanalikiem przylacza kanalizacyjnego 0

$r.200mm biegnacego w dzialce nr. 1803 wykonanego z rur PCV

odprowadzajacego $cieki do szczelnego osadnika bezodptywowego.

Przytacze projektuje si¢ z rur z nieplastyfikowanego PCV —-160 klasy N

uszczelnianych pierscieniem gumowym o dtugosci L= 22,00m .

Wilaczenie przylacza kanalizacyjnego wykona¢ do istniejacej studni

inspekcyjnej betonowej srednicy 1000mm o rzednych 135,83/133,17 przykryta

pokrywa zelbetowa i wlazem zeliwnym typ ciezki 40 T.

Tras¢ przytacza kanalizacyjnego uzbroi¢ w studnie inspekcyjna typu WAVIN

PCV-315 szt.1.

Uktadanie przewodu przytacza kanalizacyjnego wykonac na podsypce piaskowo

zwirowej grubosci 10cm. z jednoczesna obsypka do wysokosci 10cm. nad

wierzch rury.

Przytacze przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru administratorowi sieci.

Przylacze wykona¢ ze spadkiem 1%.



1.6. Uwagi koncowe
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie

branzowej BN-62/8838-02 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i

kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty PIS oraz

odpowiadaé zatwierdzonym normom.

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z przepisami po przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i

oswietlenie w nocy $wiatlami ostrzegawczymi.

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czesé 11 —instalacje

sanitarne 1 przemystowe.

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy:

- dokona¢ zgloszenia zamiaru budowy przytaczy w Starostwie Powiatowym
w Garwolinie

LUB

- zglosi¢ zamiar wykonania przylacza administratorowi 1 zapoznac si¢ z
Warunkami Technicznymi wydanymi przez administratora sieci wodno-
kanalizacyjnej w przypadku korzystania z art. 29a Prawo Budowlane
Dz.U.Nr.163 p0z.1364 z dn.26.09.2005

- zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w warunkach technicznych ,oraz w
protokole ZdsKUPSUT.

- trwale wytyczy¢ w terenie przez geodete uprawnionego osi budowanych
przytaczy.

- prace budowlano montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

Po realizacji inwestycji nalezy:

- zglosi¢ przylacza do odbioru przez administratora sieci wod-kan.

- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanych przytaczy.

- przywréci€ teren budowy od stanu pierwotnego

Opracowal:



