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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ustep 4, Ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr
207/2003, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze

dokumentacja projektowa branzy elektrycznej:

,»Projekt Budowlany.
Oswietlenie zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét Nr 2

w Laskarzewie”,

jest opracowana zgodnie obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje

wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Projektant

inz. Mariusz Siudowski
upr. nr GT 4224/28/24/81
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany ,,Zasilanie w energi¢
elektryczng 1 o$wietlenie zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét Nr 1 w

Laskarzewie, ul. Kolejowa 13”, na dziatce nr 1803.

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Biura Projektow M&M Marek Koguciuk,
* Wizja lokalna na terenie Zespotu Szk6t Nr 2 - analiza istniejacej sieci

energetycznej,

Podklady geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

Dokumentacja projektowa — Plan Zagospodarowania Terenu zespotu boisk
sportowych,

*  Dokumentacja projektowa — odwodnienie zespotu boisk sportowych, instalacje
wod-kan.

*  Opinia Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci 1 Uzbrojenia

Terenu przy Starostwie Powiatowym w Garwolinie,
*  (Obowiazujace normy i przepisy :
- Rozporzadzenie nr 473 Ministra Przemystu, z dnia 8.10.1990 r., w sprawie

warunkéw  technicznych, jakim  powinny odpowiada¢  urzadzenia

elektroenergetyczne, w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81/90),
- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki (Dz. Bud. nr 7 z 1974 r.,
poz. 22) w sprawie doboru przewodéw i kabli elektroenergetycznych do
obcigzen pradem elektrycznym,

- Rozporzadzenie Ministra Energetyki 1 Energii Atomowe] oraz Ministra

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.04.1977
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne 1 urzadzenia oswietlenia elektrycznego (Dz.U. nr 14 z 1977
r., poz. 58),
- Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 30.12.1973 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinien odpowiada¢ pomiar energii elektryczne; w
urzadzeniach elektroenergetycznych,
- Normy:
e EN 12193:1999 E — European Standard ,,Light and Lighting — Sports
lighting”,
e PN-76/E-05125 — , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.”,
e PN-57/E-05022 - zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe przewodow w
urzadzeniach odbiorczych,
e PN-76/E-02032 — oswietlenie drég publicznych,
e PN-84/E-02034 - oswietlenie uliczne.
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1.3. Dane elektroenergetyczne.

Moc zainstalowana - Psz=22,0kW
Napigcie zasilania - Un=400/230V
Wspétczynnik mocy - tge=04
System ochrony od porazen - dla sieci zasilajacej w Zespole Szkot TN-C,
- dla oswietlenia boisk wytacznik réznicowo-
pradowy.

1.4. Zasilanie zespotu boisk.

Zasilanie zespotu boisk sportowych ORLIK 2012, to jest budynku zaplecza oraz
oswietlenia boisk, projektuje si¢ wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia PGE
Dystrybucja S.A. Nr 11/R9/09361 z dnia 26.05.2011 r. Do zasilania wykorzystane
bedzie istniejace przylacze napowietrzne, zasilajace obecnie budynek Zespotu Szkot
Nr 2 w Laskarzewie.

Obok istniejacej na zewnetrznej Scianie budynku, pod przylaczem
napowietrznym, szafki pomiarowej z licznikiem energii dla Zespotu Szkét, projektuje
si¢ zamontowanie szafki pomiarowej ,,ZP” wraz ze zlaczem napowietrznym. W szafce
nalezy zamontowa¢ uklad pomiarowy 3-fazowy, bezposredni, energii czynnej. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje si¢ w czgsci zlaczowej, roztacznik
bezpiecznikowy SLP-00 z wkladkami topikowymi WT-00 g/G 63A. Zabezpieczeniem
pozalicznikowym bedzie zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S304 C40A w
obudowie przystosowanej do plombowania. W szafce ,,ZP” nalezy zamontowac
ochronnik przeciwprzepigciowy typu DEHNventil TNC. Do uziemienia szafki ,,ZP”
nalezy wykorzystac istniejace uziemienie (bednarka ocynkowana na $cianie).

Zasilanie zespotu boisk projektuje si¢ wykonac linig kablowa YAKY 4x50 mm?,
wyprowadzong z szafki ,,ZP”. Linia kablowa bedzie zasila¢ zlacze kablowe ZK-3a
usytuowane przy S$cianie budynku zaplecza. Z projektowanego ztacza kablowego
ZXK-3a zasilane bgda kablem typu YAKYzZo 5x16 mm?: rozdzielnica gtéwna budynku
zaplecza oraz projektowana szafka oswietleniowa ,,RO” zlokalizowana przy ztaczu.

Lini¢ kablowa zasilajaca nN nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 4x50 mm’. W
ziemi kabel nalezy uktada¢ na projektowanej trasie zgodnie z norma PN-76/E-05125
na gigbokosci 0,7 m. Roboty ziemne, z uwagi na znaczne nasycenie trasy kabla
instalacjami podziemnymi, nalezy wykona¢ rgcznie. Wykopy nalezy zasypywac
warstwami, stosujac zageszczanie gruntu.

Skrzyzowania kabla zasilajacego z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem
terenu oraz z chodnikami 1 drogami, nalezy wykona¢ poprzez utozenie kabla w rurach
ochronnych AROT typu DVR @110 mm (okoto 40 m).

Podejscia kabla do szafek ,,ZP” 1 ZK-3a oraz do rozdzielnicy ,,RO” nalezy
wykonaé poprzez utozenie go w rurach AROT typu BE @50 mm uktadanych na tynku,
ewentualnie poprzez ulozenie kabli na Scianach na uchwytach kablowych lub w
bruzdzie pod tynkiem.
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1.5. Oswietlenie boisk sportowych.

Oswietlenie zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkoét Nr 2 w Laskarzewie,
zaprojektowano zgodnie z normami EN 12193:1999 E, PN-76/E-02032 1 PN-84/E-
02034.

Przyjalem nastgpujace zatozenia do projektowania:

A. Klasa oswietlenia III. Sa to: rozgrywki niskiego szczebla takie jak lokalne lub
mate klubowe rozgrywki (wspdlzawodnictwa), ktére generalnie nie angazuja
publicznosci (odbywaja si¢ bez publicznosci), ogélne treningi, kultura fizyczna
(W-F w szkole, rozgrywki szkolne). Szeroko pojete zajecia rekreacyjne takze
wchodza w sktad tej kategorii.

B. Srednie natezenie o$wietlenia Egg = 75 Ix.

C. Réwnomiernos¢ oswietlenia Eyn/Egr = 0,5.

W/w zatozenia byly podstawa dla doboru typu i mocy opraw o$wietleniowych
oraz typu 1 wysokosci slupoéw oswietleniowych. Osiagnigte w wyniku obliczen
parametry oswietlenia boisk, znacznie przewyzszaja parametry wymagane przez
normy. Wyniki obliczen zataczono w niniejszej dokumentacji.

W szafce oswietleniowej ,,RO” nalezy zamontowaé¢ wylacznik réznicowo-
nadpradowy typu P344 C-25-300-AC oraz aparatur¢ zabezpieczajaco-sterownicza dla
poszczegbdlnych obwodéw oswietleniowych. Do zalaczania zasilania stupa parkowego
stuzy¢ bedzie zegar sterujacy astronomiczny. Do zalaczania oS$wietlenia
poszczegblnych boisk sportowych stuzy¢ beda przyciski umieszczone w szafce ,,RO”.

Dla oswietlenia terenu wokoét budynku zaplecza, projektuje si¢ zamontowanie
jednego stupa ,,parkowego”, stalowego, szesciokatnego, ocynkowanego, typu S-50.
Stup nalezy zamontowa¢ na fundamencie typu F100/200. Na stupie nalezy
zamontowac¢ oprawe¢ oswietleniowa sodowa 70W np. PHILIPS URBANA z kloszem
POLAR400 1 lampa sodowa SON 70-I. We wnece stupa zamontowac¢ tabliczke
bezpiecznikowa typu TB1 z wkladka bezpiecznikowa 2A.

Dla oswietlenia obu boisk, projektuje si¢ zamontowanie na fundamentach typu
FBw-150 stupéw oswietleniowych stalowych prostych, okragtych, z blachy o gr. 4
mm cynkowanej ogniowo, h = 9 m, typu np. KROMISS-BIS CS76-90/4. Stupy nalezy
montowa¢ mozliwie jak najblizej ogrodzenia boisk.

Na stupach oswietleniowych przy boisku do pitki noznej nalezy zamontowac
gtowice typu P2 (1300 mm) cynkowane ogniowo, wygiete pod katem 130° (4 szt.) i
120° (2 szt.), w celu umozliwienia zamontowania opraw oswietleniowych w
rozstawieniu 50° 1 60°. Alternatywnie zamiast glowic typu P2 mozna zastosowaé do
montowania opraw na stupach, gtowice typu ,.korona”.

Na stupach os$wietleniowych przy boisku do koszykéwki nalezy zamontowac
gtowice typu P1 (600 mm) cynkowane ogniowo.

Na projektowanych gltowicach nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe typu
PHILIPS OptiFlood MVP506 1xHPI-TP400W SGR/640 A/59 (K 230V A ST). We
wngkach stupéw nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 lub TB2 z
wkladkami bezpiecznikowymi 4A.

Projektowane obwody oswietleniowe, nalezy zasili¢ z rozdzielnicy ,,RO”.

PB — Zasilanie w energie elektryczng i oswietlenie zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkot Nr 2 w Laskarzewie.



-7 -

Linie kablowe oswietleniowe nN nalezy wykona¢ kablem typu
YAKY 4x16 mm®. W ziemi kable nalezy ukfada¢ na projektowanej trasie zgodnie z
normg PN-76/E-05125 na glebokosci 0,7 m. Roboty ziemne, z uwagi na znaczne
nasycenie trasy kabla instalacjami podziemnymi, nalezy wykona¢ rgcznie. Wykopy
nalezy zasypywac warstwami, stosujac zaggszczanie gruntu.

We wspdlnym rowie z kablem uktada¢ na catej trasie bednarke uziemiajaca FeZn
25x4 mm. Do uziemienia nalezy podiaczy¢ wszystkie stupy oswietleniowe. Od
bednarki uziemiajacej nalezy poprowadzi¢ przewdd uziemiajacy typu DYzo 10 mm®
do szyny PE w zlaczu kablowym ZK-3a oraz w rozdzielnicy ,,RO”.

Skrzyzowania kabli zasilajacych poszczegdlne stupy os$wietleniowe, z
istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem terenu, z drogami, chodnikami i
nawierzchniami boisk sportowych, nalezy wykona¢ poprzez utozenie kabli w rurach
ochronnych AROT typu DVR @110 mm (stup parkowy — 5 m, boisko mate — okoto 83
m, boisko duze — okoto 135 m).

Podejscia kabli oswietleniowych do rozdzielnicy ,,RO” nalezy wykona¢ poprzez
utozenie kabli w rurach AROT typu BE @350 mm.

Na rysunkach przedstawiono plan linii kablowych i schemat oswietlenia.

1.6. Instalacja ochrony od porazen.

W budynku Zespotu Szkét Nr 2 obowiazujacym systemem ochrony dodatkowej
od porazen jest system TN-C.

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa dla instalacji o$wietlenia zespotu
boisk sportowych nalezy zastosowa¢ wylacznik réznicowo-pradowy P344 C-25-300-
AC w wykonaniu zgodnym z norma PN-IEC 60364-4-41. W ztaczu ZK-3a nalezy
dokona¢ podzialu na przewdd roboczy N (niebieski) oraz przewdd ochronny PE
(z6tto-zielony). Szyne PE nalezy uziemi¢ wykorzystujac projektowane uziemienie w
postaci bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm.

Instalacj¢ przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami wg normy PN-IEC 60364-4-41.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy sprawdzi¢ pomiarami i
udokumentowac¢ protokétem.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

L.p. Wyszczegolnienie materialow Jedn. | Ilosé
1. | Szafka pomiarowa ze ztaczem napowietrznym ,,ZP” kpl. 1
2. |Zkacze kablowe ZK-3a kpl. 1
3. |Rozdzielnica ,,RO” kpl. 1
4. |Kabel YAKY 4x50 mm’ m 109
5. |Kabel YAKY 5x16 mm’ m 10
6. |Kabel YAKY 4x16 mm’ m 346
7. |Przewéd YDYzo 3x2,5 mm’ m 161
8. |Przewéd DYzo 10 mm’ m 10
9. |Rura ochronna AROT DVR @110 mm m 263
10. |Rura ochronna AROT BE @50 mm. m 12
11. | Stup stalowy okragty KROMISS-BIS CS76-90/4, h =9 m Szt. 10
12. |Fundament betonowy typu FBw-150 SZt. 10
13. | Gtowica P1 (600 mm) Szt. 4
14. | Gtowica P2 (1300 mm) wygigta pod katem 130° Szt. 4
15. | Glowica P2 (1300 mm) wygig¢ta pod katem 120° SZt. 2
16. | Oprawa typu PHILIPS OptiFlood MVP506 1xHPI-TP400W kpl. 16

SGR/640 A/59 (K 230V A ST)
17. | Stup stalowy ocynkowany, szesciokatny, S-50, h=5m SZt. 1
18. | Fundament betonowy typu F100/200 SZt. 1
19. | Oprawa typu PHILIPS URBANA: modut elektryczny kpl. 1

z ostona szczytowa (12632600), klosz POLAR400

opalizowany z poliwgglanu, lampa SON 70-1 (70W)
20. |Tabliczka bezpiecznikowa typu TB1 z bezp. 4A SZt. 5
21. |Tabliczka bezpiecznikowa typu TB2 z bezp. 4A Szt. 6
22. |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 380
23. |Folia kablowa, piasek, oznaczniki, itp. kpl. 1
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3. INFORMACJA BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas budowy o$wietlenia zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkét Nr 2 w
Laskarzewie, ul. Kolejowa 13 (dziatka nr 1803), moga wystgpowac nastgpujace roboty
budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa ludzi:

e dowdz i roztadunek materiatéw 1 urzadzen;
wykopy ponizej 1,5 m z bezpiecznym nachyleniem rozkopow;
montaz stupéw 1 opraw oswietleniowych;
prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;
prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych napowietrznych;
roboty z wykorzystaniem dzwigow.

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowiazany przed rozpoczgciem budowy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajacy
nastgpujace informacje:

e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych
ciagdbw komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzadzen
przeciwpozarowych i sprz¢tu ratunkowego;

e zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow realizacji;

¢ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii;

¢ informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Kierownik budowy zobowiazany jest do:

e dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami 1 badaniami
lekarskimi;

e przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

e omodwienia warunkow szczegétowych i1 kolejnosci realizacji.

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

ochrony osobistej pracownikom;

przenos$nego sprz¢tu gasniczego;

apteczki pierwszej pomocy;

mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Panstwowa
Straza Pozarna.
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4. ZALACZNIKL

Garwolin, dn. 26-05-2011r.

PGE Dystrybucja S.A.

N\ Oddzial Warszawa

Rejon Energetyczny Garwolin
PG E 08-400 Garwolin

ul. Stacyjna 50
tel. 0-25 684-21-20 fax. 0-25 684-21-51

Miasto Laskarzew
ul. Rynek Duzy 32
08-450 Laskarzew
Nr kontrahenta: M09368

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 11/R9/09361
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: zesp6f boisk sportowych , taskarzew , ul. Kolejowa 13 , dz. nr 1803 , gm.
taskarzew .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 18-05-2011 r., okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: Istniejace stanowisko stupowe linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia witasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodow przy

uchwycie stojaka dachowego lub $ciany budynku na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 22 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej L.askarzew POM [ 0550 ] do zwigkszonego obcigzenia: .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: .

5.3. Wybudowaniu linii nN: .

5.4. Istniejace przylacze napowietrzne..

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa pod zigczem napowietrznym na
zewnetrznej $cianie budynku. Przedpomiarowa linie zasilajaca wykona¢ w rurze ochronnej po zewnetrznej
stronie budynku na elewacji .

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: topikowe 63 A w czesci zlaczowej, zabezpieczenie w ztgczu
pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 40 A w
czes$ci pomiarowe;j .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

« realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytgczenia umowy
o przytaczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest: Osiak Dominik
tel.: (25) 684-22-45 .

15. Uwagi dodatkowe: Wykona¢ podziat instalacji.

ok
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OPINIA nr 382/2011 z dnia 08 czerwca 2011r.
W sprawie koordynacji usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: m.ELASKARZEW ul.Kolejowa dziatka nr 1803
Przedmiot koordynacji: projekt budowy kompleksu bois sportowych wraz
z niezbedng infrastruktury

Wyeksponowany na mapie o godle arkusza nr - 284 113 1733 1 221
inwestor: Miasto Laskarzew

Na podstawie § 10 ust. 1 i § 11 ust. | Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
raz zespotow uzgadniania dokumentacii projektowej (DZ.U Nr 38 poz.455).

Zespol ds. Koordynacji Usytuowania Projelitowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozyvtvwnie
projekt lokalizacji przylacza wodociagowego, karalizacji sanitarne].
stanowisk siupowych o$wietlenia i kabli energetycznych zwigzanvch
z kompleksem boisk sportowvch na dzialce nr 1303 w m. Laskarzew

CARTESIc DezROlizVInego usytuowania w stosunku do istniejgeych i projektowanych
uzbrojenia terenu oraz obiektow budowlanvch z uwagami
! Zmiany trasy projektu, ktdre moga wystapic w trakcie realizacji inwestycji wymagaja
sporzadzenia nowego projektu i ponownego uzgodnienia.

Jednoczesnie Z ds. KUPSUT informuje ze:

Inwestor jest zobowiazany zapewni¢ wyznaczenie usytuowania obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budc wy zleci¢ jednostce
wvkonawstwa geodezyvijnego dokonanie geodezyjnych pomiarév, powvkonawcezych i
sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu uktad anej w wykopach,
nalezy wykonac przed ich zakryciem, zgodnie z art.27 ustawy z dnia 17 maja 1989r
Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn.tekst Dz.U.z 2010 r.Nr 193,poz.1287ze zm ).
Zgodnie z § 16 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz U Nr 38 poz 455) w razie
niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z projektem , ktory byt przedmiotem
koordynacji, inwestor zobowiazany jest przediozyé mape z wyn kami pomiarow
powvkonawczych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Buc owlanego.

4

fad

Koordynacja zachowuje waznos$c¢ przez okres 3 lat od dnia wydaniz opinii,

Koordynacja traci waznosé gdy:
I Inwestor me zrealizowal projektu w okresie 3 lat.

2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zosta'a zmieniona lub uchylona.
Zataczniki:

1 Mapa ze skoordynowanym projektem szt. 1.

*
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