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1. System ochrony od porazen: 8. Do zalaczania o$wietlenia boisk stuzy¢ beda przyciski umieszczone w tablicy
- dla sieci TN-C, ,,RO". Do zalaczania zasilania stupa parkowego stuzy¢ bedzie zegar sterujacy INWESTOR
- dla o$wietlenia boisk wytacznik roznicowo-pradowy. astronomiczny. Miasto Laskarzew
2. Projektowana szafke pomiarows, ,,ZP" wraz ze zlaczem napowietrznym, 9. Dla cm‘éwoﬁ._nam ._uowmw, nalezy zamontowa¢ na fundamentach typu Ews.\-_mo, mwmwmw_wmﬁw%
zamontowac na zewngtrznej $cianie budynku szkoty, pod istniejacym stupy o$wietleniowe stalowe, okragte z blachy o gr. 4 mm cynkowanej
ﬁHN%w@ONOB H—N—uOémOQ.NBv\B. OWDWO/{Ov h=9 m, ﬂv\@C np. KROMISS-BIS CS76-90/4.
: i : " ‘ : 10. Na st h o§wietleni h boisku do koszykdwki nalez towac .
3. Projektowana szafke Omgmsz‘o&\meO NwBOEwémo obok projektowanego MMMMN_M_ MMNNSM:SQ%O przy boisku do Koszykowki nalezy zamontowac Projekt Budowlany.
zlacza kablowego ZK-3a, przy $cianie zewngtrznej budynku zaplecza. Szafke g o ) . ] ) Instalacje elektryczne
RO" oraz rozdzielnice glowna budynku zaplecza, zasilié ze ztacza ZK-3a 11. Na stupach oswietleniowych przy boisku do pitki noznej nalezy zamontowac )
kablem YAKY 5x16 mm?. glowice P2 1300 mm wygigte pod katem 120° (2 szt.) i 130° (4 szt.), aby mo
4. Z szafki pomiarowej "ZP" do zlacza kablowego ZK-3a, ulozyé w ziemi linie zliwe byto zamontowanie opraw o@i.mzmbwoéor W rozstawieniu m.oo 160°, Rysunek:
kablowa zasilajaca, wykonana kablem typu YAKY 4x50 mm?. 12. Na slupach zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe typu PHILIPS OptiFlood Schemat zasilania
5. Projektowany stup parkowy oraz stupy o$wietleniowe przy poszczegolnych MVP506 1xHPL-TP400W SGR/640 A/5 o ﬁA 230V A ST). ) NmmvoE hoisk
boiskach zasili¢ z rozdzielnicy ,,RO" kablami typu YAKY 4x16 mm?. Linie 13. Stup parkowy stalowy ocynkowany, szesciokatny, typu 5-50 zamontowaé na przy Zespole Szk6t Nr 2
kablowe nN zasilajace o$wietlenie nalezy uktadaé w rowie kablowym na fundamencie typu F100/200. Na stupie zamontowa¢ oprawg oswietleniowa Lask :
atebokosci 0,7 m. typu PHILIPS URBANA z kloszem POLAR400, z lampa sodowa SON 70-I W Laskarzewe.
6. We wspolnym rowie z kablem o$wietleniowym ukladaé na calej trasie (70W). i . ) ) ) )
bednarke uziemiajaca FeZn 25x4 mm. 14. We wngkach stupow nalezy zamontowac tabliczke bezpiecznikowa TB1 P—
7. Skrzyzowanie kabli z infrastruktura podziemng oraz drogami i nawierzchniami s A“,m\ﬁ.v _MU WWN AM mNCu z U@Nc_00N¢_WmW~ A>w ) o 2
. . o . W szafce licznikowej zamontowa¢ ochronnik przeciwprzepigciowy
boisk, wykona¢ poprzez utozenie ich w rurach typu AROT DVR @110 mm. DEHNventil TNC. Data: Czerwiec 2011




