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STADIUM : WENTYLACJA
OBIEKT: BUDYNEK SOCJALNY ZAPLECZA SPORTOWEGO 
LOKALIZACJA: ul. Szkolna 13, 04-450 Łaskarzew
INWESTOR: Urząd Miasta Łaskarzew

                       Rynek Duży 32

                       08-450 Warszawa

NR PROJEKTY:  OT03A/2011

OPRACOWAŁ:   MARCIN KACZMAREK

ADAPTOWAŁ:   MAREK KOGUCIUK

SPRAWDZIŁ:      MARTA KOPAŃSA
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A. OPIS TEGHNICZNY

Przedmiot inwestyci
Padstawa opracowania
Zakres oprasowania
Dane ogélne obiekty
Wentylacia

b, avsuNK

1. Reut prayziomia ~ instalacia wentylacyina 887-0M nr 08
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotom opracowania jest projokt wentylacii obiektu socjainego zaplecza
sportowego wykonane] na bazie syslemu obickiéw modulowych Metalplast Standard
zlokalizowanego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt techniczny opracowano na podstais:
Ziecenia Inwestora
- Przepisow i norm

3. ZAKRES OPRACOWANIA
- cze86 opisowo-abliczeniowa
- dobor wentylatorow i nawiewow
-cze8¢ graficzna

4. DANE OGOLNE OBIEKTU
Obiekt zaprojektowano na bazie 4 segmentow  systemie Metalplast Standard, w
zabudowie parterowel. w ukladzie Swurzedowym. Zaprojekiowano segmenly o
wymiarach 2670x5260mm-2szl., 2670x7870mm-2s21. 2 zadaszonym . przejsciem
miedzy segmentami W budynku wydzielono pomieszczenia szaini dia zawodnikow i
s s gt g s o g gl e S R i



[image: image4.jpg]wodno-kanalizacyjne]. cieplej wody. wentylacje mechaniczna jak i grawitacyjna.

5. WENTYLACJA

Wentylacje mechaniczna zaprojeklowano w pomieszczeniach szatni zawodniksw.
pomisszczaniu  sedziego. magazyns,  saniariatew  Wentylacle mechanicznd
zaprojeitowano ventylatorami, fitmy EUREKA Koziegiowy  KiPoznanis  typs
TURBO120 0 wydajnosci 110m’/h oraz wentylatorami kanaiowymi firmy ELPLAST
Kutno typu WK-341 o wydainasci 100m/h | kanatami PCV firmy DOMUS. Wentylacie
nawiewna zaprojekiowana poprzez otwory drzwiowe, jadnoczesnie zaprojekiowano
nawietrzaki scienne typu NW250 rozmiaszczone za' qrzeinikami. Rezmisszczenie
wontylatoréw oraz kratek wentylacyinych pokazano na rysunku 837-OH nr 65

a) Szatnia zawodnikew 112
kubatura: 31,62m°

Krotnoss wymian: 2xh 2,0x31,62=63,22mn
wentylator: TURBO120 szt 1 Q=1x110miMh=110m*/n

b) Prysznic 112
kubatura: 5,96m’

Krotnogs wymian: Sxh 5x5,96= 29,81m’In

wentylator: TURBO120 5211 Q=1x110m*ih=110m’in





[image: image5.jpg]o) We 14
kubatura: 3,92m°
Krolnose wymian: 5xh 5x3.92=19,52m'ih

wentylator: TURBO120 szt 1 Q=1x110mh=110m*/n

d) WG nicpelnosprauni
kubatura: 16,20m’

Krolnose wymian: Sxh 5x16,20-81,0mIh
wentylator: TURBO120 szt 1 Q=1x110m°f

1om’im

©) Pomieszozenie sedziegoimagazynek
kubatura: 15,80m®

Krotnose wymian: 2xh 2¢15,80=31,60m’fh

wentylator: TURBO120 521 1 Q=1x110m fh=110m"in

CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDGWLANO-MONTAZOWYCH | SZTUKA,
BUDOWLANA ZACHOWUJAG PRZEPISY BiP.




[image: image6.emf][image: image7.emf]
