[image: image1.emf]
STADIUM: INSTALACJE WOD-KAN
OBIEKT: BUDYNEK SOCJALNY ZAPLECZA SPORTOWEGO 
LOKALIZACJA: ul. Szkolna 13, 04-450 Łaskarzew
INWESTOR: Urząd Miasta Łaskarzew

                       Rynek Duży 32

                       08-450 Warszawa

NR PROJEKTY:  OT03A/2011

OPRACOWAŁ:   MARCIN KACZMAREK

ADAPTOWAŁ:   MAREK KOGUCIUK

SPRAWDZIŁ:      MARTA KOPAŃSKA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przeamiotem opracowania jest projekl instalacji wodno-kanalizacyjne]
obleklu socjainego zaplecza sportowego wykonane] na bazié systema
obiokiow motulowych Metalglast Standard, ziokalizonansgo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt techniczny opracowano na podstanie:
Ziecenia Inwestora

Przepisow i norm

3. ZAKRES OPRACOWANIA
- cagst opisowo-obliczeniowa
- dobor urzadzen wos-kan.
- czest graticzna

4. DANE OGOLNE OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano na bazie 4 segmentéw W systemie Metalplast
Standard, w  zabudowie parterowel. W  ukiadzie  dwarzedowym
Zaprojekiowano segmenty © wymisrach 2670x5280mm-2s21., 2670x7570mm-
252t 7 zadaszonym przejiciem miadzy segmentami. Zaprojekiowano
WySoKote wewnelrzna obiekion 2500mm, wysokose zewnslrzng moduldw to
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wyposazone w komplet instaiacji wodno-kanalizacyjnej, cieplej wody.
wentylacie machanicana jak | grawitacyina,

. PRZYLACZE WODY

Praylacze wody wykonat 2 rury PEHD 32, zamontowat zestaw wodomierzomy
Lyp WS3 5DKZ5 2 zaworem anfyskarzenibwym iysus EA-ER 280 lub podobnym
na_podstawic 2 zaworam 2a | przed wodomierzem. Calosé wykonaé 2o
spadkiem dajacym mozIiwose spuszczenia wody w prypadku e Korzystania
2 zasilania w okresie zimowym. Woiecie przylacza wykona ekipa PWIK na
zlecenie, po uzyskaniu pozylywnego wyniky badania wody stwierdzajacym
2e woda odpowiada warunkom dla wody pitne i polrzeb gospodarczyeh

. PODPOSADZKOWA INSTALACJA SANITARNA

Kanalizacie podposadzkowa wykonat od studni rewizyine] np. Awans. na
praylaczy = rur kanalizacyinych POV 160, ze spadkiem min 2%. Stoscwac
futy POV produkeli Wavin - Buk klasy N 2 uszozelka (SOR 41) lub Gamrat
Up S g0 kanalzacii. Dokiadnie wykonany konal prey  zachowamu
projekiowanych spadkow pozwall na wiasciwe prowsdzenie Seiekom o siec!
Kanalizacji sanilame]. Przewody zabezpieczyc przed preemarzaniem |
uszkodzeniami mechanicznym

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody deszczowe 2 polaci dachowyeh odprowadzic przy pomosy rynny
stalowe] acynkowane] 125 | rury spustowe PCV o srednicy § 50 mm,
umieszezone] na Scianie szczytowe kazdego modulu w teran.
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Obliczenie zapotrzebowania na wode pitna;

Umywatka 652X N 0,33 sumaN 198
Spluozka SsxN 05D sumaN 2,50
Natrysk 2620xN 067 suma N 135

razom N 5,83 4=5,83dm’"ls

Instalacie  wewnelizna rozprowaszajaca wode w poszozeginych
pomieszezeniach wykonac = rur PVC, laczonych przes skigcania. Clepia
wodg_w umywalniach | sanitariatach z3projeklowans 2 dwach bojlerbu 1501
o mooy 1.5KW oraz woch podgrzewaczy wody typu PEREEKT o mocy
356N Rury PVC prowadzie Som nad listwa podiogown Instalacse
Kanalizacyina wykonac z rur POV PN-74/C-69200 faczonych na. kieliohy
metoda woiskowa. Plon _kanalizacyjny zakonczyé rura wywiewna |
WyprowaUzic nia zewnaliz. Calosé wykonaé zo spadkiam. Roboty montasowe
na budowie ogranicayd 4o MInMUM. a calosc rabol wykonat na ctapic
produkefi w zakladzie.

Armatura wodociagowa:

- bateria umpwaikows 6 kpl
- zawtr ustepony 5 kel
- bateria natryskowa 2401

CALOSE ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
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BUDGWLANA ZACHOWUJAC PRZEPISY BHP
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