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STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDYNEK SOCJALNY ZAPLECZA SPORTOWEGO 
LOKALIZACJA: ul. Szkolna 13, 04-450 Łaskarzew
INWESTOR: Urząd Miasta Łaskarzew

                       Rynek Duży 32

                       08-450 Warszawa

NR PROJEKTY:  OT03A/2011

OPRACOWAŁ:   MARCIN KACZMAREK

ADAPTOWAŁ:   MAREK KOGUCIUK

SPRAWDZIŁ:      MARTA KOPAŃSKA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projeki obiekiu socjainego zaplecza
Sportowego wykonane na bazie systemu obiekiow moduiowych Meislplast

Standard, ziokalizowanego
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opis techniczny opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
Wytycznyoh | uzgodnien migdzybranzowych
- Obowiazujacych przspiséw i norm budawianyeh

3. PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano na bazie 4 segmentow w Systemie Metalplast Standard, w.
zabudowic parterowel, w ukladzle dwurzedowym Zaprojekiowana segmenty o
wymiarach 2670x5280mm-2s2L. 2670x7670mm 2szi. = zadaszonym przelscien
miedzysegmentami. Zaprojekiowano wysokosd wewngtrzna obiekiow 2500mm,
Wysokost zowngtrzna moduiow Lo 2800mm. zadaszenia 3100

Fodstawowe parametry oblektu
- Powierzchnia zabudowy. 83,0am°



[image: image5.jpg]‘rowlerzchnia uzytkowa: SRt

- Kubatura, 160,60m*
- Szerokose obiekiu 5.3am
- Dlugose obiektu 15,55m

Wysokosé zewnstrzna obieku: 3,10m
- Wysokosé wewngtrzna pomieszczen: 2.50m

4. SPIS POMIESZOZER

- Pomieszozenie sedziego
- Magazyn
WG niepeinosprauni
‘we

we 2

Przedsionsk 1
Cszatnia 1
Cszatnia 2
“Piysznic 1
“wea

Przedsionek 2
“Przedsionek 3
fwea
“Prysznic 2

2333333

333333
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5.1 Konstrukeja stalowa
Modul Metalpiast Standard (Z5-1) zbudowany jest na bazie samonosie]
Konstrukeji stalowe] wykonanej 2 ksztaitownikow. stalowych, zimnogietyeh
Wezystiie elementy Konstrukeli sa_spewane przestrzennie. zabezp ecrone
antykorozyjnie przez $rulowanie a nastepnic malowanic podidadam alkidowyn
oraz farba_nawierzonniowa alkidowa na Kolor (RAL-5010}. Zastosowane
przekroje siupsw i rygli spefniaja wymagania stalyczno-wytrzymalasciont.

5.2. Podioga:
Podloga modulu zbudowana jest warstwowo. Konstrukcie podiogi stanowi
ceownik _poizamkniety C180x70xdmm  rozmieszezony  obwodowo | wokS!
wewngtrznei strony Sciany oraz belki poprzeczne wykonane 7. caownika
polzaminietego Ci20x40x3mm- rozmieszezane. co S00mMm. Do konsiruke):
fusztuprzymocouana jest na stale blacha denna o grubosci 0.55mm
abustronnie ocynkowana, pakryta powioka. paliesitowa. Podlags wypeinions
Jest welna_mineraina fity URSA migkka o grubogci 110 mm. a waratig
wewnetrzna obiekiu stanowi przykrecona do russtu pljta MPF fitmy.
KRONOPOL $.A. o grubosci 22mm, a w pomieszozeniach sanitarnych skiejia
© grubosci 22mm. Na plycio ukladaha jest wykiadzina PGV fitmy LENTEX typu
WALOR PLUS o grubosci 2mm

Dopuszezaine obeiazenie podiogi wynosi 3 50KNIm’.

Wykladzina podiogowa firmy LENTEX iyp WALOR PLUS posiada Atost
Higloniczny nr 122IPB/2511202/96

53 Dach
Onch Stantni Wartoows OIVIR GHCHEWA SRIBEESE AR S s



[image: image7.jpg]Kkonstrukeji stalowe]. Plyta skiada sig z okladzin blachy stalowaj o grubosci
0,55mm ocynkowane 1 lakierowana oraz rizenia zoiacyinego 2 twardego
siyropianu (Ug=0.23 Wim’K). Zewnetizna powioka jest  profilowans na
glgbokosé 40mm | lakierowana nia kolor RAL-6010 Pawioka wewnelrens jast
gladka i stanowi sufit modulu, lakierowana na kolor RAL-9010. Mogowane
plyt do ramy wykanano za pomoca systemouych lacznikow samowiercacych

5.4. $ciany zownetrzno:
Sclany zewnstrzne oblekiu zaprojekiowano ze Sciennych piyt warstwowych
grubosci B0mm. Pty skiadaja sie z dwoch okladzin 2 blachy sialowe o
grubosci 0,55mm obustrannie ocynkowane] | pokryte) powloka poliestrons.
Wyselnianie stanowi rdzen konstrukcyina-izolacyiny 2 wypeinienieniem 26
poliuretanu o arubosci 80mm. Okladzina zewnelrzna plyt w celu poprawienia
parametréw mechanicznych oraz uzyskania estetyczna) faktury Jost plytko
profilowana (do imm). Warstua wewnelrzna w kolorze bisiym Warstwa
zewnetrzna w kolorze (RAL-9010). Wapblozynnik izolac)i termicenei dla piyty
U=0,27 Wim?K.

55 $cianki daziatowe:
Scianki dzialowe zaprojektowano ze tcisnnych plyt warstwowych grubosci
S0mm, kolor RAL-9010. Piyta skiads sie 2 awach oklaszin 2 blschy sialowe) &
grubodsi 0,55mm obustronnie ocynkowane] | pokryte) powloka doliesirows,
Wypelnionych rdzeniem Konsirukcyjno-izolacyjnym 26 slyropian o grubosei
50mm. Obie okladziny sa giadkie | wykonane zostana W Kolorze biaym
RALSO10




[image: image8.jpg]561 Stolarka otworowa zownetrzna
- draui statowe, ocieplane, fitmy TEKLA TEGHNIK TOR+TUR GmbH

+Ca. o wymiarach: 500x2000mm, kolor RAL 8001, 6 521
okno PV z profil firmy Deceuninck, biale, © wymiarach
1200x600mm,  uchylne, _przeszkienie - szyba  zespolona o
przenikainosci Us=1.0 Win?k., & szt
okno PCV 2 profil firmy Decouninck, biate o wymiarach 600x600mm
uchylne, przeszklenie - seyba zespolona o przenikainose: Ug=1.0
WimK., 2 szt

5.6.2. Stolarka otworowa wawnetrzna

drzwi metalows firmy Porta wymiarach 900x2000 s21.4, zgadne 7 PN-
88/B-10085 (BN 77/7151-5)

- drzwi metalows fazienkows flimy Porta wymiarach 900x2000 szt4
2godne 2 PN-88/B-10085 (BN 7717151-85)

Stolarks otworowa PCY Decouninck posiada Aprobate Techniczng ITB nr
AT-15-2233/2003 oraz Atost Higieniczny nr HK/B/1569/012001

Drzui Stalowe TEKLA TECHNIK posiadaja Aprobate Techniczng IT8 nr AT-
15-3653/2001

Drzwi wewnetrzne PORTA posiadala Aprobate Techniczna ITB nr AT-15-

369112002

5.7 0dwodnienie

Odprowadzenie wody deszczowe] odbyws sie przy pomocy rynny stalows)
cynkawane] 125 1 rury spustowe] PCV 0 &rednicy 4 50 mm, umieszczone) na
scianio szceylows] kazdego modulu w teran




[image: image9.jpg]5.8 Wytyczne posadowienia

Rama kontenera posadowiona bedzie na betonowych lawach oraz slupach
fundamentowych wykonanyh zgodnie 2 wylyoznymi producenta obickiu. 2
powodu braku badan gruntowych oraz  dokumentacl  geotechnicsne
przedstawione na rysunku fundamenty  stanowia jadynie wytyozne  do
wykonania projekiu posadowienia,

5.9 Ochrona potarowa

- Powierzohnia uzytkowa: 64,24m?
~11o¢ kondygnaci! 1
- Kategoria zagrozenia lude, zim
- Klasa odpornosei pazarowe] E
llose pracownikou: czasowe przebywanie

Zawodnikew ponizer 2h
W abiekeie zapewniono wyjscia ewakuacyine. Diugosé drég ewakuscyinych
nie przekracza 20m. Szerokose prze[se ewakuacyinych min. 1.20m. Wyjscia i
Kierunki ewakuacii oznakowat 2godnie z norma PN-92IN-01256/02 znakami
fluorescencyjnymi
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